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ENGLISH (Original instructions)

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.

@ .................... Read instruction manual.

................... Only for EU countries
Due to the presence of hazardous

components in the equipment, waste
electrical and electronic equipment,
Ni-MH accumulators and batteries may have
a negative impact on the environment
and human health.

Do not dispose of electrical and
electronic appliances or batteries with
household waste!

In accordance with the European
Directive on waste electrical and
electronic equipment and on
accumulators and batteries and
waste accumulators and batteries, as
well as their adaptation to national
law, waste electrical equipment,
batteries and accumulators should be
stored separately and delivered to a
separate collection point for municipal
waste, operating in accordance with
the regulations on environmental
protection.

This is indicated by the symbol of the
crossed-out wheeled bin placed on
the equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

/\ WARNING:

When using electric tools, basic safety precautions should

always be followed to reduce the risk of fire, electric

shock, and personal injury, including the following:

1. Read this instruction manual and the charger
instruction manual carefully before use.

2. Clean only with dry cloth.

3. Do notinstall near any heat sources such as radiators,
heat registers, stoves, or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.

4. Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.

5. Unplug this apparatus during lighting storms or when
unused for long periods of time.

6. A battery operated radio with integral batteries or a
separate battery pack must be recharged only with the
specified charger for the battery. A charger that may
be suitable for one type of battery may create a risk of
fire when used with another battery.

7. Use battery operated radio only with specifically
designated battery packs. Use of any other batteries
may create a risk of fire.

8. When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails,
screws, or other small metal objects that can make a
connection from one terminal to another. Shorting the

battery terminals together may cause sparks, burns,
or afire.

9. Avoid body contact with grounded surfaces such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your body is
grounded.

10. Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.

11. The MAINS plug is used as the disconnect device,
and it shall remain readily operable.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions
and cautionary markings on (1) battery charger, (2)
battery, and (3) product using battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.

3. If operating time has become excessively shorter, stop
operating immediately. It may result in a risk of
overheating, possible burns and even an explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with
clear water and seek medical attention right away. It
may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any conductive
material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container with
other metal objects such as nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or rain.
A battery short can cause a large current flow,
overheating, possible burns and even a
breakdown.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in locations
where the temperature may reach or exceed 50°C
(122°F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery.

9. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion-batteries are subject to the

Dangerous Goods Legislation requirements. For
commercial transports e.g. by third parties, forwarding
agents, special requirement on packaging and
labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting
an expert for hazardous material is required. Please
also observe possibly more detailed national
regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the

battery in such a manner that it cannot move around in
the packaging.

11. Follow your local regulations relating to disposal of
battery.




SAVE THESE INSTRUCTIONS.

& CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of
non-genuine Makita batteries, or batteries that have been
altered, may result in the battery bursting causing fires,
personal injury and damage. It will also void the Makita
warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged.
Always stop tool operation and charge the battery
cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room
temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot
battery cartridge cool down before charging it.

4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a
long period (more than six months).

EXPLANATION OF GENERAL VIEW
(Fig. 1-12)

Power button

Band button

Advanced setting button

Info button

Preset button

Auto tune button

Volume/Tuning Control/Select knob

DC IN socket

AUXIN 1

10. LCD display

11. Soft bended rod antenna

12. Handle

13. Battery compartment cover (covering battery
cartridge)

14. Speaker

15. Battery compartment locker

16. Input terminal (AUX IN 2)

17. Micro USB port for software upgrade

18. Battery compartment

19. Red indicator

20. Button

21. Battery cartridge

22. Indicator lamps

23. Check button

FEATURES

+ FM/DAB (DMR109)

+ FM/DAB or DAB+ (DMR110)

» Large LCD display with illumination

* Manual/Preset/Scan tuning

« Rotary tuning and volume control

« 5 preset stations for each band

* Micro USB port for software upgrade

» Stereo speaker for rich sound performance

« Ultra rugged design

* Water resistant to IP64

« Powered by both Makita battery pack and supplied
power adaptor

©CRNOORAWON =



OPERATING TIME

The following tables indicate the operating time with a full charged battery.

B Battery cartridge voltage At speaker output
Caat:zirty 108V - =50 mW + 50 mW
pacity 72V 108V 12V max 144V 18V Unit: Hour (Approximately)
1.0 Ah BL7010 4.5 hour
BL1013 5.5 hour
1.3 Ah BL1415 5.0 hour
BL1815 6.0 hour
BLO715 6.5 hour
BL1015/
15 Ah BL1016 8.0 hour
BL1415N 7.0 hour
BL1815N 7.5 hour
BL1020B/ BL1820
20An BL1021B BL1820B 10 hour
BL1430
BL1430B 11 hour
304 BL1830
BL1830B 14 hour
BL1040B/ BL1840 20 hour
4.0 Ah BL1041B BL1840B
BL1440 18 hour
BL1450 22 hour
5.0 Ah BL1850
BL1850B 25 hour
BL1460B 24 hour
6.0 Ah
BL1860B 31 hour

[1: Cluster battery [__]: Slide battery

* The operating time is based on the operation in DAB/DAB+ on a single charge.
* Operating time may differ depending on battery type, charging status, and usage condition.

INSTALLATION

Installing or removing Slide battery
cartridge (Fig. 4 - 6)

/\ CAUTION:

Always switch off the radio before removing the battery

cartridge.

« To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Always insert it all the way until it locks in
place with a little click.

« If you can see the red indicator on the upper side of the
button, it is not locked completely. Install it fully until the
red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally
fall out of the radio, causing injury to you or someone
around you.

« Do not use force when installing the battery cartridge. If
the cartridge does not slide in easily, it is not being
inserted correctly.

« To remove the battery cartridge, slide it from the radio
while sliding the button on the front of the cartridge or
pressing the buttons on both sides of the cartridge.

Return the battery compartment locker to the original
position.

Reduced power, distortion and a “stuttering sound” are
signs that the battery needs to be replaced.

Note:
The battery pack can’t be charged via the supplied AC
power adaptor.

Installing or removing Cluster battery
cartridge (Fig. 7 & 8)

/\ CAUTION:

Always switch off the radio before removing the battery

cartridge.

« To insert the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place.

» To remove the battery cartridge, take the battery out of
the terminal while pressing the buttons on the side of
cartridge.

Return the battery compartment locker to the original

position.

Reduced power, distortion and a “stuttering sound” are

signs that the battery needs to be replaced.



Note:
The battery pack can’t be charged via the supplied AC
power adaptor.

Indicating the remaining battery capacity
(Fig. 9)

Only for battery cartridges with “B” at the end of the model
number

Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light
up for few seconds.

Indicator lamps

Remain_ing

Lig!ted Qf Blirging opecty
illl
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75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

Charge the
battery.

puidn

The battery may
have
malfunctioned.

0

Juma

« Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

Installing the soft bended rod antenna
(Fig. 10 & 11)

Install the soft bended rod antenna as shown in the figure.

Note:
There is a click in the battery compartment designed to
store the removed antenna.

Using supplied AC power adaptor

(Fig. 12)

Remove the rubber protector and insert the adaptor plug
into the DC socket on the front side of the radio. Plug the
adaptor into a standard mains socket outlet. Whenever
the adaptor is used, the battery pack is automatically
disconnected. The AC adaptor should be disconnected
from the main supply when not in use.

OPERATION

This radio has three tuning methods- Scan tuning, Manual
tuning and Memory presets recall.

Selecting a station - DAB
1. Press the Power button to switch on your radio.
2. Select the DAB mode by pressing the Band button.

3. Press the Advanced setting button and rotate the
Volume/Tuning Control/Select knob until “Station List”
is flashing on the screen. Press the Volume/Tuning
Control/Select knob to enter the list of the stations.

4. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
scroll through the list of available stations. Press the
knob to select the station.

5. Adjust the desired volume by rotating the Volume/
Tuning Control/Select knob.

Display modes - DAB

Your radio has a range of display options in the DAB

mode:

Press the Info button to cycle through the various options

shown in the following letters (a. to g.).

a. Station name Indicates the station name being

listened to.

Indicates the type of station being

listened to. E.g. Pop, Classics, News,

etc.

c. Multiplex name Indicates the name of the DAB
multiplex to which the current station
belongs.

d. Time & date Indicates the current time and date.

e. Frequency and channel
Indicates the frequency and channel
number for the currently tuned DAB
station.

f. Bit rate/Audio type
Indicates the digital audio bit rate and
audio type for the currently tuned
DAB station.

g. Signal strength Indicates the signal strength for the
currently tuned DAB station.

b. Program type

Finding new stations — DAB

From time to time, new DAB radio stations may become

available. Or you may have moved to a different part of

the country. In this case you may need to activate your
radio to scan for new stations.

To allow the radio to find the available stations, it is

recommended to carry out a full scan of the entire DAB

Band Ill frequencies.

1. Press the Auto tune button.

2. Your radio will perform a full scan of the DAB
frequencies. As new stations are found, the station
counter on the left side in the display will increase and
stations will be added to the list.

Manual tuning - DAB
Manual tuning allows you to tune your radio to a particular
DAB frequency in Band lll. This function can also be used
to assist the positioning of the antenna or the radio so as
to optimize reception for a specific channel or frequency.
1. Press the Advanced setting button and rotate the
Volume/Tuning Control/Select knob until “Manual
Tune” shown on the display. Press the Volume/Tuning
Control/Select knob to enter the manual tuning mode.
2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
select the desired DAB channel. Press Volume/Tuning
Control/Select knob to confirm the chosen frequency.



Station order setup — DAB

Your radio has 3 station order settings from which you can

choose. The station order settings are alphanumeric,

ensemble and valid station.

1. Press the Advanced setting button.

2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until
“Station order” appearing on the display, then press
the Volume/Tuning Control/Select knob to enter the
setting.

3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
select the following options and press the knob to
confirm the setting.

Alphanumeric Sorts the station list alpha-numerically
0..9A.Z

Ensemble Organizes the station list by DAB
multiplex

Valid Shows only those stations for which a

signal can be found

Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC feature can make quieter sounds easier to hear
when your radio is used in a noisy environment by
reducing the dynamic range of the audio signal. There are
three levels of compression:

DRC 0 No compression applied.
DRC 1/2 Medium compression applied.
DRC 1 Maximum compression applied.

Press the Power button to switch on your radio.

. Press the Band button to select the DAB band.

3. Press the Advanced setting button and rotate the
Volume/Tuning Control/Select knob until “DRC Value”
shown on the display. Then press the Volume/Tuning
Control/Select knob to enter the setting. The display
will show the current DRC value.

4. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
select desired DRC setting.

5. Press the Volume/Tuning Control/Select knob to

confirm the setting.

N =

Scan Tuning - FM

1. Press the Power button to turn on the radio.

2. Select the desired waveband by pressing the Band
button. Make sure the soft bended rod antenna has
been well placed for best FM reception. Try to avoid
operating the radio next to a computer screen and
other equipment which will cause interference to the
radio.

3. Press the Auto tune button and the radio will search
and stop automatically when it finds a radio station.
The radio will continue searching for the next available
station unless the operator presses the Auto tune
button to stop the scanning.

4. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to get
the desired sound level. The LCD display will show
sound level changes.

Note:

In order to use the Volume/Tuning Control/Select knob
to find your desired station, press and hold the
Volume/Tuning Control/Select knob to switch to the
tuning control mode.

5. To turn off the radio, press the Power button.

FM scan zone

When using FM mode, your radio can be set to scan
either local stations or to scan all stations including distant
radio stations.

Manual Tuning — FM

1. Press the Power button to turn on the radio.

2. Press the Band button to select desired waveband.
Adjust the antenna as described above.

3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob will
change the frequency in the following increment:
FM: 50 or 100 kHz
Note:
In order to use the Volume/Tuning Control/Select knob
to find your desired station, press and hold the
Volume/Tuning Control/Select knob to switch to the
tuning control mode.

4. Keep rotating the Volume/Tuning Control/Select knob
until desired frequency is shown on the display.

5. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to get
the desired sound level.

6. To turn off the radio, press the Power button.

Display modes — FM

Your radio has a range of display options for FM radio
mode:

Repeat pressing the Info button to cycle through the
different options.

a. Program station Indicates the name of the station
being listened to.

Indicates text message such as
new items, etc.

Indicates the type of station being
listened to such as Pop, Classic,
News, etc.

Indicates the current time and date.
Indicates the frequency of the FM
signal.

b. Radio text

c. Program type

d. Time & date
e. Frequency

Storing stations in preset memories (DAB

and FM)

There are 5 memory presets for each waveband.

1. Press the Power button to turn on the radio.

2. Tune to the desired station using one of the methods
previously described.

3. Press and hold the desired Preset button until the
preset number shown on the display, for example,
“P2 Saved”. The station is then stored in the selected
Preset button.

4. Repeat this procedure for the remaining presets.

5. Stations stored in the preset memories can be
overwritten by following the procedures described
above.

Recall stations from the preset memories
(DAB and FM)

Press the Power button to turn on the radio.

2. Press the Band button to select your desired
waveband.

3. Press the desired Preset button momentarily. The
preset number and station frequency will appear in the
display.



Language options (only available in
DMR110)

There are eight language options available in the radio:
English, German, Italian, French, Dutch, Danish,
Norwegian, and Polish.

1. Press Advanced setting button.

2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until
“Language” shown on the display. Press the Volume/
Tuning Control/Select knob to enter the setting.

3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
choose your desired language. Press the Volume/
Tuning Control/Select knob to confirm your setting.

Brightness control

The backlight of the display can be adjusted.

1. Press the Advanced setting button.

2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until
“Backlight” shown on the display. Press the Volume/
Tuning Control/Select knob to enter the setting.

3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
choose to enable or disable the backlight function,
then press the Volume/Tuning Control/Select knob to
confirm the setting.

System reset

If your radio fails to work correctly, or some digits on the

display are missing or incomplete, carry out the following

procedure.

1. Press the Advanced setting button.

2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until
“Factory Reset” shown on the display. Press the
Volume/Tuning Control/Select knob to enter the
setting.

3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to
choose “Yes”. Press the Volume/Tuning Control/
Select knob to confirm the setting and a full reset will
be performed.

Software version

1. Press the Advanced setting button.

2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until
“SW Version” shown on the display. Press the Volume/
Tuning Control/Select knob to view the software
version installed in the radio.

Micro USB port for software upgrade
Software updates for your radio may be available in the
future.

As software updates become available software and
information on how to update your radio can be found at
Makita website.

How to play other audios

/\ CAUTION:

Unplug this apparatus before connecting other audios.

* There are 2 AUX IN sockets. AUX IN 1 is located on
the front panel, and AUX IN 2 is located in the battery
compartment.

« Connect a stereo or mono source (i.e. iPod, MP3, or
CD player) to either AUX IN 1 or AUX IN 2 by audio
cord.

10

* Repeatedly press and release the Band button until
“AU1” or “AU2” is displayed, then AUX function is
activated.

MAINTENANCE

/\ cAUTION:
« Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

SPECIFICATIONS

Power requirements
AC power adaptor DC 12 V 1A, center pin positive
Battery Cluster battery: 7.2V -10.8 V
Slide battery: 10.8 V- 18 V
Frequency coverage FM 87.50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174.928 -
239.200 MHz
DAB/DAB+ Channel block
DAB (Band Ill) 5A-13F
Compatible standard DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)

Circuit feature
Loudspeaker
Output power

3 inches 8 ohm

72V:05WX2

10.8 V:1.2W X2

14.4V:22W X2

18V:3.5W X2

Input terminal 3.5 mm dia. (AUX IN1/AUX IN2)
Antenna system DAB/FM: soft bended rod antenna
Dimension (L x W x H) in mm

280 x 163 x 302

Weight 4.0 kg (without battery)



FRANGCAIS (Instructions d’origine)

SYMBOLES

Les symboles utilisés pour I'appareil sont indiqués
ci-dessous. Assurez-vous d’avoir bien compris leur
signification avant d’utiliser I'appareil.

@ .................... Lire le manuel d’instructions.

................... Pour les pays de I'Union européenne
E uniqguement
En raison de la présence de
Cd composants dangereux dans

Ni-MH I'équipement, les déchets
d’équipements électriques et
électroniques, les accumulateurs et

les batteries peuvent avoir un impact

négatif sur I'environnement et la
santé humaine.

Ne jetez pas les appareils électriques
et électroniques ou les batteries avec

les ordures ménageéres !
Conformément a la directive
européenne relative aux déchets
d’équipements électriques et
électroniques et aux déchets

Les batteries utilisées pour les radios, qu’elles soient
intégrées ou séparées, doivent étre rechargées
uniquement a I'aide du chargeur de batterie spécifié.
Un chargeur qui convient a un type de batterie peut
créer un risque d’'incendie s'il est utilisé avec une
autre batterie.

Les radios fonctionnant a I'aide de batteries doivent
étre utilisées uniquement avec les batteries
désignées. L'utilisation d’autres batteries peut créer
un risque d’incendie.

Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, gardez-la
éloignée de tout objet métallique, comme les
trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou
autres petits objets métalliques susceptibles de faire
office de connexion entre deux bornes. Court-circuiter
les bornes de la batterie peut provoquer des
étincelles, des bralures ou un incendie.

Evitez tout contact corporel avec les surfaces mises a
la terre, telles que les tuyaux, radiateurs, cuisiniéres et
réfrigérateurs. Le risque de choc électrique augmente
si votre corps est mis a la terre.

10. En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut fuir de

la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact
accidentel, nettoyez la surface en question a I'eau. Si
du liquide entre en contact avec vos yeux, consultez
un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut
provoquer une irritation ou des bralures.

d’accumulateurs et de batteries, ainsi 1
qu’a son adaptation a la législation
nationale, les déchets d’équipements
électriques, les batteries et les
accumulateurs doivent étre collectés
séparément et déposés dans un point

. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de
déconnexion et doit rester facilement accessible.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS

de collecte distinct pour déchets
urbains, conformément aux
réglementations en matiére de
protection de I'environnement.

Cela est indiqué par le symbole de la

poubelle a roulettes barrée sur
I'équipement.

CONSIGNES DE SECURITE

IMPORTANTES

/\ AVERTISSEMENT :
Lors de I'utilisation d’outils électriques, vous devez

toujours prendre des précautions élémentaires en matiére

de sécurité pour réduire les risques d’incendie, de choc

électrique et de blessure. Ces précautions sont

notamment les suivantes :

1. Avant d'utiliser 'appareil, lisez attentivement son
manuel d’instructions et celui du chargeur.

2. Nettoyez avec un chiffon doux uniquement.

3. Ninstallez pas I'appareil prés de sources de chaleur,

telles que des radiateurs, des bouches de chaleur,
des poéles ou d’autres dispositifs (notamment des
amplificateurs) émetteurs de chaleur.

4. Utilisez uniqguement des pieces complémentaires/
accessoires spécifiés par le fabricant.

5. Débranchez cet appareil en cas d’orage ou lorsque

vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

IMPORTANTES CONSIGNES DE

SECURITE POUR LA BATTERIE

Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les consignes
et tous les avertissements inscrits sur (1) le chargeur,
(2) la batterie et (3) I'appareil alimenté par la batterie.
Ne démontez pas la batterie.

Cessez immédiatement d'utiliser I'appareil si le temps

de fonctionnement devient excessivement court. Il y a

risque de surchauffe, de brdlures, voire d’explosion.

Si I'électrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a

I'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Il

y a risque de perte de la vue.

Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un contenant
ou se trouvent d’autres objets métalliques tels
que des clous, pieces de monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I'eau ou a la pluie.
Un court-circuit de la batterie risque de
provoquer un fort courant, une surchauffe,
parfois des bralures, voire une panne.

Un court-circuit de la batterie risque de provoquer un

fort courant, une surchauffe, parfois des bralures,

voire une panne.

Ne rangez pas I'outil ou la batterie dans des endroits

ou la température risque d’atteindre ou de dépasser

50 °C (122 °F).

1



7. Ne jetez pas la batterie au feu, méme si elle est
gravement endommagée ou complétement épuisée.
La batterie peut exploser au contact du feu.

Veillez a ne pas laisser tomber ou heurter la batterie.

. N'utilisez pas de batterie endommagée.

10. Les batteries au lithium-ion contenues dans I'appareil
sont soumises a la législation sur les marchandises
dangereuses. Pour les transports commerciaux
réalisés par des transitaires tiers par exemple, les
conditions spéciales figurant sur les emballages et les
étiquettes doivent étre respectées.

Lors de la préparation de I'article a expédier, il est
obligatoire de consulter un spécialiste en matiéres
dangereuses. Respectez également les éventuelles
réglementations nationales plus détaillées.

Collez du ruban adhésif sur les contacts ouverts ou
masquez-les et emballez la batterie de sorte qu’elle
ne bouge pas dans le coffret.

11. Suivez les réglementations en vigueur en ce qui
concerne la collecte des batteries.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

A ATTENTION : Utilisez uniquement des batteries
Makita d’origine. L utilisation de batteries qui ne sont pas
Makita d’origine ou de batteries qui ont été modifiées peut
provoquer des explosions et entrainer des incendies, des
blessures corporelles et des dégats. Cela peut également
invalider la garantie Makita pour I'outil et le chargeur
Makita.

©®

Conseils pour garantir une durée de vie

optimale de la batterie

1. Rechargez la batterie avant qu’elle soit complétement
épuisée.
Arrétez toujours l'outil et rechargez la batterie lorsque
vous constatez que la puissance de I'outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie completement
chargée.
La surcharge réduit la durée de service de la batterie.

3. Rechargez la batterie a une température
ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C (entre 50 °F
et 104 °F). Si la batterie est chaude, laissez-la refroidir
avant de la charger.

4. Chargez la batterie si vous ne 'avez pas utilisée
pendant une période prolongée (plus de six mois).

DESCRIPTIF (Fig. 1 a 12)

Bouton d’alimentation
Bouton BAND

Bouton Paramétres avancés
Bouton Info

Bouton de Présélection
Bouton Auto Tune

Bouton de sélection/commande de syntonisation/
volume

8. Prise d’entrée secteur

9. AUXIN1

10. Ecran LCD

11. Antenne tige souple courbée
12. Poignée

Noorwh=

13. Couvercle du compartiment a batterie (recouvre la
batterie)

14. Haut-parleur

15. Casier du compartiment des batteries

16. Borne d’entrée (AUX IN 2)

17. Port micro-USB pour mise a jour de logiciel

18. Compartiment a batterie

19. Voyant rouge

20. Bouton

21. Batterie

22. Voyants

23. Bouton de vérification

CARACTERISTIQUES

+ FM/DAB (DMR109)

* FM/DAB ou DAB+ (DMR110)

* Grand écran LCD avec rétroéclairage

» Syntonisation manuelle/par balayage/présélection

« Syntonisation par rotation et commande de volume

« 5 stations présélectionnées pour chaque bande

» Port micro-USB pour mise a jour de logiciel

« Haut-parleur stéréo pour des performances audio
optimales

« Conception trés robuste

+ Résiste a I'eau selon la norme 1P64

« Alimentation par un bloc-batterie Makita et un
adaptateur secteur fourni



TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Les tableaux suivants indiquent le temps de fonctionnement avec une batterie enti€rement chargée.

Tension de la batterie i i -
Capacité de Au nlveau_de la sortie du haut-parleur
la batterie 72V 10,8V 108V - 14,4V 18V = S0 mW * 50 mwW
’ ' 12 Vmax ' Unité : Heure (environ)
1,0 Ah BL7010 4.5 heures
BL1013 5,5 heures
1,3 Ah BL1415 5,0 heures
BL1815 6,0 heures
BLO715 6,5 heures
BL1015/
15Ah BL1016 8,0 heures
BL1415N 7,0 heures
BL1815N 7,5 heures
BL1020B/ BL1820
2.0 Ah BL1021B BL1820B 10 heures
BL1430
BL1430B 11 heures
3.0An BL1830
BL1830B 14 heures
BL1040B/ BL1840 20 heures
4,0 Ah BL1041B BL1840B
BL1440 18 heures
BL1450 22 heures
5,0 Ah BL1850
BL1850B 25 heures
BL1460B 24 heures
6,0 Ah
BL1860B 31 heures

[ : Batterie de type « bloc » [__] : Batterie coulissante
* Le temps de fonctionnement dépend du fonctionnement en mode DAB/DAB+ avec une charge unique.
* Le temps de fonctionnement peut varier selon le type de batterie, I'état du chargement et les conditions d'utilisation.

INSTALLATION

Installation et retrait d’une batterie
coulissante (Fig. 4 et 6)

Vous pouvez également appuyer sur les boutons situés
de chaque cbété de la batterie.

Remettez le casier du compartiment a batterie en position
d’origine.
Une alimentation réduite, une déformation et un « son

& ATTENTION : saccadé » sont des signes qui indiquent que la batterie
Mettez toujours la radio hors tension avant de retirer la doit étre remplacée.
batterie. Remarque :

» Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la
rainure qui se trouve a l'intérieur du capot, puis faites
glisser la batterie pour la mettre en place. Insérez-la
toujours bien a fond, jusqu’a ce qu’elle se verrouille en
émettant un léger déclic.

« Sivous voyez le voyant rouge sur la face supérieure du

Il n’est pas possible de recharger le bloc-batterie a I'aide
de I'adaptateur secteur fourni.

Installation et retrait d’une batterie de
type « bloc » (Fig. 7 et 8)

bouton, la batterie n’est pas parfaitement verrouillée. A ATTENTION :
Installez-la & fond, jusqu’a ce que le voyant rouge ne Mettez toujours la radio hors tension avant de retirer la
soit plus visible. A défaut, elle risque de tomber batterie.

accidentellement de la radio et de vous blesser ou de « Pour insérer la batterie, alignez sa languette sur la

blesser une personne située pres de vous.

« N’appliquez pas une force excessive lors de
l'installation de la batterie. Si la batterie ne glisse pas
aisément, elle n'est pas insérée correctement.

» Pour retirer la batterie de la radio, faites glisser le
bouton a I'avant de la batterie et sortez la batterie.

rainure qui se trouve a l'intérieur du carter, puis glissez
la batterie pour la mettre en place.

Pour retirer la batterie, dégagez-la de la borne tout en

appuyant sur les boutons situés de chaque c6té de la

batterie.
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Remettez le casier du compartiment a batterie en position
d’origine.

Une alimentation réduite, une déformation et un « son
saccadé » sont des signes qui indiquent que la batterie
doit étre remplacée.

Remarque :
Il n’est pas possible de recharger le bloc-batterie a 'aide
de I'adaptateur secteur fourni.

Indication de I'autonomie restante de la
batterie (Fig. 9)

Uniquement pour les batteries dont le numéro de modéle
se termine par la lettre « B »

Appuyez sur le bouton de vérification pour indiquer
I'autonomie restante de la batterie. Les voyants s’allument
alors pendant quelques secondes.

Voyants
Autonomie
|:| restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % a 100 %

50% a75%

IR

25 % a 50 %

1

0%a25%

B000

Recharger la
batterie.

puif

Il est possible que
la batterie ait mal
fonctionné.

0
gl 1

Remarque :

« Selon les conditions d’utilisation et la température
ambiante, les indications peuvent différer légérement
de l'autonomie réelle restante.

Installation de I’antenne tige souple
courbée (Fig. 10 et 11)

Installez I'antenne tige souple courbée comme illustré sur
la figure.

Remarque :
Le compartiment a batterie comporte un déclic destiné a
ranger I'antenne qui a été déposée.

Utilisation de I’adaptateur secteur fourni
(Fig. 12)

Retirez le capuchon en caoutchouc et insérez la fiche de
I'adaptateur dans la prise secteur sur la fagade de la
radio. Branchez I'adaptateur dans une prise de courant
standard. En cas d'utilisation de I'adaptateur, le
bloc-batterie est automatiquement déconnecté.
Débranchez I'adaptateur secteur de I'alimentation lorsque
vous ne I'utilisez pas.
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FONCTIONNEMENT

Cette radio dispose de trois méthodes de syntonisation :
la syntonisation par balayage, la syntonisation manuelle
et le rappel des présélections en mémoire.

Sélection d’une station — DAB

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer
votre radio.

2. Appuyez sur le bouton BAND pour sélectionner le
mode DAB.

3. Appuyez sur le bouton Paramétres avancés et tournez
le bouton de sélection/commande de syntonisation/
volume jusqu’a ce que « Liste de stations » clignote
sur I'écran. Appuyez sur le bouton de sélection/
commande de syntonisation/volume pour afficher la
liste des stations.

4. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour faire défiler la liste des
stations disponibles. Appuyez sur ce bouton pour
sélectionner la station.

5. Réglez le volume souhaité en tournant le bouton de
sélection/commande de syntonisation/volume.

Modes d’affichages — DAB

Votre radio posséde plusieurs options d’affichage pour le

mode DAB :

Appuyez sur le bouton Info pour parcourir les différentes

options indiquées aux points suivants (a. a g.).

a. Nom de la station Affiche le nom de la station
écoutée.

b. Type de programme Affiche le type de la station

écoutée. Par ex., Pop,

Classique, Informations, etc.

Indique le nom du multiplex

DAB auquel appartient la

station actuelle.

Indique I'heure et la date

actuelles.

Indique la fréquence et le

numéro de canal de la station

DAB actuellement syntonisée.

f. Débit binaire/Format audio

Indique le débit binaire de

'audio numérique et le format

audio de la station DAB

actuellement syntonisée.

Indique la force du signal de la

station DAB actuellement

syntonisée.

c. Nom du multiplex

d. Heure et date

e. Fréquence et canal

g. Force du signal

Trouver de nouvelles stations — DAB

Il arrive que de nouvelles stations radio DAB soient
disponibles. Ou bien vous vous étes peut-étre déplacé
dans une autre partie du pays. Dans ce cas, vous devez
activer votre radio pour balayer et trouver de nouvelles
stations.

Pour permettre a la radio de trouver les stations
disponibles, il est recommandé d’effectuer un balayage
complet de toutes les fréquences DAB Bande |lI.

1. Appuyez sur le bouton Auto Tune.



2. Votre radio effectuera un balayage complet des
fréquences DAB. A mesure que de nouvelles stations
sont trouvées, le compteur de stations, situé a gauche
de I'affichage, augmentera et des stations s’ajouteront
a la liste.

Syntonisation manuelle - DAB

La syntonisation manuelle vous permet de syntoniser

votre radio sur une fréquence DAB particuliére en Bande

11l. Cette fonction peut également étre utilisée pour

faciliter le positionnement de I'antenne ou la radio afin

d’optimiser la réception d’un canal ou d’une fréquence
spécifique.

1. Appuyez sur le bouton Paramétres avancés et tournez
le bouton de sélection/commande de syntonisation/
volume jusqu’a ce que « Syntonisation manuelle »
s’affiche sur I'écran. Appuyez sur le bouton de
sélection/commande de syntonisation/volume pour
sélectionner le mode de syntonisation manuelle.

2. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner le canal DAB
souhaité. Appuyez sur le bouton de sélection/
commande de syntonisation/volume pour confirmer la
fréquence choisie.

Création de I'ordre des stations — DAB
Votre radio dispose de 3 réglages d’ordre de stations que
vous pouvez choisir. Les réglages d’ordre de stations sont
le réglage alphanumérique, d’ensemble et de station
valide.

1. Appuyez sur le bouton Paramétres avancés.

2. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume jusqu’a ce que « Ordre des
stations » apparaisse sur I'affichage, puis appuyez sur
ce bouton pour sélectionner le paramétre.

3. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner les options
suivantes, puis appuyez sur ce bouton pour confirmer
le paramétre.

Alphanumérique Trie la liste des stations dans I'ordre
alphanumérigquede 0 a9etde AazZ
Organise la liste des stations par
multiplex DAB

Affiche uniquement les stations pour
lesquelles un signal peut étre trouvé

D’ensemble

Station valide

Contréle de la gamme dynamique (DRC) -
DAB

La fonction DRC peut vous aider & mieux entendre les
sons faibles lorsque vous utilisez la radio dans un
environnement bruyant, en réduisant la gamme
dynamique du signal audio. Il y a trois niveaux de
compression :

DRC 0 Aucune compression appliquée.
DRC 1/2 Compression moyenne appliquée.
DRC 1 Compression maximale appliquée.

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer
votre radio.

2. Appuyez sur le bouton BAND pour sélectionner la
bande DAB.

3. Appuyez sur le bouton Parametres avancés et tournez
le bouton de sélection/commande de syntonisation/

volume jusqu’a ce que « Valeur DRC » s’affiche sur
I’écran. Puis, appuyez sur le bouton de sélection/
commande de syntonisation/volume pour sélectionner
le paramétre. L'écran affichera la valeur DRC actuelle.

4. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner le paramétre
DRC souhaité.

5. Appuyez sur le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour confirmer le paramétre.

Syntonlsatlon par balayage — FM
. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la
radio.

2. Appuyez sur le bouton BAND pour sélectionner la
gamme d’ondes souhaitée. Assurez-vous que
I'antenne tige souple courbée est correctement placée
pour optimiser la réception FM. Evitez de faire
fonctionner la radio prés de I'écran d’un ordinateur ou
d’un autre appareil susceptible de provoquer des
interférences avec la radio.

3. Appuyez sur le bouton Auto Tune pour que la radio
cherche une station radio et s’arréte automatiquement
lorsqu’elle en trouve une. La radio continue de
chercher la station suivante disponible, sauf si
I'opérateur appuie sur le bouton Auto Tune pour
arréter le balayage.

4. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour obtenir le niveau audio
souhaité. Sur I'écran LCD sont affichés les
changements de niveau audio.

Remarque :

Afin d'utiliser le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour trouver votre station
souhaitée, maintenez enfoncé ce bouton pour passer
en mode de commande de syntonisation.

5. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton
d’alimentation.

Zone de balayage FM

Lorsque vous utilisez le mode FM, vous pouvez régler
votre radio pour qu’elle balaie les stations locales ou pour
qu’elle balaie toutes les stations, y compris les stations
radio éloignées.

Syntonisation manuelle - FM

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la
radio.

2. Appuyez sur le bouton BAND pour sélectionner la
gamme d’ondes souhaitée.

Réglez I'antenne comme décrit ci-dessus.

3. Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour modifier la fréquence selon
les incréments suivants :

FM : 50 ou 100 kHz

Remarque :

Afin d'utiliser le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour trouver votre station
souhaitée, maintenez enfoncé ce bouton pour passer
en mode de commande de syntonisation.

4. Continuez de tourner le bouton de sélection/
commande de syntonisation/volume jusqu’a ce que
vous obteniez la fréquence souhaitée a I'écran.
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5.

Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour obtenir le niveau audio
souhaité.

Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton
d’alimentation.

Modes d’affichage — FM

Votre radio posséde plusieurs options d’affichage pour le
mode radio FM :

Répétez en appuyant sur le bouton Info pour parcourir les
différentes options.

a.

b.

C.

d.

e.

Station de programme  Indique le nom de la station
écoutée.

Indique le message textuel,
tel que de nouveaux
éléments, etc.

Indique le type de station
écoutée, par exemple Pop,
Classique, Informations, etc.
Indique I'heure et la date
actuelles.

Indique la fréquence du
signal FM.

Texte radio

Type de programme

Heure et date

Fréquence

Enregistrement des stations dans des
mémoires présélectionnées (DAB et FM)

Il existe 5 présélections mémorisées pour chaque gamme
d’ondes.

1.

2.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la
radio.

Syntonisez la radio jusqu’a la station souhaitée selon
'une des méthodes décrites précédemment.
Maintenez enfoncé le bouton de Présélection souhaité
jusqu’a ce que le numéro présélectionné s’affiche sur
I’écran, par exemple, « P2 sauvegardé ». La station
est alors enregistrée dans le bouton de Présélection
sélectionné.

Répétez cette procédure pour les présélections
restantes.

Pour remplacer les stations enregistrées dans les
mémoires présélectionnées, procédez comme indiqué
précédemment.

Rappel des stations des mémoires
présélectionnées (DAB et FM)

1.

2.

3.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la
radio.

Appuyez sur le bouton BAND pour sélectionner votre
gamme d’ondes souhaitée.

Appuyez brievement sur le bouton de Présélection
souhaité. Le numéro et la fréquence de la station
présélectionnés apparaissent sur I'écran.

Langues (uniquement disponible pour
DMR110)

Huit langues sont disponibles dans la radio : I'anglais,
I'allemand, l'italien, le francais, le néerlandais, le danois,
le norvégien et le polonais.

1.
2,
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Appuyez sur le bouton Paramétres avancés.
Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume jusqu’a ce que « Langue »
apparaisse sur I'écran. Appuyez sur le bouton de

sélection/commande de syntonisation/volume pour
sélectionner le paramétre.

Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner votre langue.
Appuyez sur le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour confirmer votre paramétre.

Réglage de la luminosité
Vous pouvez régler le rétroéclairage de I'affichage.

1.
2,

Appuyez sur le bouton Parameétres avancés.

Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume jusqu’a ce que

« Rétroéclairage » apparaisse sur I'écran. Appuyez
sur le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner le parametre.
Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour choisir d’activer ou de
désactiver la fonction rétroéclairage, puis appuyez sur
ce bouton pour confirmer le paramétre.

Réinitialisation du systéme

Si votre radio ne fonctionne pas correctement ou si
certains chiffres affichés sont manquants ou incomplets,
procédez comme suit.

1.
2,

Appuyez sur le bouton Parametres avancés.
Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume jusqu’a ce que

« Réinitialisation » apparaisse sur I'écran. Appuyez
sur le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner le parametre.
Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour sélectionner « Oui ».
Appuyez sur le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume pour confirmer le parametre.
Une réinitialisation compléte sera effectuée.

Version du logiciel

1.
2,

Appuyez sur le bouton Parametres avancés.
Tournez le bouton de sélection/commande de
syntonisation/volume jusqu’a ce que « Version
logiciel » apparaisse sur I'écran. Appuyez sur le
bouton de sélection/commande de syntonisation/
volume pour afficher la version du logiciel installé sur
la radio.

Port micro-USB pour mise a jour de
logiciel

Les mises a jour de logiciel pour votre radio peuvent étre
disponibles a I'avenir.

Puisque des mises a jour de logiciel sont disponibles,
vous pouvez trouver le logiciel et des informations sur la
maniére de mettre a jour votre radio sur le site internet
de Makita.

Comment lire d’autres appareils audio

/\ ATTENTION :
Débranchez cet appareil avant d’y raccorder d’autres
appareils audio.

Il'y a 2 prises d’entrée AUX IN. La prise AUX IN 1 se
trouve sur le panneau avant, et la prise AUX IN 2 dans
le compartiment a batteries.



» Raccordez une source stéréo ou mono (par exemple,
un lecteur iPod, MP3 ou CD) a la prise AUX IN 1 ou
AUX IN 2 a I'aide d’un cordon audio.

« Enfoncez et relachez plusieurs fois le bouton BAND
jusqu’a ce que « AU1 » ou « AU2 » s’affiche pour
activer la fonction AUX.

ENTRETIEN

/\ ATTENTION :

« N'utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

SPECIFICATIONS

Puissance consommée

Adaptateur secteur 12V C.C./1 A, broche
centrale positive

Batterie Batterie de type « bloc » :
72V-10,8V
Batterie coulissante :
10,8V -18V

Gamme de fréquences FM 87.50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz

Blocage des canaux DAB/DAB+
DAB (Band Ill) 5A-13F

Norme compatible DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)

Fonction du circuit

Haut-parleur 3 pouces 8 ohm

Puissance de sortie 72V:05Wx2
10,8 V:1,2Wx 2
14,4V :22Wx2

18V:35Wx2
Borne d’entrée diamétre 3,5 mm
(AUX IN 1/AUXIN 2)
Systéme d’antenne DAB/FM : antenne tige souple
courbée

Dimensions (L x P x H) en mm
280 x 163 x 302
Poids 4,0 kg (sans la batterie)
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DEUTSCH (Originalanweisungen)

SYMBOLE

Im Folgenden sind die im Zusammenhang mit diesem
Gerat verwendeten Symbole dargestellt. Machen Sie sich
vor der Benutzung des Gerats unbedingt mit diesen
Symbolen vertraut.

@ .................... Lesen Sie die Betriebsanleitung.
................... Nur fir EU-Lander
E Aufgrund des Vorhandenseins
gefahrlicher Komponenten in der
— Ausriistung kénnen Elektro- und
NEMH Elektronik-Altgerate, Akkumulatoren

und Batterien sich negativ auf die
Umwelt und die menschliche
Gesundheit auswirken.

Entsorgen Sie Elektro- und
Elektronikgerate oder Batterien nicht
mit dem Hausmdill!

In Ubereinstimmung mit der
Europaischen Richtlinie tiber Elektro-
und Elektronik-Altgerate,
Akkumulatoren und Batterien,
verbrauchte Akkumulatoren und
Batterien sowie ihrer Anpassung an
nationales Recht sollten Elektro-
Altgerate, Batterien und
Akkumulatoren gemaf den
Umweltschutzbestimmungen
getrennt gelagert und zu einer
getrennten Sammelstelle fiir
Siedlungsabfalle geliefert werden.
Dies wird durch das am Gerat
angebrachte Symbol der
durchgestrichenen Abfalltonne auf
Réadern angezeigt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

/\ WARNUNG:

Bei der Verwendung von Elektrogeraten mussen stets

grundlegende Sicherheitsma3nahmen befolgt werden, zu

denen auch die im Folgenden genannten gehdren, um die

Gefahr von Verletzungen, Stromschlagen und Branden zu

verringern:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Gerats die
vorliegende Betriebsanleitung sowie die
Betriebsanleitung zum Ladegerat aufmerksam durch.

2. Reinigen Sie dieses Gerat lediglich mit einem
trockenen Tuch.

3. Stellen Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von
Warmequellen wie etwa Radiatoren, Heizregistern,
Ofen oder anderen warmeerzeugenden Apparaturen
(einschlieBlich Verstarker) auf.

4. Verwenden Sie ausschlieRBlich vom Hersteller
vorgegebene Anbaugerate bzw. Zubehorteile.

5. Ziehen Sie bei einem Gewitter, oder wenn Sie das
Gerat flir langere Zeit nicht verwenden, den
Netzstecker dieses Geréts.
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6. Ein akkubetriebenes Radio mit eingebauten Akkus
oder einem herausnehmbaren Akkupack darf nur mit
dem spezifizierten Ladegerat geladen werden. Ein fir
einen bestimmten Akkutyp vorgesehenes Ladegerat
kann Feuer verursachen, wenn es fiir andere Akkus
verwendet wird.

7. Ein akkubetriebenes Radio darf nur mit den dafiir
speziell vorgesehenen Akkupacks verwendet werden.
Bei Verwendung anderer Akkus besteht Brandgefahr.

8. Zurzeit nicht verwendete Akkus dirfen nicht in der
Nahe von anderen metallischen Gegenstanden wie
Buroklammern, Minzen, Schitssel, Nageln,
Schrauben oder sonstigen metallischen
Kleingegenstanden aufbewahrt werden, da die Gefahr
besteht, dass eine leitende Verbindung zwischen den
Kontakten hergestellt wird. Ein Kurzschluss der
Akkukontakte kann Funken oder Verbrennungen
verursachen und stellt eine Brandgefahr dar.

9. Vermeiden Sie Koérperkontakt zu geerdeten Flachen
wie Rohren, Radiatoren, Herdplatten und Heiz- bzw.
Kuhlelementen. Wenn lhr Kérper geerdet ist, besteht
bei einem elektrischen Schlag eine erhéhte Gefahr.

10. Bei unsachgemaRem Gebrauch kann Flissigkeit aus

dem Akku austreten; vermeiden Sie in diesem Fall
jeglichen Kontakt mit der Flussigkeit. Wenn Sie
versehentlich mit Akkuflissigkeit in Bertihrung
geraten, waschen Sie die betroffene Stelle griindlich
mit Wasser ab. Wenn die Flussigkeit in die Augen
geraten ist, suchen Sie anschlieBend umgehend
einen Arzt auf. Die aus dem Akku austretende
Flussigkeit kann Hautreizungen und Verbrennungen
verursachen.

. Der NETZSTECKER wird als Trenneinrichtung

genutzt und muss sténdig zuganglich sein.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF

-
vy

WICHTIGE
SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR

AKKUBLOCK

1. Lesen Sie sich vor der Verwendung des Akkublocks
alle Anweisungen und Sicherheitshinweise fiir das
Akkuladegerat (1), den Akku (2) und das Produkt (3),
fur das der Akku verwendet wird, sorgfaltig durch.

2. Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.

3. Falls die Betriebsdauer erheblich kirzer wird,
beenden Sie den Betrieb umgehend. Andernfalls
besteht die Gefahr einer Uberhitzung sowie die
Gefahr von Verbrennungen und sogar einer
Explosion.

4. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten ist, waschen Sie
die Augen mit klarem Wasser aus, und suchen Sie
sofort einen Arzt auf. Anderenfalls kann es zum
Verlust des Augenlichts kommen.

5. Vermeiden Sie einen Kurzschluss des Akkublocks:
(1) Die Kontakte durfen nicht mit leitenden

Materialien in Beriihrung kommen.
(2) Der Akkublock darf nicht in einem Behalter
aufbewahrt werden, in dem sich andere




1.

metallische Gegenstande wie beispielsweise
Nagel, Minzen usw. befinden.

Der Akkublock darf keiner Feuchtigkeit und
keinem Regen ausgesetzt werden. Ein
Kurzschluss des Akkus kann zu hohen
elektrischen Strémen, Uberhitzung,
Verbrennungen und sogar zu einer Zerstérung
des Gerats fiihren.

Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohen
elektrischen Strémen, Uberhitzung, Verbrennungen
und sogar zu einer Zerstérung des Gerats fiihren.
Gerat und Akkublock dirfen nicht an Orten
aufbewahrt werden, an denen Temperaturen von 50°C
oder mehr auftreten kdnnen.

Auch schwer beschédigte oder véllig unbrauchbar
gewordene Akkublécke durfen nicht verbrannt
werden. Ein Akkublock kann in den Flammen
explodieren.

Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden Sie
Schlage gegen den Akku.

Verwenden Sie niemals einen beschéadigten Akku.

@)

. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unterliegen den

gesetzlichen Bestimmungen Uber Gefahrgtter. Beim
kommerziellen Transport durch Dritte, z. B.
Speditionsunternehmen, sind die besonderen
Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften zu
beachten.

Es ist unbedingt erforderlich, einen Fachmann fir
Gefahrstoffe bei der Vorbereitung der Ware fiir den
Versand zu konsultieren. Bitte beachten Sie auch die
geltenden nationalen Bestimmungen, die
moglicherweise weitere MaRnahmen vorschreiben.
Offene Kontakte miissen abgeklebt oder abgedeckt
werden und der Akku muss so verpackt werden, dass
er in der Verpackung nicht verrutschen kann.
Befolgen Sie die in lhrem Land geltenden
Bestimmungen zur Entsorgung von Akkus.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

/N ACHTUNG: Verwenden Sie ausschlieBlich
Originalakkus von Makita. Die Verwendung von Akkus
anderer Hersteller als Makita oder von abgeénderten
Akkus kann zu einer Explosion der Akkus und in Folge zu
Feuer sowie Personen- und Sachschaden flihren.
Darlber hinaus verféllt die von Makita fir das Werkzeug
und Ladegerat ausgesprochene Garantie.

Tipps fir eine maximale Nutzungsdauer
von Akkus

1.

Laden Sie den Akkublock auf, bevor der Akku
vollsténdig entladen ist.

Beenden Sie stets den Betrieb des Gerats und laden
Sie den Akkublock auf, sobald Sie eine verringerte
Leistung feststellen.

Ein voll aufgeladener Akkublock darf niemals erneut
geladen werden.

Durch Uberladung wird die Lebensdauer des Akkus
verkurzt.

Laden Sie den Akkublock bei einer Zimmer-
temperatur von 10 °C bis 40 °C auf. Lassen Sie einen
heiBen Akkublock vor dem Aufladen abkihlen.

4,

Laden Sie den Akkublock auf, wenn Sie diesen fiir
langere Zeit nicht verwenden (mehr als sechs
Monate).

ERLAUTERUNG DER
GESAMTDARSTELLUNG (Abb. 1 bis 12)

Noohrwh =

Ein/Aus-Taste

Taste BAND

Einstelltaste ADVANCED (Erweiterte Einstellungen)
Taste INFO

Tasten PRESETS fiir voreingestellte Sender

Taste AUTOTUNE fiir automatische Sendersuche
Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl

Buchse DC IN

Buchse AUX IN 1

. LCD-Display

. Flexible Stabantenne

. Griff

. Akkufachabdeckung (deckt den Akkublock ab)
. Lautsprecher

. Akkufachverriegelung

. Eingangsbuchse (AUX IN 2)

. Micro-USB-Anschluss fiir Softwareaktualisierung
. Akkufach

. Roter Bereich

. Taste

. Akkublock

. Anzeigenlampen

. Akkupriftaste

EIGENSCHAFTEN

FM/DAB (DMR109)

FM/DAB oder DAB+ (DMR110)

GroRes LCD-Display mit Beleuchtung
Sendereinstellung Manuell / Voreingestellte Sender /
Sendersuchlauf

Sendereinstellung und Lautstérkeregelung durch
Drehknopf

5 Senderspeicher fiir jedes Band
Micro-USB-Anschluss fiir Softwareaktualisierung
Stereo-Lautsprecher fiir volles Klangbild

AuRerst robuster Aufbau

Spritzwasser geschiitzt geman 1P64
Stromversorgung durch Makita Akkublock oder Uber
den mitgelieferten Netzadapter
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BETRIEBSDAUER

In der folgenden Tabelle ist die jeweilige Betriebsdauer bei vollstdndig geladenem Akku angegeben.

Nennspannung des Akkublocks Bei Lautsprecherleistung
Akkuladung 10,8V - =50 mW + 50 mW
72V 108V | oymax | 144V 18V Einheit: Stunden (Naherungswert)
1,0 Ah BL7010 4,5 Stunden
BL1013 5,5 Stunden
1,3 Ah BL1415 5,0 Stunden
BL1815 6,0 Stunden
BLO715 6,5 Stunden
BL1015/
15 Ah BL1016 8,0 Stunden
BL1415N 7,0 Stunden
BL1815N 7,5 Stunden
BL1020B/ BL1820
2.0 Ah BL10218B BL1820B 10 Stunden
BL1430
BL1430B 11 Stunden
304 BL1830
BL1830B 14 Stunden
BL1040B/ BL1840
4,0 Ah BL1041B BL1840B 20 Stunden
BL1440 18 Stunden
BL1450 22 Stunden
5,0 Ah BL1850
BL1850B 25 Stunden
BL1460B 24 Stunden
6,0 Ah
BL1860B 31 Stunden

[1: Aufsteckakku [__]: Einschubakku

* Die Betriebsdauer basiert auf dem Betrieb in DAB/DAB+ pro Aufladung.
* Die Betriebszeit variiert je nach Akkutyp, Ladezustand und Nutzungsbedingungen.

MONTAGE

Einschubakkublock einsetzen bzw.
entfernen (Abb. 4 bis 6)

/\ ACHTUNG:

Schalten Sie stets das Geréat aus, bevor Sie den

Akkublock entfernen.

* Zum Einsetzen des Akkublocks missen Sie die
Akkublockzunge zur inneren Geh&usenut ausrichten
und den Akkublock in Position schieben. Setzen Sie
den Akkublock unbedingt vollstéandig ein, bis er mit
einem Klick einrastet.

« Ist weiterhin der oben auf der Taste befindliche rote
Bereich sichtbar, dann ist der Akkublock nicht ganz
eingerastet. Setzen Sie den Akkublock vollstandig ein,
bis der rote Bereich nicht mehr sichtbar ist. Andernfalls
kann der Block versehentlich aus dem Gerét fallen und
Sie oder Personen in Ihnrem Umfeld verletzen.

* Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, ist er nicht korrekt angesetzt.

« Zum Entnehmen des Akkublocks schieben Sie die
Taste auf der Vorderseite des Akkublocks bzw. driicken
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Sie die Tasten an beiden Seiten des Akkublocks, und
ziehen Sie den Akkublock gleichzeitig aus dem Radio
heraus.

Setzen Sie die Akkufachverriegelung wieder auf der
urspriinglichen Position auf.

Verringerte Leistung, Verzerrungen und ein ,stotternder”
Ton sind Anzeichen dafiir, dass der Akku ausgetauscht
werden muss.

Hinweis:
Der Akkublock kann nicht Giber den mitgelieferten
Netzadapter geladen werden.

Aufsteckakku einsetzen bzw. entfernen
(Abb. 7 und 8)

/\ ACHTUNG:

Schalten Sie stets das Geréat aus, bevor Sie den

Akkublock entfernen.

* Zum Einsetzen des Akkublocks richten Sie die Zunge
des Akkublocks an der Rille im Geh&use aus und
schieben Sie den Akkublock in die ordnungsgemaiie
Position.




» Driicken Sie zum Entfernen des Akkublocks die an der
Akkuseite befindlichen Kndpfe und ziehen Sie den
Akkublock heraus.

Setzen Sie die Akkufachverriegelung wieder auf der

urspriinglichen Position auf.

Verringerte Leistung, Verzerrungen und ein ,stotternder”

Ton sind Anzeichen dafiir, dass der Akku ausgetauscht

werden muss.

Hinweis:
Der Akkublock kann nicht iber den mitgelieferten
Netzadapter geladen werden.

Anzeige der Akkurestladung (Abb. 9)

Nur fir Akkublécke mit Buchstabe ,B“ am Ende der
Modellnummer

Driicken Sie zum Anzeigen der Restladung des Akkus die
Akkupriftaste. Die Anzeigenlampen leuchten dann
wenige Sekunden lang auf.

Anzeigenlampen

I |:| ﬂ Akkurestladung

Leuchtet Aus Blinkt

75% bis 100%

50% bis 75%

1000

25% bis 50%

]

0% bis 25%

000

Laden Sie den
Akku auf.

puifn

Méglicherweise
liegt ein Defekt
des Akkus vor.

00

_none

« Je nach Gebrauchsbedingungen und
Umgebungstemperatur kann der angezeigte
Ladezustand geringfligig vom tatsachlichen
Ladezustand abweichen.

Einsetzen der flexiblen Stabantenne
(Abb. 10 und 11)

Setzen Sie die flexible Stabantenne wie in der Abbildung
dargestellt ein.

Hinweis:
Im Akkufach befindet sich eine Mdglichkeit zum
Aufbewahren der abgenommenen Antenne.

Betrieb mit mitgeliefertem Netzadapter
(Abb. 12)

Nehmen Sie den Gummischutz ab, und stecken Sie den
Adapterstecker in die Gleichspannungsbuchse (DC IN) an
der Vorderseite des Radios. Stecken Sie den Netzadapter
in eine herkdmmliche Netzsteckdose. Bei einem
Radiobetrieb mit Netzadapter wird automatisch der Akku
getrennt. Bei nicht betriebenem Radio muss der
Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.

BETRIEB

Dieses Radio verfiigt tiber drei Moglichkeiten der
Sendereinstellung: Sendersuchlauf, manuelle
Sendereinstellung und Aufrufen zuvor gespeicherter
Sender.

Auswaéhlen eines Senders — DAB

1. Schalten Sie das Radio durch Driicken der Ein/Aus-
Taste ein.

2. Wahlen Sie durch Driicken der Taste BAND den DAB-
Modus aus.

3. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen), und drehen Sie den
Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswabhl, bis im Display ,Station
List* (Senderliste) blinkt. Driicken Sie auf den
Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die Senderliste
aufzurufen.

4. Drehen den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die Senderliste zu
durchblattern. Driicken Sie auf den Drehknopf, um
den Sender auszuwahlen.

5. Stellen Sie die gewlinschte Lautstérke ein, indem Sie
den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl drehen.

Displaymodi — DAB

Das Radio verfiigt im DAB-Modus Uber verschiedene

Displayoptionen:

Driicken Sie auf die Taste INFO, um durch die

verschiedenen Optionen zu blattern. Die einzelnen

Optionen werden unter den folgenden Buchstaben (a bis

g) erlautert:

a. Station name (Sendername)
Zeigt den Namen des eingestellten
Senders an.

b. Program type (Programmgenre)
Zeigt das Genre des eingestellten
Senders an (z. B. Pop, Klassik,
Nachrichten usw.).

c. Mulitplex name (Multiplex-Name)
Zeigt den Namen des DAB-Multiplex
an, zu dem der eingestellte Sender
gehort.

d. Time & date (Uhrzeit und Datum)
Zeigt das aktuelle Datum und die
aktuelle Uhrzeit an.

e. Frequency and channel (Frequenz und Kanal)
Zeigt die Frequenz und die
Kanalnummer des eingestellten
DAB-Senders an.

f. Bit rate/Audio type (Bitrate/Audio-Typ)
Zeigt die Bitrate und den Audio-Typ
des Digital Audio des eingestellten
DAB-Senders an.

g. Signal strength (Signalstarke)
Zeigt die Signalstarke des
eingestellten DAB-Senders an.
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Suchen neuer Stationen — DAB

Von Zeit zu Zeit kdnnen neue DAB-Rundfunkstationen

empfangbar werden. Méglicherweise sind Sie auch in

einen anderen Teil des Landes gewechselt. In diesem Fall
mdchten Sie méglicherweise, dass das Radio nach neuen

Sendern sucht.

Damit das Radio alle empfangbaren Sender finden kann,

wird empfohlen, dass Sie einen vollstéandigen

Sendersuchlauf Giber alle Frequenzen des DAB-Band Ill

ausfihren.

1. Dricken Sie auf die Taste AUTOTUNE (Automatische
Sendereinstellung).

2. Das Radio flihrt daraufhin einen Sendersuchlauf tiber
alle DAB-Frequenzen hinweg aus. Immer wenn ein
neuer Sender gefunden wird, erhéht sich der
Senderzahler links im Display, und die Station wird in
die Liste eingetragen.

Manuelle Sendereinstellung — DAB

Mit der manuellen Sendereinstellung kénnen Sie am

Radio eine ganz konkrete DAB-Frequenz in BAND Il

einstellen. Diese Funktion kann auch fiir das Ausrichten

der Antenne bzw. des Radios auf den optimalen Empfang
eines bestimmten Kanals oder einer bestimmten

Frequenz genutzt werden.

1. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen), und drehen Sie den
Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, bis im Display ,Manual
Tune“ (Manuelle Sendereinstellung) blinkt. Driicken
Sie auf den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die manuelle
Sendereinstellung zu aktivieren.

2. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um den gewiinschten
DAB-Kanal auszuwahlen. Driicken Sie auf den
Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die ausgewahite
Frequenz zu (ibernehmen.

Festlegen der Reihenfolge der Sender —
DAB

Das Radio verflgt tber 3 Einstellungen fiir die
Reihenfolge der Sender, von der eine ausgewahlt werden
kann. Die Einstellungen firr die Reihenfolge der Sender
sind ,Alphanumeric® (Alphanumerisch), ,Ensemble” und
,Valid station” (Glltiger Sender).

1. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen).

2. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, bis im Display ,Station
order* (Senderreihenfolge) angezeigt wird, und
driicken Sie anschlieRBend auf den Drehknopf
VOLUME fir Lautstarke/Sendereinstellung/Auswahl,
um den Einstellungsmodus zu aktivieren.

3. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um eine der folgenden
M@oglichkeiten auszuwahlen, und driicken Sie
anschlieRend auf den Drehknopf, um die ausgewahlte
Einstellung zu Gbernehmen.

Alphanumeric (Alphanumerisch)
Sortiert die Senderliste alphanumerisch
0.9A.Z
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Ensemble Organisiert die Senderliste nach DAB-
Multiplex
Valid (Giltig) Zeigt nur jene Sender an, deren Signal

empfangen wird

Dynamic Range Control (DRC) - DAB

Die Funktion DRC sorgt dafiir, dass leisere Passagen
besser zu héren sind, wenn das Radio in einer lautstarken
Umgebung genutzt wird, indem der Dynamikbereich des
Audiosignals eingeengt wird. Es sind drei Stufen der
Komprimierung maglich:

DRC 0 Keine Komprimierung
DRC 1/2 Mittelstarke Komprimierung
DRC 1 Maximale Komprimierung

1. Schalten Sie das Radio durch Driicken der Ein/Aus-
Taste ein.

2. Driicken Sie auf die Taste BAND, um das DAB-Band
auszuwahlen.

3. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen), und drehen Sie den
Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, bis im Display ,DRC
Value® (DRC-Wert) blinkt. Driicken Sie anschlieRend
auf den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um den
Einstellungsmodus zu aktivieren. Im Display wird der
derzeitig eingestellte DRC-Wert angezeigt.

4. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die gewiinschte DRC-
Einstellung auszuwahlen.

5. Dricken Sie anschlieRend auf den Drehknopf
VOLUME fir Lautstarke/Sendereinstellung/Auswahl,
um die Einstellung zu Gbernehmen.

Sendersuchlauf — FM

1. Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Radio
einzuschalten.

2. Wahlen Sie das gewiinschte Frequenzband durch
Driicken der Taste BAND. Achten Sie darauf, dass die
flexible Stabantenne eingesetzt wurde, damit ein guter
FM-Empfang gegeben ist. Betreiben Sie das Radio
madglichst nicht in der Nahe eines
Computerbildschirms oder anderer Gerate, die den
Radioempfang stéren konnten.

3. Dricken Sie auf die Taste AUTOTUNE (Automatische
Sendereinstellung). Das Radio beginnt, nach Sendern
zu suchen. Wenn ein Rundfunksender gefunden
wurde, stoppt das Radio die Suche automatisch. Das
Radio setzt die Suche nach den nichsten
empfangbaren Sendern solange fort, bis der Benutzer
auf die Taste AUTOTUNE driickt, um den
Sendersuchlauf zu beenden.

4. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstérke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die gewlinschte
Lautstérke einzustellen. Die Anderung der Lautstarke
wird im LCD-Display angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie den gewiinschten Sender anhand des
Drehknopfs VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl suchen mochten, driicken
Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl und halten Sie den



Drehknopf gedriickt, um zum Modus
+Sendereinstellung” zu wechseln.

5. Schalten Sie das Radio durch Driicken der Ein/Aus-
Taste aus.

Sendersuchbereich fiir FM

Im FM-Modus kann das Radio so eingestellt werden, dass
es entweder nur Sender in der Nahe oder nach allen
Sendern, auch weiter entfernten, sucht.

Manuelle Sendereinstellung — FM

1. Dricken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Radio
einzuschalten.

2. Wahlen Sie durch Driicken der Taste BAND das
gewinschte Frequenzband aus.

Richten Sie die Antenne wie bereits oben erlautert
aus.

3. Durch Drehen des Drehknopfs VOLUME fiir
Lautstarke/Sendereinstellung/Auswahl wird die
Frequenz in folgenden Schritten geandert:

FM: 50 oder 100 kHz

Hinweis:

Wenn Sie den gewlinschten Sender anhand des
Drehknopfs VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl suchen moéchten, driicken
Sie den Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl und halten Sie den
Drehknopf gedriickt, um zum Modus
LSendereinstellung” zu wechseln.

4. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl weiter, bis die gewlinschte
Frequenz im Display angezeigt wird.

5. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die gewiinschte
Lautstarke einzustellen.

6. Schalten Sie das Radio durch Driicken der Ein/Aus-
Taste aus.

Displaymodi — FM

Das Radio verfiigt tiber mehrere Displayoptionen flr den

FM-Radiomodus:

Driicken Sie wiederholt auf die Taste INFO, um durch die

verschiedenen Optionen zu blattern.

a. Program station (Sendername)
Zeigt den Namen des eingestellten
Senders an.

b. Radio text (Radio-Text)
Zeigt Textmeldungen wie z. B.
Nachrichten usw. an.

c. Program type (Programmgenre)
Zeigt das Genre des eingestellten
Senders an, beispielsweise Pop,
Classic, News usw.

d. Time & date (Uhrzeit und Datum)
Zeigt das aktuelle Datum und die
aktuelle Uhrzeit an.

e. Frequency (Frequenz)
Zeigt die Frequenz des
eingestellten FM-Signals an.

Speichern von Sendern im

Senderspeicher (DAB und FM)

Fir jeden Frequenzbereich stehen 5 Senderspeicherplatze

zur Verfligung.

1. Dricken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Radio
einzuschalten.

2. Stellen Sie anhand einer der oben beschriebenen
Methoden den gewiinschten Sender ein.

3. Dricken und halten Sie die gewiinschte Taste unter
PRESETS (Senderspeicher), bis die Nummer des
Senderspeicherplatzes im Display angezeigt wird,
beispielsweise ,P2 Saved* (P2 gespeichert). Der
Sender ist nun unter der ausgewahlten Taste unter
PRESETS gespeichert.

4. Wiederholen Sie diese Schritte fiir die verbleibenden
Senderspeicher.

5. Durch Ausflihren der oben angegebenen Schritte
kénnen im Senderspeicher gespeicherte Sender
Uberschrieben werden.

Aufrufen von Sendern aus dem

Senderspelcher (DAB und FM)
Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Radio
einzuschalten.

2. Wahlen Sie durch Driicken der Taste BAND das von
lhnen gewlinschte Frequenzband aus.

3. Dricken Sie die gewlinschte Taste fiir voreingestellte
Sender. Die Nummer des Senderspeichers und die
Frequenz des Senders erscheinen in der Anzeige.

Sprachoptionen (nur am DMR110)

Das Radio verfligt Gber acht Auswahlmoglichkeiten fiir die

Sprache: Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzdsisch,

Niederlandisch, Danisch, Norwegisch und Polnisch.

1. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen).

2. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl weiter, bis ,Language”
(Sprache) im Display angezeigt wird. Driicken Sie auf
den Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um den
Einstellungsmodus zu aktivieren.

3. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die gewlinschte
Sprache auszuwahlen. Driicken Sie anschlieBend auf
den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die Einstellung zu
Ubernehmen.

Regelung der Helligkeit

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays

ist einstellbar.

1. Driicken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen).

2. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl weiter, bis ,Backlight”
(Hintergrundbeleuchtung) im Display angezeigt wird.
Driicken Sie auf den Drehknopf VOLUME fiir
Lautstarke/Sendereinstellung/Auswahl, um den
Einstellungsmodus zu aktivieren.

3. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die
Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, und
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driicken Sie anschlieRend auf den Drehknopf
VOLUME fir Lautstarke/Sendereinstellung/Auswahl,
um die Einstellung zu tbernehmen.

Zuriicksetzen des Systems

Falls das Radio nicht ordnungsgemaf funktionieren sollte

oder wenn im Display Stellen fehlen oder unvollstandig

sind, fUhren Sie die folgenden Schritte aus.

1. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen).

2. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl weiter, bis ,Factory Reset”
(Auf werkseitige Einstellungen zuriicksetzen) im
Display angezeigt wird. Driicken Sie auf den
Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um den
Einstellungsmodus zu aktivieren.

3. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um ,Yes* (Ja)
auszuwahlen. Driicken Sie auf den Drehknopf
VOLUME fir Lautstarke/Sendereinstellung/Auswahl,
um die Einstellung zu Gbernehmen. Dadurch wird ein
vollstéandiges Zurlicksetzen ausgefiihrt.

Softwareversion

1. Dricken Sie auf die Einstelltaste ADVANCED
(Erweiterte Einstellungen).

2. Drehen Sie den Drehknopf VOLUME fiir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl weiter, bis ,SW Version*
im Display angezeigt wird. Driicken Sie auf den
Drehknopf VOLUME fir Lautstarke/
Sendereinstellung/Auswahl, um die im Radio
installierte Softwareversion anzuzeigen.

Micro-USB-Anschluss fiir
Softwareaktualisierung

Zukinftig werden moglicherweise
Softwareaktualisierungen fir das Radio zur Verfigung
gestellt.

Wenn Softwareaktualisierungen verfiigbar werden und
wie Sie eine Aktualisierung der Software lhres Radios
vornehmen kénnen, erfahren Sie auf der Website von
Makita.

Wiedergeben anderer Audioquellen

/\ ACHTUNG:

Trennen Sie dieses Gerat vom Stromnetz, bevor Sie

andere Audioquellen anschlieRen.

« Es gibt 2 AUX IN-Buchsen. AUX IN 1 befindet sich an
der Vorderseite des Geréts, und AUX IN 2 befindet sich
im Akkufach.

» SchlieRen Sie an eine der beiden Buchsen AUX IN 1
oder AUX IN 2 Uber ein Audiokabel eine Stereo- oder
Mono-Audioquelle an (z. B. iPod, MP3- oder CD-
Player).

« Driicken Sie die Taste BAND wiederholt, bis ,AU1“
oder ,AU2“ angezeigt wird. Nun ist die AUX-Funktion
aktiviert.
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WARTUNG

/\ ACHTUNG:

« Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder Ahnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen flihren.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung
Netzadapter Gleichspannung 12V, 1A;
mittlerer Stift Pluspol

AkKku Aufsteckakku: 7,2 V bis 10,8 V
Einschubakku: 10,8 V bis 18 V
FM 87,50 bis 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 bis
239,200 MHz

DAB (Band Il) 5A-13F

DAB (DMR109)

DAB/DAB+ (DMR110)

Frequenzbereich

DAB/DAB+ Kanalblock
Kompatibler Standard

Elektrische Daten
Lautsprecher
Ausgangsleistung

3 Zoll, 8 Ohm
72V:2x05W
10,8V:2x12W
14,4V:2x22W
18V:2x35W
Durchmesser 3,5 mm
(AUX'IN 1/AUXIN 2)
Antennensystem DAB/FM: flexible Stabantenne
Abmessungen (L x B x H) in mm

280 x 163 x 302

4,0 kg (ohne Akku)

Eingangsbuchse

Gewicht



ITALIANO (Istruzioni originali)

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati per
I'apparecchio. E importante comprenderne il significato
prima dell’'uso.

@ .................... Leggere il manuale di istruzioni.

................... Solo per le nazioni del’EU
A causa della presenza di

componenti pericolosi nelle

T apparecchiature, i rifiuti di
NEMH apparecchiature elettriche ed

elettroniche, accumulatori e batterie
potrebbero produrre un impatto
negativo sull’'ambiente e sulla salute
umana.

Non smaltire elettrodomestici elettrici
ed elettronici o batterie insieme ai
rifiuti domestici!

In conformita alla direttiva europea
sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), sugli
accumulatori e le batterie, nonché sui
rifiuti di accumulatori e batterie, e al
suo adattamento alle normative
nazionali, i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, batterie e
accumulatori vanno conservati
separatamente e conferiti a un punto
di raccolta separato per i rifiuti
comunali, operando in conformita alle
normative per la protezione
dellambiente.

Tale requisito viene indicato mediante
il simbolo del bidone della spazzatura
con ruote barrato apposto
sull'apparecchio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA

SICUREZZA

/\ AVVERTENZA:

Durante I'utilizzo di utensili elettrici, € necessario adottare
misure di sicurezza basilari per ridurre il rischio di incendi,
scosse elettriche e lesioni personali, come ad esempio:

1.

wn

»>

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni
e il manuale di istruzioni del caricabatterie prima
dell'uso.

Effettuare la pulizia solo con un panno asciutto.

Non installare I'apparecchio vicino a fonti di calore
quali radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi
(compresi gli amplificatori) che producono calore.
Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
Scollegare I'apparecchio durante i temporali o durante
i periodi di inutilizzo prolungato.

Una radio a batteria con batterie integrate o con
batteria separata deve essere ricaricata solo con il
caricabatterie specifico per quel tipo di batteria. Un
caricabatterie idoneo per un determinato tipo di

batteria potrebbe comportare un pericolo di incendio
se utilizzato con un’altra batteria.

Utilizzare la radio a batteria solo con le batterie
specificate. L'uso di batterie diverse potrebbe
comportare un pericolo di incendio.

Se la batteria non & in uso, tenerla lontana da altri
oggetti in metallo quali graffette, monete, chiavi,
chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possano
stabilire un contatto tra un polo e I'altro. Un
cortocircuito dei terminali della batteria potrebbe
causare scintille, ustioni o incendi.

Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a
terra quali tubi, radiatori, forni e frigoriferi. Il rischio di
scossa elettrica aumenta se il corpo dell'operatore &
collegato a terra.

10. L'uso improprio puo provocare la fuoriuscita di liquido

della batteria; evitare il contatto con tale liquido. In
caso di contatto accidentale, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido entra in
contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido
della batteria pud causare irritazioni o ustioni.

11. La spina di alimentazione ha la funzione di dispositivo

di scollegamento e deve sempre essere prontamente
accessibile.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI

SICUREZZA PER LA BATTERIA

Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le istruzioni
e gli avvisi di sicurezza relativi a (1) caricabatterie, (2)
batteria e (3) prodotto alimentato a batteria.

Non smontare la batteria.

Se il tempo di funzionamento diventa eccessivamente

breve, interrompere immediatamente I'uso del

prodotto. Potrebbero verificarsi surriscaldamenti,
ustioni o esplosioni.

In caso di contatto dell’elettrolita con gli occhi,

sciacquare con acqua fresca e consultare

immediatamente un medico. Potrebbero verificarsi
danni permanenti alla vista.

Non cortocircuitare la batteria:

(1) Non toccare i poli con materiali conduttori.

(2) Evitare di conservare la batteria in un
contenitore con altri oggetti metallici come
chiodi, monete e cosi via.

(3) Non esporre la batteria all’acqua o alla pioggia.
Un cortocircuito della batteria pud causare un
elevato flusso di corrente, con conseguenti
surriscaldamenti, possibili ustioni e persino
guasti.

Un cortocircuito della batteria pud causare un elevato

flusso di corrente, con conseguenti surriscaldamenti,

possibili ustioni e persino guasti.

Non conservare I'utensile e la batteria in ambienti in

cui la temperatura puo raggiungere o superare 50°C.

Non smaltire la batteria nel fuoco, nemmeno se

gravemente danneggiata o del tutto esausta. Se

esposta al fuoco, la batteria puo esplodere.

Non far cadere né colpire la batteria.
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9. Non utilizzare batterie danneggiate.

10. Le batterie agli ioni di litio contenute nel prodotto sono
soggette ai requisiti di legge relativi a merci
pericolose. Per il trasporto commerciale, ad esempio
da parte di terzi o di spedizionieri, si devono osservare
requisiti speciali di imballaggio ed etichettatura.
Durante la preparazione dell'articolo da spedire, €
necessario consultare un esperto di materiali
pericolosi. Si prega di osservare anche eventuali
norme nazionali maggiormente dettagliate.

Applicare del nastro adesivo sui contatti aperti e
imballare la batteria in modo tale che non possa
muoversi all'interno dell'imballaggio.

11. Osservare le normative locali in materia di
smaltimento delle batterie.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

A ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente batterie
originali Makita. L'utilizzo di batterie non originali Makita o
di batterie modificate potrebbe dare luogo all’'esplosione
della batteria, con conseguenti incendi, lesioni personali e
danni. Inoltre, tale utilizzo determina I'annullamento della
garanzia Makita per I'utensile e il caricabatterie Makita.

Suggerimenti per prolungare la durata

della batteria

1. Caricare la batteria prima che sia completamente
scarica.

Interrompere il lavoro e caricare la batteria se si nota
una diminuzione di potenza dell’utensile.

2. Non ricaricare una batteria completamente carica.
Una ricarica eccessiva riduce la vita utile della
batteria.

3. Caricare la batteria a una temperatura
ambiente compresa tra 10°C e 40°C. Attendere il
raffreddamento della batteria prima di caricarla.

4. Caricare la batteria qualora non venga utilizzata per
un lungo periodo (superiore a sei mesi).

SPIEGAZIONE DELLA VISTA

GENERALE (Fig. 1-12)

1. Pulsante di accensione

2. Pulsante Band (banda)

3. Pulsante Advanced (impostazioni avanzate)

4. Pulsante Info (informazioni)

5. Pulsanti Presets (preselezioni)

6. Pulsante Auto Tune (sintonizzazione automatica)

7. Manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione)

8. PresaDCIN

9. AUXIN1

10. Display LCD

11. Antenna a stelo morbida

12. Impugnatura

13. Coperchio del vano batteria (copertura della batteria)

14. Altoparlante

15. Fermo del vano batteria

16. Terminale d'ingresso (AUX IN 2)

17. Porta micro USB per aggiornamento del software

18. Vano batteria

19. Indicatore rosso

20. Pulsante

21. Batteria

22. Spie luminose

23. Pulsante di controllo

CARATTERISTICHE

+ FM/DAB (DMR109)

+ FM/DAB o DAB+ (DMR110)

* Ampio display LCD con illuminazione

« Sintonizzazione manuale/a preselezione/a scansione

* Manopola a rotazione per sintonizzazione e volume

« 5 stazioni preselezionate per ogni banda

» Porta micro USB per aggiornamento del software

« Altoparlante stereo per elevate prestazioni sonore

« Design ultraresistente

* Resistente all'acqua fino a IP64

« Alimentazione mediante batteria Makita e alimentatore
supplementare



TEMPO DI FUNZIONAMENTO

Le tabelle che seguono indicano il tempo di funzionamento con una batteria completamente carica.

c i Tensione della batteria All'uscita dell'altoparlante
apacita _
della batteria 72V 108V 10,8V - 144V 18V =50 mW + 50 mW
’ ’ 12 Vmax ! Unita: ore (valori approssimativi)
1,0 Ah BL7010 4.5 ore
BL1013 5,5 ore
1,3 Ah BL1415 5,0 ore
BL1815 6,0 ore
BL0O715 6,5 ore
BL1015/
1,5 Ah BL1016 8,0 ore
BL1415N 7,0 ore
BL1815N 7,5 ore
BL1020B/ BL1820
2.0 Ah BL1021B BL1820B 10ore
BL1430
BL1430B 11 are
S0 AN BL1830
BL1830B 14 ore
BL1040B/ BL1840 20 ore
4.0 Ah BL1041B BL1840B
BL1440 Bore
BL1450 22 ore
5.0Ah BL1850
BL18508B 25 ore
BL1460B 24 ore
6,0 Ah
BL1860B 31 ore

[1: Batteria a cluster [_]: Batteria a scorrimento

* Il tempo di funzionamento & basato sul funzionamento nella modalita DAB/DAB+ con una singola ricarica.
* Il tempo di funzionamento pu6 variare in base al tipo di batteria, allo stato di carica e alle condizioni di utilizzo.

INSTALLAZIONE

Inserimento o rimozione della batteria a
scorrimento (Fig. 4-6)

/\ ATTENZIONE:

Spegnere sempre la radio prima di rimuovere la batteria.

« Perinserire la batteria, allineare la linguetta sulla
batteria con la scanalatura nell’alloggiamento e farla
scorrere in posizione. Inserire a fondo la batteria fino a
bloccarla in posizione con uno scatto.

» Se ¢ visibile I'indicatore rosso sul lato superiore del
pulsante, significa che la batteria non & completamente
inserita. Inserirla a fondo fino alla scomparsa
dell'indicatore rosso. In caso contrario, la batteria
potrebbe fuoriuscire accidentalmente dalla radio,
provocando lesioni all’operatore o a eventuali
osservatori.

» Non esercitare una forza eccessiva durante
l'inserimento della batteria. Se la batteria non scorre
agevolmente, significa che la manovra di inserimento
non & corretta.

« Perrimuovere la batteria, estrarla dalla radio facendo
scorrere il pulsante nella parte anteriore della batteria

oppure premendo i pulsanti su entrambi i lati della
batteria stessa.

Riportare il fermo del vano batteria nella posizione
originale.

La riduzione della potenza, la distorsione e I'audio
frammentato segnalano la necessita di sostituire la
batteria.

Nota:
Non é possibile ricaricare la batteria tramite I'alimentatore
CA in dotazione.

Inserimento o rimozione della batteria a
cluster (Fig. 7 e 8)

/\ ATTENZIONE:

Spegnere sempre la radio prima di rimuovere la batteria.

» Perinserire la batteria, allineare la linguetta sulla
batteria con la scanalatura nell’alloggiamento e farla
scorrere in posizione.

» Perrimuovere la batteria, estrarla dal terminale
premendo i pulsanti su entrambi i lati della batteria.

Riportare il fermo del vano batteria nella posizione

originale.
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La riduzione della potenza, la distorsione e I'audio
frammentato segnalano la necessita di sostituire la
batteria.

Nota:
Non & possibile ricaricare la batteria tramite I'alimentatore
CA in dotazione.

Indicazione della capacita residua della
batteria (Fig. 9)

Solo per le batterie il cui numero di modello termina con
“B”

Premere il pulsante di controllo sulla batteria per
visualizzare la capacita residua della batteria. Le spie
luminose si accendono per qualche secondo.

Spie luminose
I |:| n Capacita residua
Accesa | Spenta | Lampeggiante
I I I I Da 75% a 100%
IIID Da 50% a 75%
IIDD Da 25% a 50%
I I:l I:l |:| Da 0% a 25%
pO00 e
I IfJD |:| maIfEr:(z)it;ik;i:ento
I:l I:l I I della batteria.
Nota:

« Il valore indicato potrebbe variare leggermente rispetto
alla capacita effettiva in base alle condizioni di utilizzo
e alla temperatura ambiente.

Installazione dell’antenna a stelo morbida
(Fig. 10 e 11)

Installare I'antenna a stelo morbida come mostrato nella
figura.

Nota:
Nel vano batteria € presente un comparto concepito per
conservare I'antenna rimossa.

Utilizzo dell’alimentatore CA in dotazione
(Fig. 12)

Rimuovere la protezione in gomma e inserire la spina
dell’alimentatore nella presa CC sulla parte anteriore della
radio. Collegare I'alimentatore a una presa di corrente
standard. Durante I'utilizzo dell’alimentatore, la batteria
viene scollegata automaticamente. Se non utilizzato,
I'alimentatore CA deve essere scollegato
dall’alimentazione principale.

Questa radio & dotata di tre modalita di sintonizzazione: a
scansione, manuale e a preselezione.
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Selezione di una stazione — DAB

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la
radio.

2. Selezionare la modalita DAB premendo il pulsante
Band (banda).

3. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate) e ruotare la manopola Volume/Tuning/
Select (volume/sintonizzazione/selezione) fino a
quando sullo schermo non lampeggia I'indicazione
“Station List” (Elenco stazioni). Premere la manopola
Volume/Tuning/Select (volume/sintonizzazione/
selezione) per accedere all’elenco delle stazioni.

4. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per scorrere I'elenco delle
stazioni disponibili. Premere la manopola per
selezionare la stazione.

5. Regolare il volume sul livello desiderato ruotando la
manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione).

Modalita del display — DAB

La radio presenta diverse opzioni di visualizzazione nella
modalita DAB:

Premere il pulsante Info (informazioni) per scorrere le
varie opzioni descritte di seguito (lettere da a. a g.).

a. Nome della stazione Indica il nome della stazione
che si sta ascoltando.

Indica il tipo di stazione che si
sta ascoltando. Esempi: Pop,
Classics, News, ecc.

Indica il nome del multiplex
DAB a cui appartiene la
stazione corrente.

Indica la data e ora corrente.
Indica la frequenza e il
numero di canale della
stazione DAB attualmente
sintonizzata.

f. Velocita in bit/Tipo di audio

Indica la velocita in bit
dell’audio digitale e il tipo di
audio per la stazione DAB
attualmente sintonizzata.
Indica I'intensita del segnale
per la stazione DAB
attualmente sintonizzata.

b. Tipo di programma

c. Nome multiplex

d. Orae data
e. Frequenza e canale

g. Intensita del segnale

Ricerca di nuove stazioni — DAB

Di tanto in tanto potrebbero divenire disponibili nuove

stazioni radio DAB. Potrebbe altresi capitare di trasferirsi

in una zona diversa del Paese. In tal caso potrebbe
essere necessario attivare la radio per eseguire la ricerca

di nuove stazioni.

Per consentire alla radio di trovare le stazioni disponibili,

si consiglia di eseguire una scansione completa di tutte le

frequenze DAB Band .

1. Premere il pulsante Auto Tune (sintonizzazione
automatica).

2. Laradio eseguira una scansione completa delle
frequenze DAB. Man mano che vengono trovate
nuove stazioni, il contatore delle stazioni sul lato
sinistro del display aumentera e le stazioni verranno
aggiunte all’elenco.



Sintonizzazione manuale - DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare la

radio su una particolare frequenza DAB in Band Ill.

Questa funzione pud anche essere utilizzata per

coadiuvare il posizionamento dell’antenna o della radio in

modo da ottimizzare la ricezione per uno specifico canale

o frequenza.

1. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate) e ruotare la manopola Volume/Tuning/
Select (volume/sintonizzazione/selezione) fino a
quando sul display non viene visualizzato “Manual
Tune” (sintonizzazione manuale). Premere la
manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per passare alla modalita
di sintonizzazione manuale.

2. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per selezionare il canale
DAB desiderato. Premere la manopola Volume/
Tuning/Select (volume/sintonizzazione/selezione) per
confermare la frequenza selezionata.

Configurazione dell’ordine delle stazioni—
DAB

La radio dispone di 3 impostazioni per I'ordine delle

stazioni tra cui scegliere. Le impostazioni per I'ordine delle

stazioni sono alfanumerico, ensemble e stazione valida.

1. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate).

2. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) fino a quando sul display
non viene visualizzato “Station order” (Ordine
stazioni), quindi premere la manopola Volume/Tuning/
Select (volume/sintonizzazione/selezione) per
accedere all'impostazione.

3. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per selezionare le seguenti
opzioni e premere la manopola per confermare
I'impostazione.

Alphanumeric (alfanumerico)

L’elenco delle stazioni viene

disposto in ordine alfanumerico

0..9A.Z

L'elenco delle stazioni viene

organizzato per multiplex DAB

Valid (stazioni valide) Vengono visualizzate soltanto le
stazioni per le quali pud essere
trovato un segnale

Ensemble

Controllo della gamma dinamica (DRC) —
DAB

La funzione di controllo della gamma dinamica DRC
(Dynamic Range Control) facilita I'ascolto dei suoni a
basso volume quando la radio viene utilizzata in un
ambiente rumoroso, riducendo la gamma dinamica del
segnale audio. Sono disponibili tre livelli di compressione:

DRC 0 Nessuna compressione applicata.

DRC 1/2 Viene applicata una compressione
media.

DRC 1 Viene applicata la compressione
massima.

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la
radio.

2. Premere il pulsante Band (banda) per selezionare la
banda DAB.

3. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate) e ruotare la manopola Volume/Tuning/
Select (volume/sintonizzazione/selezione) fino a
quando sul display non viene visualizzato “DRC
Value” (valore DRC). Premere quindi la manopola
Volume/Tuning/Select (volume/sintonizzazione/
selezione) per accedere allimpostazione. Sul display
viene visualizzato il valore DRC corrente.

4. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per selezionare
I'impostazione DRC desiderata.

5. Premere la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per confermare
limpostazione.

Sintonizzazione a scansione — FM

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la
radio.

2. Selezionare la banda di frequenza desiderata
premendo il pulsante Band (banda). Per una ricezione
migliore in FM, assicurarsi che I'antenna a stelo
morbida sia posizionata correttamente. Evitare di
utilizzare la radio accanto al monitor di un computer o
ad altri apparecchi che potrebbero causare
interferenze.

3. Premere il pulsante Auto Tune (sintonizzazione
automatica) per avviare la ricerca, che si interrompe
automaticamente quando viene trovata una stazione
radio. La radio continua la ricerca della successiva
stazione disponibile a meno che I'operatore non
prema il pulsante Auto Tune (sintonizzazione
automatica) per interrompere la scansione.

4. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per impostare il volume
desiderato per I'audio. Sul display LCD vengono
visualizzate le modifiche al volume.

Nota:

Per utilizzare la manopola Volume/Tuning/Select
(volume/sintonizzazione/selezione) per trovare la
stazione desiderata, tenere premuta la manopola
Volume/Tuning/Select (volume/sintonizzazione/
selezione) per passare alla modalita di controllo della
sintonizzazione.

5. Per spegnere la radio, premere il pulsante di
accensione.

Zona di scansione FM

Quando si utilizza la modalita FM, la radio pu¢ essere
impostata per eseguire la scansione delle stazioni locali o
di tutte le stazioni, comprese le stazioni radio piu distanti.

Sintonizzazione manuale — FM

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la
radio.

2. Premere il pulsante Band (banda) per selezionare la
banda di frequenza desiderata.
Regolare I'antenna come descritto sopra.
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3. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per cambiare la frequenza
con gli incrementi seguenti:

FM: 50 o 100 kHz

Nota:

Per utilizzare la manopola Volume/Tuning/Select
(volume/sintonizzazione/selezione) per trovare la
stazione desiderata, tenere premuta la manopola
Volume/Tuning/Select (volume/sintonizzazione/
selezione) per passare alla modalita di controllo della
sintonizzazione.

4. Continuare a ruotare la manopola Volume/Tuning/
Select (volume/sintonizzazione/selezione) finché sul
display non viene visualizzata la frequenza
desiderata.

5. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per impostare il volume
desiderato per l'audio.

6. Per spegnere la radio, premere il pulsante di
accensione.

Modalita del display — FM

La radio presenta diverse opzioni di visualizzazione per la
modalita FM:

Continuare a premere il pulsante Info (informazioni) per
scorrere le varie opzioni.
a. Stazione programma Indica il nome della stazione
che si sta ascoltando.
Visualizza il messaggio di
testo della radio, ad esempio
nuove proposte, ecc.

Indica il tipo di stazione che si
sta ascoltando (ad esempio
Pop, Classics, News, ecc.)
Indica la data e ora corrente.
Indica la frequenza del
segnale FM.

b. Testo della radio
c. Tipo di programma

. Orae data
e. Frequenza

Memorizzazione delle stazioni nelle

memorie di preselezione (DAB e FM)

Sono disponibili 5 memorie di preselezione per ogni

banda.

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la
radio.

2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata utilizzando uno
dei metodi sopra descritti.

3. Tenere premuto il pulsante Preset (preselezione)

desiderato fino a visualizzare il numero di

preselezione sul display, ad esempio “P2 Saved” (P2

salvato). La stazione viene quindi memorizzata nel

pulsante di preselezione scelto.

Ripetere la procedura per le rimanenti preselezioni.

Le stazioni salvate nelle memorie di preselezione

possono essere sovrascritte attenendosi alle

procedure sopra descritte.

o>

Selezione delle stazioni dalle memorie di

preselezione (DAB e FM)

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la
radio.

2. Premere il pulsante Band (banda) per selezionare la
banda di frequenza desiderata.
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3. Premere brevemente il pulsante Preset (preselezione)
desiderato. Sul display vengono visualizzati il numero
di preselezione e la frequenza della stazione.

Opzioni per la lingua (disponibile solo in
DMR110)

Sono disponibili otto opzioni per la lingua nella radio:
inglese, tedesco, italiano, francese, olandese, danese,
norvegese e polacco.

1. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate).

2. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) finché sul display non
viene visualizzato “Language” (lingua). Premere la
manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per accedere
allimpostazione.

3. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per scegliere la lingua
desiderata. Premere la manopola Volume/Tuning/
Select (volume/sintonizzazione/selezione) per
confermare I'impostazione.

Controllo della luminosita

E possibile regolare la retroilluminazione del display.

1. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate).

2. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) finché sul display non
viene visualizzato “Backlight” (retroilluminazione).
Premere la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per accedere
allimpostazione.

3. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per abilitare o disabilitare
la funzione di retroilluminazione, quindi premere la
manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per confermare
l'impostazione.

Ripristino del sistema

Se la radio non funziona correttamente, oppure se alcune

cifre sul display mancano o sono incomplete, & possibile

provare a eseguire la seguente procedura.

1. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate).

2. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) finché sul display non
viene visualizzato “Factory Reset” (ripristino valori di
fabbrica). Premere la manopola Volume/Tuning/Select
(volume/sintonizzazione/selezione) per accedere
allimpostazione.

3. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per scegliere “Yes” (si).
Premere la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) per confermare
l'impostazione ed eseguire un ripristino completo.

Versione del software

1. Premere il pulsante Advanced (impostazioni
avanzate).

2. Ruotare la manopola Volume/Tuning/Select (volume/
sintonizzazione/selezione) finché sul display non
viene visualizzato “SW Version” (versione software).



Premere la manopola Volume/Tuning/Select (volume/ Peso
sintonizzazione/selezione) per visualizzare la versione
del software installato nella radio.

Porta micro USB per aggiornamento del
software

In futuro potrebbero essere disponibili degli
aggiornamenti software per la radio.

Gli aggiornamenti software disponibili sono reperibili nel
sito Web di Makita insieme alle informazioni su come
aggiornare la radio.

Come utilizzare altri dispositivi audio per
la riproduzione

/\ ATTENZIONE:

Scollegare I'apparecchio prima di collegare altri dispositivi

audio.

» Sono disponibili 2 prese AUX IN. La presa AUX IN 1 &
collocata sul pannello frontale, mentre la presa
AUX IN 2 si trova nel vano batteria.

» Collegare una sorgente mono o stereo (es. lettore CD,
MP3 o iPod) alla presa AUX IN 1 0 AUX IN 2 mediante
un cavo audio.

« Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante Band
(banda) fino a visualizzare “AU1” o “AU2” per attivare
la funzione AUX.

MANUTENZIONE

/\ ATTENZIONE:

« Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

SPECIFICHE

Requisiti di alimentazione

Alimentatore CA 12V CC, 1 A, pin centrale
positivo

Batteria Batteria a cluster:
72V-10,8V
Batteria a scorrimento:
10,8V -18V

Copertura di frequenza FM 87,50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -

239,200 MHz
Blocco canali DAB/DAB+ DAB (Band Ill) 5A-13F
Standard compatibile DAB (DMR109)

DAB/DAB+ (DMR110)

Caratteristiche del circuito

Altoparlante 3 pollici, 8 ohm

Potenza in uscita 72V:05W x 2
10,8 V:1,2 W x 2
14,4V:22W x 2

18V:3,5W x2
Terminale d’'ingresso 3,5 mm diam.

(AUX IN 1/AUX IN 2)
Sistema dell’antenna DAB/FM: antenna a stelo

morbida

Dimensioni (lu x la x al) 280 x 163 x 302

4,0 kg (senza batteria)
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NEDERLANDS (Originele instructies)

SYMBOLEN

Hieronder staan de symbolen die voor het apparaat
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens het apparaat te gebruiken.

@ .................... Lees de gebruiksaanwijzing.

................... Alleen voor EU-landen
Als gevolg van de aanwezigheid van

schadelijke componenten in het

apparaat, kunnen oude elektrische en

Ni-MH elektronische apparaten, accu's en
batterijen negatieve gevolgen hebben
voor het milieu en de gezondheid van
mensen.
Gooi elektrische en elektronische
apparaten en accu‘s niet met het
huisvuil weg!
In overeenstemming met de
Europese richtlijn inzake oude
elektrische en elektronische
apparaten en inzake accu's en
batterijen en oude accu's en
batterijen, alsmede de toepassing
daarvan binnen de nationale
wetgeving, dienen oude elektrische
apparaten, accu's en batterijen
gescheiden te worden opgeslagen en
te worden ingeleverd bij een apart
inzamelingspunt voor huishoudelijk
afval dat de
milieubeschermingsvoorschriften in
acht neemt.
Dit wordt op het apparaat
aangegeven door het symbool van
een doorgekruiste afvalcontainer.

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

/\ WAARSCHUWING:

Tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen

dienen altijd de basisveiligheidsvoorzorgen te worden

genomen om het risico van brand, elektrische schokken
en persoonlijk letsel te verkleinen, waaronder de
volgende:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de
acculader voor gebruik aandachtig door.

2. Reinig uitsluitend met een droge doek.

3. Plaats het apparaat niet in de buurt van een
verwarmingsbron, zoals een radiator,
warmeluchtrooster, kookplaat of ander apparaat
(waaronder een versterker) dat warmte produceert.

4. Sluit uitsluitend andere apparaten of accessoires aan
die worden aanbevolen door de fabrikant.

5. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact in
geval van onweer met bliksem en indien het apparaat
gedurende een lange tijd niet gaat worden gebruikt.
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6. Een draagbare radio met inwendige batterijen of een
losse accu mag alleen worden opgeladen met de
aanbevolen batterij-/acculader. Een acculader die
geschikt is voor een bepaald type accu, kan
brandgevaar opleveren indien gebruikt met een ander
type accu.

7. Gebruik de draagbare radio uitsluitend met de
specifiek daarvoor bedoelde accu’s. Door een ander
type accu’s te gebruiken, kan brandgevaar ontstaan.

8. Als de accu niet wordt gebruikt, houdt u deze uit de
buurt van metalen voorwerpen, zoals paperclips,
muntgeld, sleutels, schroeven en andere kleine
metalen voorwerpen die een kortsluiting kunnen
veroorzaken tussen de accupolen. Kortsluiting tussen
de accupolen kan vonken, brandwonden of brand
veroorzaken.

9. Voorkom lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten. De kans op een elektrische schok is
groter wanneer uw lichaam is geaard.

10. Onder zware gebruiksomstandigheden kan vloeistof
uit de accu komen. Voorkom aanraking! Als u deze
vloeistof per ongeluk aanraakt, wast u dit goed af met
water. Als de vloeistof in uw ogen komt, raadpleegt u
tevens een arts. Vloeistof uit de accu kan irritatie en
brandwonden veroorzaken.

11. De stekker van het NETSNOER moet worden gebruikt
om het apparaat los te koppelen en dient altijd goed
bereikbaar te zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR

ACCU’S

1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u eerst
alle instructies en waarschuwingsopschriften op (1) de
acculader, (2) de accu en (3) het apparaat waarin de
accu wordt aangebracht.

2. Haal de accu niet uit elkaar.

3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan dit
leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.

4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit met
schoon water en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
Dit kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen.

5. Sluit de accu niet kort:

(1) Raak de accupolen niet aan met enig geleidend
materiaal.

(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in
aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge
stroomsterkte, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.

Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge

stroomsterkte, oververhitting, mogelijke brandwonden

en zelfs een defect.




6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen
waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger.

7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al
ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De accu
kan in een vuur exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.

. Gebruik nooit een beschadigde accu.

10. De bijgeleverde lithiumionaccu’s zijn onderhevig aan
de vereisten in de wetgeving omtrent gevaarlijke
stoffen. Voor commercieel transport, bijvoorbeeld door
derden of transporteurs, moeten speciale vereisten
ten aanzien van de verpakking en etikettering worden
nageleefd.

Om het apparaat op transport voor te bereiden is het
noodzakelijk een expert op het gebied van gevaarlijke
stoffen te raadplegen. Houd u tevens aan mogelijk
strengere nationale regelgeving.

Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt
met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat
deze niet kan bewegen in de verpakking.

11. Houd u aan de plaatselijke regelgeving aangaande
het weggooien van de accu.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

A LET OP: Gebruik uitsluitend originele accu’s van
Makita. Het gebruik van een andere accu dan een
originele accu van Makita, of van een gewijzigde accu,
kan ertoe leiden dat de accu barst en brand, persoonlijk
letsel en schade veroorzaakt. Bovendien vervalt dan de
garantie van Makita op het gereedschap en de acculader
van Makita.

Tips voor een lange levensduur van de

accu

1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.

2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.
Te lang opladen verkort de levensduur van de accu.

3. Laad de accu op bij een
temperatuur van 10°C tot 40°C. Laat een warme accu
eerst afkoelen voordat u deze oplaadt.

4. Als de accu gedurende een lange tijd (meer dan zes
maanden) niet gebruikt, laadt u deze eerst op
alvorens deze te gebruiken.

OVERZICHT VAN DE
BELANGRIJKSTE ONDERDEKEN (zie

afb. 1 t/m 12)

Aan-uitknop
Band-knop
Advanced-instelknop
Info-knop
Voorkeurzenderknop
Auto Tune-knop
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop
DC IN-gelijkstroomingangsaansluiting
AUX IN 1-aansluiting

. Display

Flexibele staafantenne

2AZOXNOO A ON =

= O

. Handgreep

. Deksel van accuvak (afdekking van accu)
. Luidspreker

. Vergrendelhendel van het accuvak

. Ingangsaansluiting (AUX IN 2)

. Micro-USB-poort voor software-upgrade
. Accuvak

. Rode deel

. Knop

. Accu

. Indicatorlampjes

. Testknop

FUNCTIES

FM/DAB (DMR109)

FM/DAB of DAB+ (DMR110)

Groot LCD-display met verlichting

Handmatig afstemmen/Voorkeurzenders/Automatisch
afstemmen

Draaiknop voor afstemmen en volumeregeling

5 voorkeurzenders voor elke frequentieband
Micro-USB-poort voor software-upgrade
Stereoluidspreker voor hoogwaardige geluidsweergave
Bijzonder duurzaam ontwerp

Waterdicht tot IP64

Stroomvoorziening door Makita-accu en meegeleverde
netspanningsadapter
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GEBRUIKSTIJD

De onderstaande tabel geeft de gebruikstijd aan bij een volledig opgeladen accu.

Accuspanning Bij luidsprekeruitgang
Accucapaciteit 10,8 V - =50 mW + 50 mW
7.2V 10,8V 12 Vmax 14,4V 18V Eenheid: Uur (ongeveer)
1,0 Ah BL7010 4,5 uur
BL1013 5,5 uur
1,3 Ah BL1415 5,0 uur
BL1815 6,0 uur
BLO715 6,5 uur
BL1015/
1,5 Ah BL1016 8,0 uur
BL1415N 7,0 uur
BL1815N 7,5 uur
BL1020B/ BL1820
2.0 An BL1021B BL1820B 10 uur
BL1430 "
BL1430B uur
3,0 An BL1830
BL1830B 14 uur
BL1040B/ BL1840 20 uur
4,0 Ah BL1041B BL1840B
BL1440 18 uur
BL1450 22 uur
5,0 Ah BL1850
BL1850B 25 uur
BL1460B 24 uur
6,0 Ah
BL1860B 31 uur
[1:Blokaccu [__]: Schuifaccu

* De gebruikstijd is gebaseerd op gebruik in de functie DAB/DAB+ met een volledig opgeladen accu.
* De gebruikstijd kan variéren afhankelijk van het type accu, de laadtoestand en de gebruiksomstandigheden.

VOORBEREIDINGEN

De schuifaccu aanbrengen en
verwijderen (zie afb. 4 t/m 6)

/\ LET OP:

Schakel de radio altijd uit voordat u de accu verwijdert.

+ Omde accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort.

« Als u het rode deel aan de bovenkant van de knop kunt
zien, is de accu niet goed aangebracht. Breng de accu
zo ver mogelijk aan tot het rode deel niet meer
zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per
ongeluk uit de radio vallen en letsel veroorzaken bij u of
anderen in uw omgeving.

« Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk erin kan worden
geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

+ Om de accu te verwijderen, verschuift u de knop aan
de voorkant van de accu of drukt u op de knoppen aan
beide zijden van de accu, en schuift u tegelijkertijd de
accu van de radio af.
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Zet de vergrendelhendel van het accuvak terug op zijn
oorspronkelijke plaats.

Lager vermogen, vervorming en een “stotterend geluid”
zijn tekenen dat de accu moet worden vervangen.

Opmerking:
De accu kan niet worden opgeladen met de bijgeleverde
netspanningsadapter.

De blokaccu aanbrengen en verwijderen
(zie afb. 7 en 8)

/\ LET oP:

Schakel de radio altijd uit voordat u de accu verwijdert.

* Om de accu te plaatsen, lijnt u de lip op de accu uit met
de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats.

* Om de accu te verwijderen, drukt u de knoppen op de
zijkant van de accu in en trekt u de accu uit de
aansluiting.

Zet de vergrendelhendel van het accuvak terug op zijn

oorspronkelijke plaats.

Lager vermogen, vervorming en een “stotterend geluid”

zijn tekenen dat de accu moet worden vervangen.



Opmerking:
De accu kan niet worden opgeladen met de bijgeleverde
netspanningsadapter.

De resterende acculading controleren (zie
afb. 9)

Alleen voor accu’s met een “B” aan het einde van het
modelnummer

Druk op de testknop op de accu om de resterende
accucapaciteit af te lezen. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.

Indicatorlampjes

] 0 V| Geene

Brandt Uit Knippert

75% tot 100%

I I I D 50% tot 75%
I I |:| |:| 25% tot 50%
I |:| |:| D 0% tot 25%

Laad de accu op.

A000
10

JONN

Er kan een storing
in de accu zijn
opgetreden.

Opmerking:

» Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.

De flexibele staafantenne aanbrengen (zie
afb. 10 en 11)

Plaats de flexibele staafantenne zoals aangegeven in de
afbeelding.

Opmerking:
In het accuvak is een klem aangebracht waarin de
verwijderde antenne kan worden bewaard.

De bijgeleverde netspanningsadapter
gebruiken (zie afb. 12)

Open de rubber beschermdop en sluit de stekker van de
netspanningsadapter aan op de
gelijkstroomingangsaansluiting op de voorkant van de
radio. Steek de netspanningsadapter in een standaard
stopcontact. Bij gebruik van de netspanningsadapter
wordt de accu automatisch losgekoppeld. De
netspanningsadapter moet losgekoppeld zijn van de
netvoeding wanneer u deze niet gebruikt.

Deze radio heeft drie afstemmethoden - automatisch
afstemmen, handmatig afstemmen en voorkeurzenders
oproepen.

Een zender selecteren — DAB

1. Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.

2. Kies de gewenste DAB-functie door op de Band-knop
te drukken.

3. Druk op de Advanced-instelknop en draai de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat “Station
List” (Zenderlijst) knippert op het display. Druk op de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de lijst met
zenders op te roepen.

4. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de
lijst met zenders te doorlopen. Druk op de knop om
een zender te selecteren.

5. Stel het gewenste volumeniveau in door de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop te draaien.

Displayweergave — DAB

Uw radio heeft meerdere displayweergavemogelijkheden

in de DAB-functie:

Druk op de Info-knop om de diverse mogelijkheden te

doorlopen met de volgende letteraanduiding (a. t/m g.).

a. Zendernaam Geeft de zendernaam aan

waarnaar u luistert.

Geeft het type zender aan

waarnaar u luistert.

Bijvoorbeeld Pop, Klassiek,

Nieuws, enz.

Geeft de naam van de

DAB-multiplex aan waartoe de

huidige zender behoort.

Geeft de huidige tijd en datum

aan.

e. Frequentie en kanaal Geeft de frequentie en het
kanaalnummer aan van de
DAB-zender waarop
momenteel is afgestemd.

f. Bitsnelheid/audiotype Geeft de bitsnelheid van de

digitale audio en het audiotype

aan van de DAB-zender

waarop momenteel is

afgestemd.

Geeft de signaalsterkte aan

van de DAB-zender waarop

momenteel is afgestemd.

b. Programmatype

c. Multiplexnaam

d. Tijd en datum

g. Signaalsterkte

Nieuwe zenders zoeken — DAB

Af en toe kunnen nieuwe DAB-zenders beschikbaar

komen. Of misschien bent u verhuisd naar een ander deel

van het land. In dergelijke gevallen kunt u met uw radio
automatisch zoeken naar nieuwe zenders.

Om de radio de beschikbare zenders te kunnen laten

vinden, adviseren wij u alle frequenties van de DAB Band

Il af te zoeken.

1. Druk op de Auto Tune-knop.

2. Uw radio zoekt alle DAB-frequenties af. Naarmate
nieuwe zenders worden gevonden, loopt de
zenderteller aan de linkerkant van het display op en
worden zenders toegevoegd aan de lijst.

Handmatig afstemmen — DAB

Met handmatig afstemmen kunt u uw radio afstemmen op
een bepaalde DAB-frequentie van Band Ill. Deze functie
kan ook worden gebruikt om te helpen bij het positioneren
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van de antenne of de radio voor de beste ontvangst van

een bepaald kanaal of een bepaalde frequentie.

1. Druk op de Advanced-instelknop en draai de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat “Manual
Tune” (handmatig afstemmen) wordt afgebeeld op het
display. Druk op de Volumeknop/Afstemknop/
Keuzeknop om de handmatig-afstemfunctie op te
roepen.

2. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om het
gewenste DAB-kanaal te selecteren. Druk op de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de
geselecteerde frequentie vast te leggen.

Zendervolgorde instellen — DAB

Uw radio heeft 3 zendervolgorde-instellingen waaruit u

kunt kiezen. De instellingen voor de zendervolgorde zijn

alfanumeriek, ensemble en geldige zender.

1. Druk op de Advanced-instelknop.

2. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat
“Station order” (zendervolgorde) wordt afgebeeld op
het display, en druk daarna op de Volumeknop/

Afstemknop/Keuzeknop om de instelling op te roepen.

3. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om een
van de volgende instellingen te selecteren en druk op
de knop om de instelling vast te leggen.

Alfanumeriek Sorteert de zenderlijst op alfanumerieke
volgorde: 0 t/m 9 en At/m Z

Ensemble Organiseert de zenderlijst op
DAB-multiplex
Geldig Beeldt alleen die zenders af waarvan een

signaal wordt ontvangen

Dynamisch-bereikregeling (DRC) — DAB
De DRC-functie kan zachtere geluiden gemakkelijker
verstaanbaar maken wanneer de radio wordt gebruikt in
een luidruchtige omgeving door het dynamisch bereik van
het geluidssignaal te verkleinen. Er zijn drie
compressieniveaus:

DRC 0 Er wordt geen compressie toegepast.

DRC 1/2 Er wordt een gemiddelde compressie
toegepast.

DRC 1 Er wordt maximale compressie toegepast.

1. Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.
Druk op de Band-knop om de DAB-band te
selecteren.

3. Druk op de Advanced-instelknop en draai de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat “DRC
Value” (DRC-waarde) wordt afgebeeld op het display.
Druk daarna op de Volumeknop/Afstemknop/
Keuzeknop om de instelling op te roepen. Het display
beeldt de huidige DRC-waarde af.

4. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de
gewenste DRC-instelling te selecteren.

5. Druk daarna op de Volumeknop/Afstemknop/
Keuzeknop om de instelling vast te leggen.

Automatisch afstemmen — FM

1. Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.

2. Selecteer de gewenste frequentieband door op de
Band-knop te drukken. Zorg dat de flexibele
staafantenne in de juiste richting is geplaatst voor de
beste FM-ontvangst. Probeer te vermijden dat de
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radio wordt gebruikt naast een computerscherm of
andere apparatuur die storing veroorzaakt op de
radio.

3. Druk op de Auto Tune-knop zodat de radio begint te
zoeken en automatisch stopt wanneer een
radiozender is gevonden. De radio blijft zoeken naar
de volgende beschikbare zender tot de gebruiker weer
op de Auto Tune-knop drukt om het zoeken te
stoppen.

4. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om het
gewenste volumeniveau te selecteren. Op het display
worden de veranderingen in het volumeniveau
afgebeeld.

Opmerking:

Om een gewenste zender te zoeken met behulp van
de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop, houdt u de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop ingedrukt om
over te schakelen naar de afstembediening.

5. Druk op de aan-uitknop om de radio uit te schakelen.

FM-zoekbereik

In de FM-band kan de radio worden ingesteld op het
zoeken naar lokale zenders of het zoeken naar alle
zenders, inclusief radiozenders op grote afstand.

Handmatig afstemmen — FM

1. Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.

2. Druk op de Band-knop om de gewenste
frequentieband te selecteren.

Richt de antenne zoals hierboven beschreven.

3. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de
frequentie te veranderen met de volgende
stapgrootte:

FM: 50 of 100 kHz

Opmerking:

Om een gewenste zender te zoeken met behulp van
de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop, houdt u de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop ingedrukt om
over te schakelen naar de afstembediening.

4. Blijf de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop draaien
totdat de gewenste frequentie wordt afgebeeld op het
display.

5. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om het
gewenste volumeniveau te selecteren.

6. Druk op de aan-uitknop om de radio uit te schakelen.

Displayweergave — FM

Uw radio heeft meerdere displayweergavemogelijkheden
voor FM-zenders:

Druk herhaaldelijk op de Info-knop om de diverse
mogelijkheden te doorlopen.

a. Zendernaam Geeft de naam aan van de zender
waarnaar u luistert.

Geeft een tekstbericht aan, zoals
nieuwsberichten, enz.

c. Programmatype Geeft het type zender aan
waarnaar u luistert, bijvoorbeeld
Pop, Klassiek, Nieuws, enz.

Geeft de huidige tijd en datum aan.
Geeft de frequentie aan van het
FM-signaal.

b. Radiotekst

d. Tijd en datum
e. Frequentie



Zenders opslaan in het

voorkeurzendergeheugen (DAB en FM)
Voor elke frequentieband kunnen 5 voorkeurzenders
worden opgeslagen.

1.

2.

3.

Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.
Stem op de gewenste zender af door middel van één
van de hierboven beschreven methoden.

Houd de gewenste voorkeurzenderknop ingedrukt tot
het voorkeurzendernummer wordt afgebeeld op het
display, bijvoorbeeld “P2 Saved” (P2 opgeslagen). De
zender wordt vervolgens opgeslagen onder de
geselecteerde voorkeurzenderknop.

Herhaal deze procedure voor de overige
voorkeurzenderknoppen.

Zenders die als voorkeurzender zijn opgeslagen
kunnen worden overschreven door de hierboven
beschreven procedure opnieuw te volgen.

Zenders oproepen uit het
voorkeurzendergeheugen (DAB en FM)

1.
2,

3.

Druk op de aan-uitknop om de radio in te schakelen.
Druk op de Band-knop om de gewenste
frequentieband te selecteren.

Druk kort op de gewenste voorkeurzenderknop. Het
voorkeurzendernummer en de zenderfrequentie
worden afgebeeld op het display.

Taalkeuze (alleen beschikbaar op model
DMR110)

Er zijn acht taalkeuzemogelijkheden beschikbaar in de
radio: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands, Deens,
Noors en Pools.

1.
2,

Druk op de Advanced-instelknop.

Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat
“Language” (taal) wordt afgebeeld op het display. Druk
op de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de
instelling op te roepen.

Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de
gewenste taal te selecteren. Druk daarna op de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de instelling
vast te leggen.

Helderheidsregeling

De achtergrondverlichting van het display kan worden

ingesteld.

1. Druk op de Advanced-instelknop.

2. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat
“Backlight” (achtergrondverlichting) wordt afgebeeld
op het display. Druk op de Volumeknop/Afstemknop/
Keuzeknop om de instelling op te roepen.

3. Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om te

kiezen tussen het inschakelen en uitschakelen van de
achtergrondverlichtingsfunctie, en druk daarna op de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de instelling
vast te leggen.

De radio terugstellen

Als de radio niet juist werkt, of enkele tekens op het
display geheel of gedeeltelijk ontbreken, voert u de
volgende procedure uit.

1.

Druk op de Advanced-instelknop.

2.

Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat
“Factory Reset” (terugstellen op fabrieksinstellingen)
wordt afgebeeld op het display. Druk op de
Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om de instelling
op te roepen.

Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop om
“Yes” (ja) te selecteren. Druk op de Volumeknop/
Afstemknop/Keuzeknop om de instelling vast te
leggen, waarna de radio volledig wordt teruggesteld.

Softwareversie

1.
2,

Druk op de Advanced-instelknop.

Draai de Volumeknop/Afstemknop/Keuzeknop totdat
“SW Version” (softwareversie) wordt afgebeeld op het
display. Druk op de Volumeknop/Afstemknop/
Keuzeknop om de softwareversie die in de radio is
geinstalleerd af te beelden op het display.

Micro-USB-poort voor software-upgrade
In de toekomst komt mogelijk nieuwe software voor uw
radio beschikbaar.

Wanneer nieuwe software beschikbaar komt, zal de
software en informatie over het installeren ervan op uw
radio worden gepubliceerd op de Makita-website.

Andere audioapparaten afspelen

/\ LET oP:
Trek de stekker van het netsnoer van dit apparaat uit het
stopcontact voordat u andere audioapparaten aansluit.

Er zijn 2 AUX IN-aansluitingen. AUX IN 1 bevindt zich
op het voorpaneel en AUX IN 2 bevindt zich in het
accuvak.

Sluit een stereo- of monobron (bijv. een iPod, MP3 of
cd-speler) met behulp van een audiokabel aan op de
AUX IN 1- of AUX IN 2-aansluiting.

Druk herhaaldelijk op de Band-knop tot “AU1” of “AU2”
wordt afgebeeld op het display als teken dat de
AUX-functie is geactiveerd.

/\ LET oP:

ONDERHOUD

Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding

Netspanningsadapter
Accu

Frequentiebereik

12V DC, 1 A, middenpen
positief

Blokaccu: 7,2V -10,8 V
Schuifaccu: 10,8 V-18V
FM 87,50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz

DAB/DAB+ Kanaalblokkering

Compatibele norm

DAB (Band Ill) 5A-13F
DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)



Circuitfunctie

Luidspreker 3inch, 8 ohm
Uitgangsvermogen 72V:05Wx2

10,8 V:1,2Wx 2

14,4V:2,2W x 2

18V:35Wx2
Ingangsaansluiting diameter 3,5 mm

(AUX IN1/AUX IN2)
Antennesysteem DAB/FM: flexibele staafantenne

Afmetingen (I x b x h) in mm
280 x 163 x 302
Gewicht 4,0 kg (zonder accu)
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ESPANOL (Instrucciones originales)

simBOLOS

Se utilizan los siguientes simbolos para el equipo.
Asegurese de que comprende su significado antes del
uso.

@ .................... Lea el manual de instrucciones.
................... Solo para paises de la Union
Europea
Debido a la presencia de
Cd componentes peligrosos en el
MR equipo, el equipo eléctrico y

electronico, los acumuladores y las
baterias desechados pueden tener
un impacto negativo para el
medioambiente y la salud humana.
iNo tire los aparatos eléctricos y
electrénicos ni las baterias junto con
los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas
Europeas sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y sobre
acumuladores y baterias y residuos
de acumuladores y baterias, asi
como la adaptacion de las mismas a
la ley nacional, el equipo eléctrico, las
baterias y los acumuladores
desechados deberan ser
almacenados por separado y
trasladados a un punto distinto de
recogida de desechos municipales,
que cumpla con los reglamentos
sobre proteccion medioambiental.
Esto se indica mediante el simbolo
de cubo de basura tachado colocado
en el equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE

SEGURIDAD

/\ ADVERTENCIA:

Cuando se utilicen herramientas eléctricas siempre deben

tomarse precauciones de seguridad para reducir el riesgo

de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales,

incluyendo las siguientes:

1. Lea con atencién este manual de instrucciones y el

manual de instrucciones del cargador antes de su

uso.

Limpie solamente con un pafio seco.

No realice la instalacién cerca de fuentes de calor

como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u

otros aparatos (incluyendo amplificadores) que

generen calor.

4. Utilice unicamente los complementos y accesorios
especificados por el fabricante.

5. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas
o cuando no se utilice durante periodos de tiempo
prolongados.

wn

6. Una radio a bateria con baterias integrales o un
paquete de baterias independiente se debe recargar
solamente con el cargador especificado para la
bateria. Un cargador que puede ser adecuado para
un tipo de bateria puede crear un riesgo de incendio
cuando se usa con otra bateria.

7. Utilice la radio a bateria unicamente con los paquetes
de baterias designados especificamente. El uso de
cualquier otra bateria puede crear un riesgo de
incendio.

8. Cuando no se utilice el paquete de baterias,
manténgalo alejado de otros objetos metalicos, como
clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u
otros objetos metalicos pequefios que puedan
establecer una conexién entre los terminales. El
cortocircuito de los terminales de la bateria puede
provocar chispas, quemaduras o un incendio.

9. Evite el contacto corporal con superficies con
conexion a tierra (a masa), tales como tuberias,
radiadores, fogones de cocina y frigorificos. Se corre
mas riesgo de sufrir una descarga eléctrica si su
cuerpo tiene conexion a tierra (a masa).

10. Si no se utiliza correctamente, la bateria puede
expulsar liquido; evite cualquier contacto con dicho
liquido. Si se produce un contacto accidental,
enjuague con agua. Si el liquido entra en contacto con
los ojos, solicite ayuda médica. El liquido expulsado
de la bateria puede provocar irritaciones o
quemaduras.

. La clavija de red se utiliza como dispositivo de
desconexion y debe ser de facil acceso.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

-
vy

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES RELACIONADAS

CON EL CARTUCHO DE LA BATERIA

1. Antes de utilizar el cartucho de la bateria, lea todas
las instrucciones y referencias de precaucion que se
encuentran en (1) el cargador de la bateria, (2) la
bateria y (3) el producto en el que se utiliza la bateria.

2. No desmonte el cartucho de la bateria.

3. Si el tiempo de funcionamiento es excesivamente
corto, deje de utilizar la herramienta de inmediato. De
lo contrario, existe el riesgo de sobrecalentamiento,
quemaduras e incluso explosion.

4. Si se produce contacto ocular con electrolito,
enjuaguese los ojos con agua limpia y acuda de
urgencia al médico. Corre el riesgo de perder la
vision.

5. No cortocircuite el cartucho de la bateria:

(1) No toque los terminales con un material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de la bateria en un
recipiente con otros objetos metalicos, como
clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de la bateria al agua o a
la lluvia. Un cortocircuito puede provocar un
elevado flujo de corriente, sobrecalentamiento,
quemaduras o incluso una averia.
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Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo de
corriente, sobrecalentamiento, quemaduras o incluso
una averia.

6. No almacene la herramienta ni el cartucho de la
bateria en lugares donde la temperatura supere los
50 °C (122 °F).

7. No queme el cartucho de la bateria aunque esté

gravemente dafiado o completamente gastado. El

cartucho de la bateria puede explotar si entra en
contacto con fuego.

Procure que la bateria no sufra golpes ni caidas.

. No utilice una bateria dafiada.

10. Las baterias de litio-ion estan sujetas a los requisitos
de la legislaciéon sobre mercancias peligrosas. Para
transportes comerciales, p. €j., terceros,
transportistas, se deben respetar los requisitos
especiales sobre embalajes y etiquetado.

Para preparar el elemento para su transporte, debe
consultarse con un experto en materiales peligrosos.
Respete también cualquier posible normativa
nacional.

Tape o cubra con cinta adhesiva los contactos
abiertos y empaquete la bateria de forma que no se
pueda mover dentro del embalaje.

11. Respete las normas localesrelativas al desecho de la
bateria.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice solo baterias genuinas de
Makita. El uso de baterias no genuinas de Makita o
baterias que se han modificado puede provocar una
explosion de la bateria y un incendio, lesiones personales
y dafios. También se invalidara la garantia de Makita para
la herramienta y el cargador de Makita.

©®

Consejos para conseguir una mayor

duracion de la bateria

1. Cargue la bateria antes de que se descargue por
completo.

Siempre debe dejar de utilizar la herramienta y cargar
el cartucho de la bateria cuando observe que tiene
menos potencia.

2. No recargue nunca un cartucho de la bateria
completamente cargado.

La sobrecarga acorta la vida util de la bateria.

3. Cargue el cartucho de la bateria a una temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Antes de
cargar un cartucho de la bateria caliente, deje que se
enfrie.

4. Cargue el cartucho de la bateria si no lo ha utilizado
durante un periodo prolongado (mas de seis meses).

EXPLICACION DE LA VISTA

GENERAL (Fig. 1 - 12)

Boton de encendido

Botén de banda

Botdn de configuraciéon avanzada
Boton de informacion

Botones de presintonias

Boton de sintonizaciéon automatica

OO0k wN =

7. Mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion

8. Enchufe de entrada de CC

9. ENTRADA AUX 1

10. Pantalla LCD

11. Antena de varilla flexible

12. Asidero

13. Cubierta del compartimento de las baterias (cubre el
cartucho de la bateria)

14. Altavoz

15. Cierre del compartimento de las baterias

16. Terminal de entrada (ENTRADA AUX 2)

17. Puerto micro USB para actualizacion de software

18. Compartimento de las baterias

19. Indicador rojo

20. Boton

21. Cartucho de la bateria

22. Luces indicadoras

23. Boton de comprobacion

CARACTERISTICAS

+ FM/DAB (DMR109)

+ FM/DAB o DAB+ (DMR110)

« Gran pantalla LCD con iluminacién

+ Sintonizaciéon manual/Presintonia/Escaneado

» Control rotativo de sintonizacién y de volumen

« 5 presintonias de emisora para cada banda

* Puerto micro USB para actualizacion de software

« Altavoz estéreo con un excelente rendimiento de
sonido

« Disefio extra resistente

* Resistente al agua hasta IP64

« Alimentacion por paquete de baterias Makita o
mediante el adaptador de alimentacion de corriente
alterna incluido



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

En la siguiente tabla se indica el tiempo de funcionamiento con una bateria totalmente cargada.

c idad Tension del cartucho de la bateria En la salida del altavoz
dealgal)(:t:ria 10,8V - =50 mW + 50 mW
72V 108V 12 Vmax. 144V 18V Unidad: Hora (aproximadamente)
1,0 Ah BL7010 4,5 horas
BL1013 5,5 horas
1,3 Ah BL1415 5,0 horas
BL1815 6,0 horas
BLO715 6,5 horas
BL1015/
1,5 Ah BL1016 8,0 horas
BL1415N 7,0 horas
BL1815N 7,5 horas
BL1020B/ BL1820
2.0 Ah BL1021B BL1820B 10 horas
BL1430
BL1430B 11 horas
S04 BL1830
BL1830B 14 horas
BL1040B/ BL1840
4,0 Ah BL1041B BL1840B 20 horas
BL1440 18 horas
BL1450 22 horas
5.0An BL1850
BL1850B 25 horas
BL1460B 24 horas
6,0 Ah
BL1860B 31 horas

[1: Bateria de cluster [__]: Bateria deslizante
* El tiempo de funcionamiento se basa en el funcionamiento en DAB/DAB+ con una sola carga.
* El tiempo de funcionamiento puede diferir en funcién del tipo de bateria, el estado de carga y la condicién de uso.

z retirelo de la radio o pulse los botones de ambos lados
INSTALACION del cartucho.

.z .z Vuelva a colocar el cierre del compartimento de las
Instalacion o extraccion del cartucho de baterias en Ia posicion original.

la bateria deslizante (Fig. 4 - 6) La disminucion de potencia, la distorsion y un “sonido
A PRECAUCION: inestable” son algunos de los sintomas que indican que la

Apague siempre la radio antes de extraer el cartucho de bateria se debe reemplazar.

la bateria. Nota:
+ Para instalar el cartucho de la bateria, alinee la El paquete de baterias no se puede cargar mediante el
lengueta situada en el cartucho de la bateria con la adaptador de alimentacién CA suministrado.
ranura del chasis e insértelo. Insértelo completamente
hasta que quede firmemente encajado con un clic. Instalacidon o extraccion del cartucho de
« Si p’uedtla vtlar el indicador rojo de la zor}a supgrior del la bateria de cluster (Fig. 7 y 8)
boton, significa que el cartucho no esta encajado
completamente. Instalelo completamente hasta que el A PRECAUCION:
indicador rojo no esté visible. De lo contrario, el Apague siempre la radio antes de extraer el cartucho de
cartucho puede desprenderse accidentalmente de la la bateria.
radio y causar lesiones al operario o a alguna persona « Para insertar el cartucho de la bateria, alinee la
que se encuentre cerca. lenglieta situada en el cartucho de la bateria con la
» No haga fuerza al instalar el cartucho de la bateria. Si ranura del alojamiento e insértela.
el cartucho no entra con suavidad, significa que no lo » Para quitar el cartucho de la bateria, extraiga la bateria
esta instalando correctamente. del terminal mientras presiona los botones del lateral
» Para quitar el cartucho de la bateria, mantenga del cartucho.

pulsado el botén de la parte frontal del cartucho y
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Vuelva a colocar el cierre del compartimento de las
baterias en la posicion original.

La disminucién de potencia, la distorsion y un “sonido
inestable” son algunos de los sintomas que indican que la
bateria se debe reemplazar.

Nota:
El paquete de baterias no se puede cargar mediante el
adaptador de alimentacién CA suministrado.

Indicacién de la capacidad restante de la
bateria (Fig. 9)

Solo para cartuchos de la bateria con “B” al final del
numero de modelo

Pulse el botdn de comprobacién del cartucho de la
bateria para indicar la capacidad restante de la bateria.
Las luces indicadoras se encienden durante unos
segundos.

Luces indicadoras
Capacidad
|:| ﬂ restante

Apagado | Parpadea

lluminada

75% a 100%

50% a 75%

1000

25% a 50%

]

0% a 25%

000

Cargue la bateria.

puif

Es posible que la
bateria se haya
averiado.

0

JOUNN

« En funcién de las condiciones de uso y de la
temperatura ambiente, la indicacion puede diferir
ligeramente de la capacidad real.

Instalacion de la antena de varilla flexible
(Fig. 10 y 11)

Instale la antena de varilla flexible tal y como se muestra
en la figura.

Nota:
Hay un espacio en el compartimento de las baterias
disefiado para almacenar la antena extraida.

Uso del adaptador de CA suministrado
(Fig. 12)

Retire el protector de goma e inserte el enchufe
adaptador en el conector de CC de la parte delantera de
la radio. Enchufe el adaptador en una toma de corriente
estandar de la red de alimentacion. Siempre que se utilice
el adaptador, el paquete de baterias se desconectara
automaticamente. El adaptador de CA se debe
desconectar de la red eléctrica cuando no se utilice.
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FUNCIONAMIENTO

Esta radio dispone de tres sistemas de sintonizacion:
escaneado, manual y recuperacion de presintonias en
memoria.

Seleccion de una emisora — DAB

1. Pulse el botdn de encendido para encender la radio.

2. Seleccione el modo DAB que desee pulsando el
botén de banda.

3. Pulse el botdn de configuracién avanzada y gire el
mando de volumen/control de sintonizacién/seleccion
hasta que “Station List” (Lista de emisoras) parpadee
en la pantalla. Pulse el mando de volumen/control de
sintonizacion/seleccién para seleccionar en la lista de
emisoras.

4. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion para desplazarse por la lista de emisoras
disponibles. Pulse el mando para seleccionar una
emisora.

5. Ajuste el volumen que desee girando el mando de
volumen/control de sintonizacién/seleccion.

Modos de visualizacién — DAB

La radio tiene diferentes opciones de visualizacion en el

modo DAB:

Pulse el botén de informacién para cambiar entre las

distintas opciones correspondientes a las siguientes

letras (a. - g.).

a. Station name (Nombre de la emisora)

Indica el nombre de la emisora que
se esta escuchando.

b. Program type (Tipo de programa)

Indica el tipo de emisora que se esta
escuchando. P. ej. Pop, Clasica,
Noticias, etc.

c. Multiplex name (Nombre multiplex)

Indica el nombre del multiplex DAB al
que pertenece la emisora actual.

d. Time & date (Fecha y hora)

Indica la hora y la fecha actuales.

e. Frequency and channel (Frecuencia y canal)

Indica el numero de frecuencia y de
canal de la emisora DAB actualmente
sintonizada.

f. Bit rate/Audio type (Velocidad de bits/Tipo de audio)
Indica la velocidad de bits de audio
digital y el tipo de audio de la emisora
DAB actualmente sintonizada.

g. Signal strength (Intensidad de la sefial)

Indica la intensidad de sefial de la
emisora DAB actualmente
sintonizada.

Busqueda de nuevas emisoras — DAB

De vez en cuando se crean nuevas emisoras de radio
DAB. O puede que deba trasladarse a otra parte del pais.
En ambos casos, debera configurar la radio para que
detecte nuevas emisoras.

Para que la radio pueda encontrar todas las emisoras
disponibles, se recomienda realizar un escaneado
completo de todas las frecuencias DAB en la banda Ill.



1. Pulse el botdn de sintonizacion automatica.

2. La radio realizara un escaneado completo de las
frecuencias DAB. A medida que se encuentren
emisoras nuevas, el contador de emisoras del lado
izquierdo de la pantalla ird aumentando y las emisoras
se afiadiran a la lista.

Sintonizacion manual - DAB

La sintonizacién manual permite sintonizar la radio en

una frecuencia DAB determinada en la banda Ill. Esta

funcién también se puede usar para ayudar a orientar la
antena o la radio a fin de optimizar la recepcion de un
canal o frecuencia especificos.

1. Pulse el botén de configuracion avanzada y gire el
mando de volumen/control de sintonizacion/seleccion
hasta que “Manual Tune” (Sintonizacién manual)
aparezca en la pantalla. Pulse el mando de volumen/
control de sintonizacién/seleccién para entrar en el
modo de sintonizacion manual.

2. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion para seleccionar el canal DAB que desee.
Pulse el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion para confirmar la frecuencia elegida.

Configuracion del orden de las emisoras
- DAB

La radio cuenta con 3 ajustes que puede seleccionar para
ordenar las emisoras. Los ajustes de orden permiten
organizar las emisoras alfanuméricamente
(Alphanumeric), por mutiplex DAB (Ensemble) y por sefial
valida (Valid).

1. Pulse el botén de configuracién avanzada.

2. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion hasta que “Station order” (Orden de las
emisoras) aparezca en pantalla y, a continuacion,
pulse de nuevo el mando de volumen/control de
sintonizacion/seleccién para seleccionar el ajuste.

3. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion para seleccionar las siguientes opciones y
pulselo para confirmar el ajuste.

Alphanumeric (Alfanuméricamente)
Ordena la lista de emisoras
alfanuméricamente 0..9 A..Z
Ensemble (por multiplex DAB)
Organiza la lista de emisoras por
multiplex DAB
Muestra solo las emisoras para las
que se puede encontrar una sefal

Valid (Sefial valida)

Control de gama dinamica (DRC) - DAB
La caracteristica DRC permite que los sonidos mas
tenues sean audibles cuando la radio se utiliza en un
entorno ruidoso, ya que reduce el rango dinamico de la
sefial de audio. Hay tres niveles de compresion:

DRC 0 No se aplica ninguna compresion.
DRC 1/2 Se aplica una compresiéon media.
DRC 1 Se aplica la compresién maxima.

Pulse el botén de encendido para encender la radio.
Pulse el boton de banda para seleccionar la banda
DAB.

3. Pulse el botdn de configuracién avanzada y gire el
mando de volumen/control de sintonizacion/seleccion

N =

hasta que “DRC Value” (Valor DRC) aparezca en la
pantalla. A continuacién, pulse el mando de volumen/
control de sintonizacién/seleccion para introducir el
ajuste. La pantalla mostrara el valor DRC actual.

4. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion para seleccionar el ajuste DRC que desee.

5. Pulse el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion para confirmar el ajuste.

Escaneado — FM

1. Pulse el botdn de encendido para encender la radio.

2. Seleccione la banda de ondas que desee pulsando el
boton de banda. Para lograr la mejor recepcién de
FM, asegurese de que la antena de varilla flexible
esté bien colocada. Evite usar la radio cerca de una
pantalla de ordenador y otros equipos que puedan
causar interferencias en la radio.

3. Pulse el botdn de sintonizaciéon automatica. La radio
buscara y se detendra automaticamente cuando
encuentre una emisora de radio. La radio seguira
buscando la siguiente emisora disponible a menos
que el operario pulse el botdn de sintonizacion
automatica para detener el escaneado.

4. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion para obtener el nivel de sonido que desee.
La pantalla LCD mostrara los cambios de nivel de
sonido.

Nota:

Para usar el mando de volumen/control de
sintonizacion/seleccion a fin de encontrar la emisora
que desee, mantenga pulsado el mando de volumen/
control de sintonizacién/seleccion para cambiar al
modo de control de sintonizacion.

5. Para apagar la radio, pulse el botén de encendido.

Zona de escaneado FM

Cuando se utiliza el modo FM, la radio puede
configurarse para escanear las emisoras locales o todas
las emisoras, incluidas las que se encuentran a mucha
distancia.

Sintonizaciéon manual - FM

1. Pulse el botdn de encendido para encender la radio.

2. Pulse el botdn de banda para seleccionar la banda de
onda que desee.

Ajuste la antena tal y como se ha descrito
anteriormente.

3. Al girar el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion la frecuencia cambiara en los incrementos
siguientes:

FM: 50 o 100 kHz

Nota:

Para usar el mando de volumen/control de
sintonizacion/seleccion a fin de encontrar la emisora
que desee, mantenga pulsado el mando de volumen/
control de sintonizacién/seleccion para cambiar al
modo de control de sintonizacion.

4. Siga girando el mando de volumen/control de
sintonizacion/seleccién hasta que se muestre en
pantalla la frecuencia que desee.

5. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion para obtener el nivel de sonido que desee.

6. Para apagar la radio, pulse el botén de encendido.
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Modos de visualizacion — FM
La radio tiene diferentes opciones de visualizacion para el
modo de radio FM:
Pulse repetidamente el botén de informacion para
cambiar entre las diferentes opciones.
a. Program station (Emisora de programa)
Indica el nombre de la emisora que
se esta escuchando.
c. Radio text (Texto de radio)
Indica un mensaje de texto, tales
como nuevos elementos, etc.
c. Program type (Tipo de programa)
Indica el tipo de emisora que se
esta escuchando, por ejemplo,
Pop, Classic, News (Pop, Clasica,
Noticias), etc.
d. Time & date (Fecha y hora)
Indica la hora y la fecha actuales.
e. Frequency (Frecuencia)

Indica la frecuencia de la sefial FM.

Almacenamiento de emisoras en

presintonias (DAB y FM)

Existen 5 presintonias para cada banda de frecuencia.

1. Pulse el botdn de encendido para encender la radio.

2. Sintonice la emisora que desee mediante uno de los
métodos descritos previamente.

3. Mantenga pulsado el botén de presintonia que desee
hasta que el nimero de la presintonia aparezca en la
pantalla, por ejemplo, “P2 Saved” (P2 guardado). La
emisora se guarda en el boton de presintonia
seleccionada.

4. Repita este procedimiento para las presintonias
restantes.

5. Las emisoras guardadas en presintonias en memoria
se pueden sobrescribir mediante los procedimientos
anteriores.

Recuperacion de emisoras en

presintonias (DAB y FM)

1. Pulse el botén de encendido para encender la radio.

2. Pulse el botén de banda para seleccionar la banda de
onda que desee.

3. Pulse el botdn de presintonia que desee
momentaneamente. El nimero de presintonia y la
frecuencia de la emisora apareceran en la pantalla.

Opciones de idioma (solo disponible en el
modelo DMR110)

La radio dispone de ocho opciones de idioma: Inglés,
aleman, italiano, francés, neerlandés, danés, noruego y
polaco.

1. Pulse el botdn de configuracion avanzada.

2. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion hasta que se muestre en pantalla
“Language” (Idioma). Pulse el mando de volumen/
control de sintonizacién/seleccion para seleccionar el
ajuste.

3. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion para elegir el idioma que desee. Pulse el
mando de volumen/control de sintonizacién/seleccion
para confirmar el ajuste.
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Control del brillo

La luz de fondo de la pantalla se puede ajustar.

1. Pulse el botén de configuracién avanzada.

2. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion hasta que se muestre en pantalla
“Backlight” (Luz de fondo). Pulse el mando de
volumen/control de sintonizacién/seleccion para
seleccionar el ajuste.

3. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion para activar o desactivar la funcion de luz
de fondo y, a continuacion, pulse el mando de
volumen/control de sintonizacién/seleccion para
confirmar el ajuste.

Reinicializacion del sistema

Si la radio no funciona correctamente, o si faltan algunos

digitos de la pantalla o estan incompletos, siga este

procedimiento.

1. Pulse el botén de configuraciéon avanzada.

2. Gire el mando de volumen/control de sintonizacién/
seleccion hasta que se muestre en pantalla “Factory
Reset” (Restablecimiento de valor de fabrica). Pulse
el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion para seleccionar el ajuste.

3. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion para elegir “Yes” (Si). Pulse el mando de
volumen/control de sintonizacién/seleccion para
confirmar el ajuste. Se realizara una reinicializacion
completa.

Version de software

1. Pulse el botén de configuracién avanzada.

2. Gire el mando de volumen/control de sintonizacion/
seleccion hasta que se muestre en pantalla “SW
Version” (Version de software). Pulse el mando de
volumen/control de sintonizacién/seleccion para ver la
version de software instalada en la radio.

Puerto micro USB para actualizacién de

software

En un futuro es posible que haya disponibles
actualizaciones de software.

A medida que las actualizaciones de software vayan
estando disponibles, en el sitio web de Makita
encontrara el software y la informacién necesaria para
actualizar la radio.

Reproduccion de otros tipos de audio

/\ PRECAUCION:

Desenchufe este aparato antes de conectar otros tipos de

audio.

« Hay 2 tomas de entrada AUX. La entrada AUX 1 esta
ubicada en el panel frontal, mientras que la entrada
AUX 2 se encuentra en el compartimiento de las
baterias.

» Conecte una fuente estéreo o mono (por ejemplo, un
reproductor de CD, iPod, o MP3) a la entrada AUX 1 o
AUX 2 mediante un cable de audio.

« Pulse y suelte repetidamente el botédn de banda hasta
que se muestre “AU1” o “AU2". Esto indica que la
funcién AUX esta activada.



MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

* Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracion, una deformacion o grietas.

ESPECIFICACIONES

Requisitos de alimentacion

Adaptador de alimentacion CA
12 V CC 1A, clavija central
positiva

Bateria Bateria de cluster:
72V-10,8V
Bateria deslizante:
10,8V -18V

Cobertura de frecuencias FM 87,50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz

Blogue de canales DAB/DAB+
DAB (Banda Ill) 5A-13F

Estandar compatible DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)

Caracteristica del circuito
Altavoz 3 pulgadas 8 ohmios
Alimentacion de salida 72V:05Wx2
10,8 V:1,2 W x 2
14,4V: 2,2 W x 2
18V:3,5Wx2
Terminal de entrada 3,5 mm diametro
(ENTRADA AUX 1/
ENTRADA AUX 2)
Sistema de antena DAB/FM: antena de varilla
flexible
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) en mm
280 x 163 x 302
Peso 4,0 kg (sin bateria)
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PORTUGUES (Instrugdes de origem)

simBOLOS

Descrigao dos simbolos utilizados no equipamento.
Certifique-se de que compreende os seus significados,
antes da utilizac&o.

@ .................... Leia o manual de instrugdes.

................... Apenas para paises da UE
Devido a presenca de componentes

perigosos no equipamento, 0s

residuos de equipamentos elétricos e

Ni-MH eletronicos, acumuladores e baterias
podem ter um impacto negativo no
meio ambiente e na saude humana.
N&o elimine aparelhos elétricos e
eletronicos ou baterias juntamente
com residuos domésticos!
De acordo com a Diretiva europeia
relativa aos residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos,
acumuladores e baterias, bem como
a respetiva adaptagéo a legislagao
nacional, os residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos,
acumuladores e baterias devem ser
armazenados separadamente e
entregues num ponto de recolha
separado para residuos municipais,
que opere de acordo com o0s
regulamentos de protegdo ambiental.
Tal é indicado pelo simbolo de
contentor de lixo com rodas barrado
com uma cruz colocado no
equipamento.

INSTRUGOES DE SEGURANGA

IMPORTANTES

A\ Aviso:

Ao utilizar ferramentas elétricas, devem ser sempre

cumpridas as precaugdes de seguranga basicas, de

forma a reduzir o risco de incéndios, choques elétricos e

ferimentos, incluindo as que se seguem:

1. Leia atentamente este manual de instrugdes e o

manual de instrucdes do carregador antes da

utilizagéo.

Limpe apenas com um pano seco.

Nao instale préximo de fontes de calor como

radiadores, bocas de ar quente, fornos ou outros

aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem

calor.

4. Utilize apenas acessorios especificados pelo
fabricante.

5. Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando
nao o utilizar durante longos periodos de tempo.

6. Um radio a bateria com bateria integrada ou uma
bateria separada tem de ser recarregado apenas com
o carregador especificado para a bateria. Um
carregador que pode ser adequado para um tipo de

wn
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bateria pode criar um risco de incéndio quando
utilizado com outra bateria.

7. Utilize o radio a bateria apenas com baterias
especificamente concebidas. A utilizacdo de qualquer
outra bateria pode criar um risco de incéndio.

8. Quando a bateria ndo estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de objetos metdlicos como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros pequenos objetos metalicos que possam
fazer a ligagdo entre terminais. Provocar um
curto-circuito nos terminais da bateria pode causar
faiscas, queimaduras ou um incéndio.

9. Evite contacto corporal com superficies ligadas a
terra, tais como tubos, radiadores, aquecedores e
frigorificos. Existe um risco acrescido de choques
elétricos caso o seu corpo esteja ligado a terra.

10. Sob condigdes abusivas, podera ser ejetado liquido
da bateria; evite o contacto. Se ocorrer
acidentalmente um contacto, lave com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, consulte um
médico. O liquido ejetado da bateria pode causar
irritagdo ou queimaduras.

11. A ficha de ALIMENTACAO é utilizada como o
dispositivo para desligar, e deve permanecer
prontamente operavel.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES

INSTRUGOES IMPORTANTES DE

SEGURANCA PARA A BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leia as instrucdes e
chamadas de atengado de: (1) o carregador da bateria,
(2) a bateria e (3) o produto que utiliza a bateria.

2. Nao desmonte a bateria.

3. Se o tempo de utilizagdo com a bateria se tornar
demasiado curto, deve parar imediatamente. Se
continuar, pode causar sobreaguecimento, incéndio e
mesmo exploséo.

4. Se o eletrdlito entrar em contacto com os olhos,
enxague-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico. Os riscos incluem perda
de visédo.

5. Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Na&o deixe que quaisquer materiais condutores
entrem em contacto com os terminais da bateria.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com outros
objetos de metal como moedas, por exemplo.

(3) Na&o exponha a bateria a agua ou chuva. Um
curto-circuito na bateria pode criar uma grande
carga elétrica, sobreaquecimento, fogo e uma
quebra da corrente.

Um curto-circuito na bateria pode criar uma grande

carga elétrica, sobreaquecimento, fogo e uma quebra

da corrente.

6. Na&o guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a
temperatura possa atingir ou exceder 50°C.

7. Nao incinere a bateria, nem mesmo se esta estiver
irremediavelmente danificada ou completamente
gasta. Pode explodir e causar um incéndio.

8. Na&o a deixe cair e evite o choque com outros objetos.

9. Nao utilize uma bateria danificada.



10. As baterias de ides de litio estdo sujeitas aos
requisitos da legislagdo para mercadorias perigosas.
Para transportes comerciais, por exemplo, por
terceiros ou despachantes, é necessario cumprir
requisitos especiais na embalagem e etiquetagem.
Para a preparagéo do item a enviar, é necessario
consultar um especialista em materiais perigosos.
Cumpra também os regulamentos nacionais mais
detalhados.

Proteja os contactos abertos e embale a bateria de
forma que nao se possa mover dentro da embalagem.

11. Siga os regulamentos locais relativamente a
eliminagdo da bateria.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A PRECAUGAO: Utilize apenas baterias genuinas da
Makita. A utilizagdo de baterias ndo genuinas da Makita
ou baterias que foram alteradas, pode resultar no
rebentamento da bateria causando incéndios, ferimentos
pessoais e danos. Também vai anular a garantia da
Makita para a ferramenta e carregador da Makita.

Sugestdes para o maximo de tempo de

vida da bateria

1. Nao espere que a bateria se gaste completamente
para voltar a carrega-la.

Pare a ferramenta e carregue a bateria sempre que
detetar um baixo nivel de energia.

2. Nunca volte a carregar uma bateria ja completamente
carregada.

O carregamento excessivo diminui o tempo de vida
das baterias.

3. Carregue a bateria com uma temperatura
ambiente entre 10°C - 40°C. Se a bateria estiver
quente, deixe-a arrefecer antes de iniciar o
carregamento.

4. Carregue a bateria em caso de inatividade durante
um longo periodo de tempo (mais de seis meses).

EXPLICAGAO DA VISTA GERAL

(Fig. 1 -12)

Botéo de alimentagao

Bot&o de banda

Botéo de definigdo avancada

Botao de informagao

Botdo de memorizagéo

Botéo de sintonizagdo automatica

Manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/Seletor
Tomada de entrada de CC

AUX IN 1

10. Visor LCD

11. Antena flexivel de haste regulavel

12. Pega

13. Tampa de compartimento da bateria (cobre a bateria)
14. Altifalante

15. Bloqueio do compartimento da bateria

16. Terminal de entrada (AUX IN 2)

17. Porta Micro USB para atualizagdo do software
18. Compartimento da bateria

19. Indicador vermelho

20. Botéo

21. Bateria

©CRXNOOA®N =

22. Lampadas indicadoras
23. Botéo de verificagao

FUNCIONALIDADES

+ FM/DAB (DMR109)

+ FM/DAB ou DAB+ (DMR110)

» Visor LCD grande, com iluminagdo

* Manual/Predefinir/Pesquisa de sintonia

« Sintonia rotativa e controlo de volume

« 5 estagdes predefinidas para cada banda

» Porta Micro USB para atualizagdo do software

« Altifalante estéreo, de altissimo desempenho em audio

« Design robusto

* Resistente a agua IP64

« Alimentado por baterias Makita e adaptador de
alimentagao fornecido
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TEMPO DE FUNCIONAMENTO

As tabelas seguintes indicam o tempo de funcionamento com uma bateria totalmente carregada.

Capacidade Tens&o da bateria Na saida do altifalante
dapbateria 10,8V - =50 mW + 50 mW
7.2V 108V 12 Vmax 144V 18V Unidade: Hora (Aproximadamente)
1,0 Ah BL7010 4,5 horas
BL1013 5,5 horas
1,3 Ah BL1415 5,0 horas
BL1815 6,0 horas
BLO715 6,5 horas
BL1015/
1,5 Ah BL1016 8,0 horas
BL1415N 7,0 horas
BL1815N 7,5 horas
BL1020B/ BL1820
2.0 Ah BL1021B BL1820B 10 horas
BL1430
BL1430B 11 horas
S04 BL1830
BL1830B 14 horas
BL1040B/ BL1840 20 horas
4.0 Ah BL1041B BL1840B
BL1440 18 horas
BL1450 22 horas
5.0An BL1850
BL1850B 25 horas
BL1460B 24 horas
6,0 Ah
BL1860B 31 horas

[1: Bateria de grupo [__]: Bateria de deslize

* O tempo de funcionamento baseia-se no funcionamento em DAB/DAB+ numa unica carga.
* O tempo de funcionamento pode variar, dependendo do tipo de bateria, do estado de carregamento e da condigao de

utilizacéo.

INSTALAGAO

Instalar ou retirar a bateria de deslize
(Fig. 4 - 6)

/\ PRECAUGAO:

Desligue sempre o radio antes de retirar a bateria.

» Para colocar a bateria, alinhe a respetiva saliéncia com
a calha do compartimento e encaixe-a suavemente.
Insira-a completamente até fixar em posigdo com um
clique.

« Se ainda estiver visivel o indicador vermelho na parte
superior do botdo, ndo estara bem encaixado.
Coloque-a completamente, até deixar de ver o
indicador vermelho. Caso contrario, pode cair do radio
e causar ferimentos em si, ou em alguém que esteja
perto de si.

» Na&o exerca forga ao colocar a bateria. Se ndo encaixar
facilmente é porque néo esta corretamente
posicionada.

» Para retirar a bateria, deslize-a do radio ao mesmo
tempo que desliza o botao na parte frontal do cartucho
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ou ao mesmo tempo que prime os botdes em ambos
os lados do cartucho.

Coloque o bloqueio do compartimento da bateria na
posigéo original.

Alimentagao reduzida, distorgdo e um “som intermitente”
sd0 sinais de que a bateria precisa de ser substituida.

Nota:
A bateria ndo pode ser carregada com o adaptador de
alimentagéo CA.

Instalar ou retirar a bateria de grupo
(Fig. 7 & 8)

/\ PRECAUGAO:

Desligue sempre o radio antes de retirar a bateria.

» Para colocar a bateria, alinhe a respetiva saliéncia com
a calha do compartimento e encaixe-a suavemente.

» Para retirar a bateria, retire-a do terminal e, a0 mesmo
tempo, prima os botdes na parte lateral da mesma.

Coloque o bloqueio do compartimento da bateria na

posigéo original.

Alimentagao reduzida, distorgdo e um “som intermitente”

sdo sinais de que a bateria precisa de ser substituida.




Nota:
A bateria ndo pode ser carregada com o adaptador de
alimentagédo CA.

Indicar a capacidade restante da bateria
(Fig. 9)

Apenas para baterias com “B” no final do nimero de
modelo

Prima o botéo de verificagéo na bateria para indicar a
carga restante da bateria. As lampadas indicadoras
acendem-se durante alguns segundos.

Lampadas indicadoras

i 0|7

Acesa Apagada | Intermitente

1IN
Tl
1000
PO00
0

JUma

« Consoante as condi¢des de utilizagéo e a temperatura
ambiente, a indicagdo pode ser ligeiramente diferente
da carga real.

Carga restante

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

Carregue a
bateria.

A bateria pode ter
avariado.

Instalagado de antena flexivel de haste
regulavel (Fig. 10 & 11)

Instale a antena flexivel de haste regulavel, conforme
indicado na figura.

Nota:
Existe um encaixe no compartimento da bateria
concebido para armazenar a antena removida.

Utilizar o adaptador de alimentagdao CA
fornecido (Fig. 12)

Remova o protetor de borracha e coloque a ficha do
adaptador na tomada CC que se encontra na parte frontal
do radio. Ligue o adaptador a uma tomada de
alimentagdo normal. Sempre que o adaptador é usado, a
bateria é automaticamente desligada. O adaptador CA
deve ser desligado da fonte de alimentagdo quando ndo
estiver a ser utilizado.

FUNCIONAMENTO

Este radio tem trés métodos de sintonia — pesquisa de
sintonia, sintonia manual e chamada de pré-sintonias de
memoria.

Selecionar uma estagido — DAB

1. Prima o botdo de alimentag&o para ligar o radio.

2. Selecione o modo DAB premindo o botéo de banda.

3. Prima o botdo de definicdo avangada e rode o
manipulo de Volume/Comando Sintonizacédo/Seletor
até que a indicacao “Station List” (Lista de estagdes)
seja apresentada intermitentemente no ecra. Prima o
manipulo de Volume/Comando Sintoniza¢édo/Seletor
para entrar na lista de estagées.

4. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor para percorrer a lista de estagdes disponiveis.
Prima o manipulo para selecionar a estagéo.

5. Ajuste o volume pretendido rodando o manipulo de
Volume/Comando Sintonizagdo/Seletor.

Modos de apresentacio - DAB

O radio tem uma gama de opgdes de apresentagdo no

modo DAB:

Prima o botdo de informagao para percorrer as varias

opcdes apresentadas nas letras que se seguem (a. a g.).

a. Station name (Nome da estacdo)
Indica o nome da estagao que
esta a ouvir.

b. Program station (Tipo de estagao)
Indica o tipo de estagdo que esta
a ouvir. Por exemplo, Pop,
Classicos, Noticias, etc.

c. Multiplex name (Nome do multiplex)
Indica o nome do multiplex DAB
a que pertence a estagao atual.

d. Time & date (Hora e data)
Indica a hora e data atuais.

e. Frequency and channel (Frequéncia e canal)
Indica a frequéncia e o numero
do canal para a estacdo DAB
atualmente sintonizada.

f. Bit rate/Audio type (Taxa de bits/Tipo de audio)
Indica a taxa de bits de audio
digital e o tipo de audio para a
estagdo DAB atualmente
sintonizada.

g. Signal strength (Forga do sinal)
Indica a forga do sinal para a
estagdo DAB atualmente
sintonizada.

Encontrar novas estagoes — DAB

De vez em quando, podem ser disponibilizadas novas

estacdes de radio DAB. Ou pode mudar-se para outra

regido do pais. Neste caso, pode ter de ativar o radio para
pesquisar novas estagdes.

Para que o radio encontre as estagdes disponiveis, &

recomendavel realizar uma pesquisa completa de todas

as frequéncias DAB Banda lIl.

1. Prima o botdo de sintonizagdo automatica.

2. O radio realiza uma pesquisa completa das
frequéncias DAB. A medida que as novas estagdes
sé@o encontradas, o contador de estagdes no lado
esquerdo do visor aumenta e as estagdes sado
adicionadas a lista.
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Sintonia manual - DAB

A sintonizagdo manual permite-lhe sintonizar o radio para

uma determinada frequéncia DAB na Banda lll. Esta

fungdo também pode ser utilizada para auxiliar no

posicionamento da antena ou do radio, de modo a

otimizar a recegao para um canal ou frequéncia

especificos.

1. Prima o botdo de definicdo avangada e rode o
manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/Seletor
até que a indicacdo “Manual Tune” (Sintonizagéo
Manual) seja apresentada no visor. Prima o manipulo
de Volume/Comando Sintonizagao/Seletor para entrar
no modo de sintonizagdo manual.

2. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizacéo/
Seletor para selecionar o canal DAB pretendido.
Prima o manipulo de Volume/Comando Sintonizag&o/
Seletor para confirmar a frequéncia pretendida.

Configuracdo da ordem de estagées —

DAB

O radio tem 3 definicdes de ordem de estacdes a

escolha. As definicdes de ordem de estagdes sédo

alphanumeric (alfanumérica), ensemble (conjunto) e valid

(estagao valida).

1. Prima o botdo de definicdo avancgada.

2. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagdo/
Seletor até que a indicagéo “Station order” (Ordem de
estagdes) seja apresentada no visor e, de seguida,
prima o manipulo de Volume/Comando Sintonizagao/
Seletor para introduzir a definigéo.

3. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor para selecionar as opgdes que se seguem e
prima o manipulo para confirmar a definigéo.

Alphanumeric (Alfanumérica)
Ordena a lista de estagdes
alfanumericamente 0...9 A...Z

Ensemble (Conjunto) Organiza a lista de esta¢des por
multiplex DAB

Valid (Estacdo valida) Apresenta apenas as estagbes
para as quais é possivel
encontrar um sinal

Controlo de gama dindmica (Dynamic
Range Control, DRC) — DAB

A funcionalidade DRC pode fazer com que seja mais facil
ouvir os sons mais silenciosos quando o radio for utilizado
num ambiente ruidoso, reduzindo a gama dinamica do
sinal de audio. Existem trés niveis de compressao:

DRC 0 Nenhuma compresséo aplicada.
DRC 1/2 Compressdo média aplicada.
DRC 1 Compressao maxima aplicada.

1. Prima o botdo de alimentagdo para ligar o radio.
Prima o bot&o de banda para selecionar a banda
DAB.

3. Prima o botdo de definigdo avangada e rode o
manipulo de Volume/Comando Sintonizacédo/Seletor
até que a indicagédo “DRC Value” (Valor DRC) seja
apresentada no visor. De seguida, prima o manipulo
de Volume/Comando Sintonizagéo/Seletor para
introduzir a definigdo. O visor apresenta o valor DRC
atual.
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4. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizacéo/
Seletor para selecionar a definicdo DRC pretendida.

5. Prima o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor para confirmar a definicdo.

Pesquisa de sintonia — FM

1. Prima o botdo de alimentag&o para ligar o radio.

2. Selecione a onda pretendida premindo o botéo de
banda. Certifique-se de que a antena flexivel de haste
regulavel foi bem colocada para a melhor recegéo
FM. Tente evitar utilizar o radio perto de um ecra de
computador e outro equipamento que provoque
interferéncias no radio.

3. Prima o botdo de sintonizagdo automatica para que o
radio pesquise e pare automaticamente quando
encontrar uma estagao de radio. O radio continuara a
pesquisar a estagdo disponivel seguinte a ndo ser
que o operador prima o botéo de sintonizacédo
automatica para parar a pesquisa.

4. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor para obter o nivel do som pretendido. O visor
LCD mostra as alteragdes do nivel do som.

Nota:

Para utilizar o manipulo de Volume/Comando
Sintonizagao/Seletor para encontrar a estagao
pretendida, prima continuamente o manipulo de
Volume/Comando Sintonizacdo/Seletor para passar
ao modo de controlo de sintonizagao.

5. Para desligar o radio, prima o botdo de alimentagéo.

Zona de pesquisa FM

Ao utilizar o modo FM, o radio pode ser definido para
pesquisar estagdes locais ou para pesquisar todas as
estagdes, incluindo estagdes de radio distantes.

Sintonia manual - FM

1. Prima o botdo de alimentagao para ligar o radio.

2. Prima o botédo de banda para selecionar a onda
pretendida.

Regule a antena como se descreve acima.

3. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor para alterar a frequéncia com o incremento
seguinte:

FM: 50 ou 100 kHz

Nota:

Para utilizar o manipulo de Volume/Comando
Sintonizag&o/Seletor para encontrar a estagédo
pretendida, prima continuamente o manipulo de
Volume/Comando Sintonizacdo/Seletor para passar
ao modo de controlo de sintonizagao.

4. Mantenha a rotagdo do manipulo de Volume/
Comando Sintonizagéo/Seletor até que a frequéncia
pretendida seja apresentada no visor.

5. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagao/
Seletor para obter o nivel do som pretendido.

6. Para desligar o radio, prima o botao de alimentagéo.

Modos de apresentagdo — FM

O radio tem uma gama de opgdes de apresentagao para
o modo de radio FM:

Prima repetidamente o botéo de informagéo para
percorrer as diferentes opgoes.



Program station (Tipo de estagéo)
Indica o nome da estacéo que esta
a ouvir.
Radio text (Mensagem de radio)
Indica mensagens de texto, tais
como novos itens, etc.
Program type (Tipo de programa)
Indica o tipo de estagdo que esta a
ouvir tal como Pop, Classicos,
Noticias, etc.
Time & date (Hora e data)
Indica a hora e data atuais.
Frequency (Frequéncia)
Indica a frequéncia do sinal FM.

Memorizar estagoes em memorias
predefinidas (DAB e FM)

Existem 5 memorizagbes para cada banda de onda.

1.
2,

3.

Prima o botdo de alimentagao para ligar o radio.
Sintonize a estagdo pretendida, usando um dos
métodos anteriormente descritos.

Prima continuamente o botdo de memorizagédo
pretendido até que o nimero de memorizagéo seja
apresentado no visor, por exemplo, “P2 Saved”. A
estacdo é depois memorizada no botdo de
memorizagao selecionado.

Repita este procedimento para as memorizagdes
restantes.

As estagdes memorizadas podem ser substituidas
seguindo os procedimentos descritos acima.

Chamar estacdes nas memorias
predefinidas (DAB e FM)

1.
2,

3.

Prima o botdo de alimentagao para ligar o radio.
Prima o bot&o de banda para selecionar a onda
pretendida.

Prima momentaneamente o botdo de memorizacéo
pretendido. O niumero da memorizacéo e a frequéncia
da estagdo serdo apresentados no visor.

Opcoes de idioma (apenas disponiveis
em DMR110)

Estéo disponiveis oito op¢des de idioma no radio: Inglés,
Alemao, ltaliano, Francés, Holandés, Dinamarqués,
Noruegués e Polaco.

1.
2,

Prima o botédo de definicdo avancgada.

Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor até que a indicagdo “Language” (Idioma) seja
apresentada no visor. Prima o manipulo de Volume/
Comando Sintonizagéo/Seletor para introduzir a
definigao.

Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor para selecionar o idioma pretendido. Prima o
manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/Seletor
para confirmar a definigdo.

Controlo do brilho
A retroiluminag&o do visor pode ser ajustada.

1.
2,

Prima o botdo de definicdo avangada.

Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor até que a indicagdo “Backlight”
(Retroiluminacéo) seja apresentada no visor. Prima o

manipulo de Volume/Comando Sintonizagédo/Seletor
para introduzir a definigéo.

3. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagao/
Seletor para optar por ativar ou desativar a fungéo de
retroiluminagdo e prima o manipulo de Volume/
Comando Sintonizagéo/Seletor para confirmar a
definigdo.

Reiniciagao do sistema

Se o radio ndo funcionar corretamente, ou se alguns

digitos no visor estiverem em falta ou incompletos, efetue

o procedimento seguinte.

1. Prima o botdo de definicdo avangada.

2. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagdo/
Seletor até que a indicagao “Factory Reset”
(Reposicao de fabrica) seja apresentada no visor.
Prima o manipulo de Volume/Comando Sintonizagao/
Seletor para introduzir a definigéo.

3. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagao/
Seletor para selecionar “Yes”. Prima o manipulo de
Volume/Comando Sintonizagao/Seletor para
confirmar a definicdo e realizar uma reposicao total.

Versao de software

1. Prima o botao de definicdo avangada.

2. Rode o manipulo de Volume/Comando Sintonizagéo/
Seletor até que a indicagdo “SW Version” (Versao de
software) seja apresentada no visor. Prima o
manipulo de Volume/Comando Sintonizagédo/Seletor
para ver qual é a versdo de software instalada no
radio.

Porta Micro USB para atualizagao do

software

No futuro, poderao ser disponibilizadas atualizagdes de
software para o radio.

A medida que as atualizagdes de software ficam
disponiveis, o software disponivel e as informagdes sobre
como atualizar o radio podem encontrar-se no website
da Makita.

Como reproduzir outros aparelhos de
som

/\ PRECAUGAO:

Desligue o aparelho da tomada antes de ligar outros

aparelhos de som.

« Existem 2 tomadas AUX IN. A tomada AUX IN 1
encontra-se no painel frontal e a tomada AUX IN 2 no
compartimento da bateria.

* Ligue uma fonte estéreo ou mono (iPod, MP3 ou leitor
de CD) a tomada AUX IN 1 ou AUX IN 2 através do
cabo de audio.

» Prima repetidamente e solte o botdo de banda até que
a indicacdo “AU1” ou “AU2” seja apresentada e a
fungédo AUX seja ativada.

MANUTENGAO

/\ PRECAUGAO:

* Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragoes,
deformagdes ou fissuras.
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ESPECIFICACOES

Requisitos de alimentagao

Adaptador de alimentagdo CA
CC 12 V 1A, pino central
positivo

Bateria Bateria de grupo:
72V -108V:
Bateria de deslize
10,8V -18V

Cobertura de frequéncias FM 87,50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz

Blogueio de canais DAB/DAB+
DAB (Banda Ill) 5A-13F

Norma compativel DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)

Caracteristica de circuito

Altifalante 3 polegadas 8 ohm
Poténcia de saida 72V:05W X2
10,8 V:1,2W X 2
14,4V:22W X2
18V:3,5WX2
Terminal de entrada 3,5 mm dia.
(AUX IN1/AUX IN2)
Sistema de antena DAB/FM: antena flexivel de

haste regulavel
Dimensdes (C x L x A) em mm

280 x 163 x 302
Peso 4,0 kg (sem bateria)
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DANSK (Originalvejledning)

SYMBOLER

Her vises de symboler, der benyttes til udstyret. Veer
sikker pa, at du forstar deres betydning, fer du bruger
udstyret.

@ .................... Lees brugsanvisningen.

................... Kun for lande inden for EU
Pa grund af tilstedeveerelsen af

farlige komponenter i udstyret kan

affald af elektrisk og elektronisk

Ni-MH udstyr, akkumulatorer og batterier
have en negativ indvirkning pa miljget
og folkesundheden.
Bortskaf ikke elektriske og
elektroniske apparater eller batterier
sammen med husholdningsaffald!
| overensstemmelse med EF-direktiv
om affaldshandtering af elektrisk og
elektronisk udstyr og om
akkumulatorer og batterier og
affaldsakkumulatorer og -batterier, og
i overensstemmelse med national
lovgivning, skal brugt elektrisk udstyr,
batterier og akkumulatorer opbevares
separat og leveres til et separat
indsamlingssted for kommunalt
affald, der er etableret i henhold til
bestemmelserne om
miljgbeskyttelse.
Dette er angivet ved symbolet pa den
krydsede skraldespand, der er
placeret pa udstyret.

VIGTIGE

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

/\ ADVARSEL:

Ved brug af elektriske maskiner skal de grundlaeggende

sikkerhedsforholdsregler altid overholdes for at reducere

risikoen for brand, elektrisk stad og personskade,
inklusive de felgende:

1. Lees denne brugsanvisning og brugsanvisningen til
opladeren omhyggeligt igennem inden brug.

2. Foretag kun renggring med en ren klud.

3. Installer ikke udstyret i nserheden af varmekilder som
f.eks. radiatorer, indbleesningsriste, kakkelovne eller
andre apparater (inklusive forstaerkere) der
producerer varme.

4. Brug kun ekstraudstyr/tilbehgr som er specificeret af
producenten.

5. Tag stikket til dette apparat ud under tordenvejr, eller
nar det ikke skal anvendes i lzengere tidsperioder.

6. En batteridrevet radio med indbygget batteri eller en
separat batteripakke ma kun oplades med den
specificerede oplader til batteriet. En oplader, der
muligvis passer til én type batteri, kan medfare risiko
for brand, hvis den anvendes med et andet batteri.

7. Anvend kun batteridrevne radioer sammen med
seerligt designerede batteripakker. Brug af andre
batterier kan muligvis medfgre en risiko brand.

8. Nar batteripakken ikke er i brug, skal den holdes vaek
fra andre metalgenstande som f.eks.: papirclips,
menter, sgm, skruer eller andre sma metalgenstande,
som kan forbinde den ene terminal med den anden.
Kortslutning af batteriterminalerne kan medfare
gnister, forbreendinger eller brand.

9. Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som rer, radiatorer, overflader og keleskabe. Hvis
kroppen er jordforbundet, forgges risikoen for elektrisk
sted.

10. Ved forkert behandling kan der sive vaeske ud fra
batteriet; undga kontakt. Hvis der opstar utilsigtet
kontakt, skal du skylle med vand. Hvis du far vaeske i
gjnene, skal du desuden sgge laegehjaelp. Vaeske fra
batteriet kan forarsage irritation eller forbraendinger.

11. Stikket til el-nettet anvendes til at frakoble enheden,
og det skal forblive nemt at betjene.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR

BATTERIPAKKEN

1. Fer brugen af batteripakken skal du leese alle
instruktioner og advarsler pa (1) batteriopladeren, (2)
batteriet og (3) det produkt, som batteriet anvendes i.

2. Skil ikke batteripakken ad.

3. Huvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal brugen
straks ophegre. Fortsat brug kan medfare risiko for
overophedning, risiko for forbraendinger eller endog
eksplosion.

4. Hvis du far elektrolyt i gjnene, skal du med det samme
rense gjnene med rent vand og sgge leege. Det kan
medfgre tab af synet.

5. Kortslut ikke batteripakken:

(1) Undga at rere ved terminalerne med ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. sgm,
mgnter osv.

(3) Udseet ikke batteripakken for vand eller regn.
Hyvis batteriet kortsluttes, kan det medfgre
voldsom strgm, overophedning, mulige
forbreendinger og endog nedbrud.

Hvis batteriet kortsluttes, kan det medfgre voldsom

stram, overophedning, mulige forbreendinger og

endog nedbrud.

6. Undgéa at opbevare maskinen og batteripakken pa
steder, hvor temperaturen kan komme op pa eller
overstige 50°C.

7. Seet ikke ild til batteripakken, selvom den er alvorligt
beskadiget eller helt udtjent. Batteripakken kan
eksplodere ved brand.

8. Undga at tabe eller sla pa batteriet.

9. Undlad brug af et beskadiget batteri.

10. De indeholdte lithium-ion-batterier er underlagt
betingelserne i lovgivningen vedrgrende farligt gods.
For kommercielle transporter fx af tredjeparter,
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speditarer, skal szerlige krav om indpakning og
meerkning overholdes. FUNKTIONER

B o eneein,  + FMDAR OUR1CD)
. . S ’ * FM/DAB eller DAB+ (DMR110)
desuden ogsa opmaerksom pa muligvis mere X
) ) « Stort LCD-display med lys
detaljerede nationale bestemmelser. . .
. . L * Manuel/Programmeret/Automatisk kanalsggning
Tape eller tildeek abne kontakter og pak batteriet ind . h .
. . . ) ) » Drejeknap til kanalsggning og lydstyrke
pa en sddan made, at det ikke kan bevaege sig rundt ) A .
: . . 5 faste stationer pa hvert band
inde indpakningen. Mikro-USB-port til softwareopgraderin
11. Overhold de lokale bestemmelser med hensyn til 5P . P9 9
. Stereohgittaler for rig lydgengivelse
bortskaffelse af batteri. )
« Ultra robust design

GEM DISSE INSTRUKTIONER. © Vandiwtlil 164 . .
» Strgmforsyning via bade Makita-batteripakke og
A FORSIGTIG: Brug kun originale Makita-batterier. medfglgende stremadapter

Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er
blevet @endret, kan muligvis medfere eksplosion af batteri
med brand, personskade og beskadigelse til falge. Det vil
ogsa ugyldiggere Makita-garantien for Makita-maskinen
og -opladeren.

Tips til, hvordan du forlanger batteriets

levetid

1. Oplad batteripakken, far den bliver helt afladet.
Ophgr med at bruge maskinen, og udskift
batteripakken, hvis stremmen til maskinen aftager.

2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.

3. Oplad batteripakken ved rumtemperatur
pa 10°C - 40°C. Lad batteripakken kele ned for den
oplades, hvis den er varm.

4. Oplad batteripakken, hvis du ikke skal anvende den i
en leengere periode (mere end seks maneder).

FORKLARING AF GENEREL
OVERSIGT (Fig. 1 - 12)

1. Teend/sluk-knap

2. Knap til valg af band

3. Avanceret indstilling-knap

4. Info-knap

5. Forhandsindstillingsknap

6. Automatisk kanalsggningsknap

7. Lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknap
8. DC IN-stik

9. AUXIN1

10. LCD-display

11. Bled bgjet stavantenne

12. Handtag

13. Daeksel til batterirum (daekker batterirummet)
14. Hgijttaler

15. Las til batterirum

16. Indgangsterminal (AUX IN 2)

17. Mikro-USB-port til softwareopgradering
18. Batterirum

19. Read indikator

20. Knap

21. Batteripakke

22. Indikatorlamper

23. Kontrolknap
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DRIFTSTID

De fglgende tabeller angiver driftstiden med et fuldt opladet batteri.

Batteripakkespaending Ved hgittalerudgang
Batterikapacitet 10,8V - =50 mW + 50 mW
72V 108V | 4o \maks. | 144V 18V Enhed: Time (Cirka)
1,0 Ah BL7010 4,5 time
BL1013 55 time
1,3 Ah BL1415 5,0 time
BL1815 6,0 time
BLO715 6,5 time
BL1015/ .
15An BL1016 8,0 time
BL1415N 7,0 time
BL1815N 7,5 time
BL1020B/ BL1820 .
2,0 Ah BL1021B BL1820B 10 time
BL1430 .
BL1430B 11 time
3,0 Ah BL1830
BL1830B 14 time
BL10408B/ BL1840 20 time
4.0 Ah BL1041B BL1840B
BL1440 18 time
BL1450 22 time
5,0 Ah BL1850 .
BL1850B 25 time
BL1460B 24 time
6,0 Ah
BL1860B 31 time

[1: Klyngebatteri [__]: Skydebatteri

* Driftstiden er baseret pa betjening i DAB/DAB+ pa en enkelt opladning.
* Driftstiden kan muligvis variere afhaengigt af batteritype, opladestatus og brugsforhold.

MONTERING

Montering eller fjernelse af
skydebatteripakken (Fig. 4-6)

/\ FORSIGTIG:

Sluk altid for radioen inden fiernelse af batteripakken.

» Ved montering af batteripakken justeres tungen pa
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes ind pa plads. Szet den altid hele vejen ind,
indtil den lases pa plads med et lille klik.

» Hvis den rede indikator gverst pa knappen er synlig, er
batteripakken ikke last helt fast. Seet den helt ind, indtil
den rgde indikator ikke er synlig. Ellers kan den falde
ud af radioen og skade dig eller andre personer i
naerheden.

» Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

» Fjern batteripakken ved at holde ned pa knappen foran
pa batteripakken og skubbe den af radioen, eller ved at
trykke pa knapperne pa begge sider af pakken.

Seet lasen til batterirummet tilbage pa dens oprindelige
position.

Reduceret styrke, forvraengning og en “stammende lyd” er
tegn pa, at batteriet behgver at blive udskiftet.

Bemaerk:
Batteripakken kan ikke oplades med den medfalgende
vekselstremsadapter.

Montering eller fjernelse af
klyngebatteripakken (Fig. 7 og 8)

/\ FORSIGTIG:

Sluk altid for radioen inden fiernelse af batteripakken.

» Ved indseetning af batteripakken justeres tungen pa
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes pa plads.

« Fjern batteripakken ved at tage batteriet ud af
terminalen, mens du trykker pa knapperne pa siden af
pakken.

Seet lasen til batterirummet tilbage pa dens oprindelige

position.

Reduceret styrke, forvraengning og en “stammende lyd” er

tegn pa, at batteriet behaver at blive udskiftet.

Bemaerk:
Batteripakken kan ikke oplades med den medfglgende
vekselstremsadapter.
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Angivelse af den resterende
batterikapacitet (Fig. 9)

Kun for batteripakker med “B” til sidst i modelnummeret.
Tryk pa kontrolknappen pa batteripakken for at fa angivet
den resterende batterikapacitet. Indikatorlamperne lyser i
nogle fa sekunder.

Indikatorlamper

Resterende
n kapacitet

Teendt Slukket Blinker

75% til 100%

50% til 75%

i

25% til 50%

]

0% til 25%

B0

puif

Oplad batteriet.

Der opstod
R0 ] e
I:l I:l I I batteriet.

Bemaerk:

» Afhaengigt af anvendelsesforholdene og den
omgivende temperatur, kan angivelsen muligvis afvige
en smule fra den egentlige kapacitet.

Montering af den blgde bgjede
stavantenne (Fig. 10 og 11)

Monter den blgde bgjede stavantenne som vist pa
figuren.

Bemaerk:
Der er en plads i batterirummet beregnet til opbevaring af
den afmonterede antenne.

Brug af den medfalgende
vekselstremsadapter (Fig. 12)

Fjern gummiproppen og saet adapterstikket ind i
jeevnstremsstikket pa forsiden af radioen. Tilslut
adapteren til en almindelig stikkontakt. Nar adapteren
bruges, slas batteripakningen automatisk fra.
Vekselstremsadapteren ber treekkes ud af stikkontakten,
nar den ikke er i brug.

BETJENING

Radioen har tre kanalsggningsmetoder - automatisk
kanalsggning, manual kanalsggning og
forprogrammerede kanaler.

Valg af en station - DAB

1. Tryk pa taend/sluk-knappen for at teende for radioen.

2. Veelg DAB-indstillingen ved at trykke pa knappen til
valg af band.

3. Tryk pa avanceret indstilling-knappen og drej pa
lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil “Station
List” blinker pa skaermen. Tryk pa lydstyrke-/
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kanalsggnings-/valgknappen for at komme ind til listen
over stationerne.

4. Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at
rulle gennem listen over tilgeengelige stationer. Tryk
pa knappen for at veelge stationen.

5. Juster den gnskede lydstyrke ved at dreje pa
lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen.

Displayindstillinger — DAB

Radioen har en reekke visningsmuligheder i
DAB-indstillingen:

Tryk pa info-knappen for at bevaege dig igennem de
forskellige valgmuligheder, som vises under de fglgende
bogstaver (a. til g.).
a. Navn pa station Angiver navnet pa den station
der lyttes til.

Angiver typen pa den station
der lyttes til. F.eks. pop,
klassisk, nyheder osv.

Angiver navnet pa det
DAB-multiplex, som den
aktuelle station tilharer.
Angiver det aktuelle tidspunkt
og dato.

Angiver frekvensen og
kanalnummeret for den
DAB-station, der aktuelt er
stillet ind pa.

Angiver bithastigheden for
digitallyden og lydtypen for den
DAB-station, der aktuelt er
stillet ind pa.

Angiver signalstyrken for den
DAB-station, der aktuelt er
stillet ind pa.

b. Programstation

c. Multiplex-navn

d. Tidspunkt og dato

e. Frekvens og kanal

f. Bithastighed/lydtype

g. Signalstyrke

Sadan finder du nye stationer — DAB

Fra tid til anden kommer der muligvis nye

DAB-radiostationer til. Eller du er maske flyttet til en

anden del af landet. | dette tilfeelde er du muligvis nadt til

at aktivere din radio til at scanne efter nye stationer.

For at give radioen mulighed for at finde alle de

tilgaengelige stationer anbefales det, at du udferer en fuld

scanning af samtlige DAB-band IlI-frekvenser.

1. Tryk pa automatisk kanals@gningsknappen.

2. Radioen udfgrer en fuld scanning af
DAB-frekvenserne. Efterhanden som der findes nye
stationer, forgges stationsteelleren til venstre i
displayet, og der tilfgjes stationer il listen.

Manuel kanalsggning — DAB

Manuel kanalsggning giver dig mulighed for at indstille

radioen pa en bestemt DAB-frekvens pa band IIl. Denne

funktion kan ogsa anvendes til at rette antennen eller
radioen ind for at optimere modtagelsen af en seerlig
kanal eller frekvens.

1. Tryk pa avanceret indstilling-knappen og drej pa
lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil “Manual
Tune” vises pa displayet. Tryk pa lydstyrke-/
kanalsggnings-/valgknappen for at komme ind i den
manuelle kanalsggningsindstilling.



2. Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at
veelge den gnskede DAB-kanal. Tryk pa lydstyrke-/
kanalsggnings-/valgknappen for at bekraefte den
valgte frekvens.

Opseetning af stationsraekkefolge — DAB
Radioen er udstyret med 3 indstillinger for
stationsraekkefalge, som du kan veelge imellem.
Indstillingerne for stationsraekkefglge er alfanumerisk,
ensemble og gyldig station.

1. Tryk pa avanceret indstilling-knap.

2. Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil
der vises “Station order” i displayet, og tryk derefter pa
lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at komme
ind i indstillingen.

3. Drej pa lydstyrke-/kanals@gnings-/valgknappen for at
veelge de fglgende valgmuligheder og tryk pa knappen
for at bekraefte indstillingen.

Alfanumerisk Sorterer stationlisten alfanumerisk 0...9
A.Z

Ensemble Organiserer stationlisten efter
DAB-multiplex

Gyldig Viser kun de stationer, som der kan

findes et signal for

Dynamisk omradekontrol (DRC) — DAB
DRC-funktionen kan ggre svage lyde nemmere at hore,
nar radioen anvendes i et stgjfyldt miljg, ved at reducere
lydsignalets dynamiske omrade. Der er tre
komprimeringsniveauer:

DRC 0 Der anvendes ingen komprimering.
DRC 1/2 Der anvendes medium komprimering.
DRC 1 Der anvendes maksimal komprimering.

Tryk pa teend/sluk-knappen for at teende for radioen.
. Tryk pa knappen til valg af band for at veaelge
DAB-bandet.

3. Tryk pa avanceret indstilling-knappen og drej pa
lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil
“DRC Value” vises pa displayet. Tryk derefter pa
lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at komme
ind i indstillingen. Displayet viser den aktuelle
DRC-veerdi.

4. Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at
veelge den gnskede DRC-indstilling.

5. Tryk pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at

bekraefte indstillingen.

N =

Automatisk kanalsggning — FM

1. Tryk pa teend/sluk-knappen for at teende for radioen.

2. Veelg det gnskede frekvensband ved at trykke pa
knappen til valg af band. Kontroller, at den blgde
bgjede stavantenne er placeret optimalt for den bedst
mulige FM-signalmodtagelse. Prgv at undga at
anvende radioen i naerheden af en computerskeerm
og andet udstyr, der kan forarsage interferens pa
radioen.

3. Tryk pa automatisk kanalsggningsknappen og radioen
s@ger og stopper automatisk, nar den finder en
radiostation. Radioen fortsaetter med at s@ge efter den
neeste tilgeengelige station, medmindre brugeren
trykker pa den automatiske kanals@gningsknap for at
stoppe scanningen.

4. Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at
fa det gnskede lydniveau. LCD-displayet viser
ndringerne i lydniveauet.

Bemaerk:

For at kunne bruge lydstyrke-/kanals@gnings-/
valgknappen til at finde din gnskede station, skal du
trykke og holde pa lydstyrke-/kanalsggnings-/
valgknappen for at skifte til kanals@gningsindstillingen.

5. For at slukke for radioen skal du trykke pa teend/sluk-
knappen.

FM-scanningszone

Nar du anvender FM-indstillingen, kan radioen indstilles til
at scanne enten lokale stationer eller til at scanne alle
stationer inklusive fierne radiostationer.

Manuel kanalsggning — FM

1. Tryk pa taend/sluk-knappen for at teende for radioen.

2. Tryk pa knappen til valg af band for at veelge det
gnskede frekvensband.
Juster antennen som beskrevet ovenfor.

3. Drejer du pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen
aendres frekvensen i fglgende intervaller:
FM: 50 eller 100 kHz
Bemark:
For at kunne bruge lydstyrke-/kanals@gnings-/
valgknappen til at finde din gnskede station, skal du
trykke og holde pa lydstyrke-/kanals@gnings-/
valgknappen for at skifte til kanals@gningsindstillingen.

4. Bliv ved med at dreje pa lydstyrke-/kanalsggnings-/
valgknappen indtil den gnskede frekvens vises i
displayet.

5. Drej pa lydstyrke-/kanals@gnings-/valgknappen for at
fa det gnskede lydniveau.

6. For at slukke for radioen skal du trykke pa teend/sluk-
knappen.

Displayindstillinger — FM

Radioen har en raekke displayfunktioner i
FM-radioindstillingen:

Fortsaet med at trykke pa Info-knappen for at komme
igennem de forskellige valgmuligheder.

a. Programstation Angiver navnet pa den station der
lyttes til.

Angiver tekstmeddelelser som
f.eks. nye emner osv.

Angiver den type station der lyttes
til som f.eks. pop, klassisk,
nyheder osv.

d. Tidspunkt og dato Angiver det aktuelle tidspunkt og
dato.

Angiver frekvensen for
FM-signalet.

b. Radiotekst

c. Programtype

e. Frekvens

Lagring af stationer som
forhandsindstillinger (DAB og FM)

Der er 5 forhandsindstillinger for hvert frekvensband.

1. Tryk pa taend/sluk-knappen for at teende for radioen.

2. Stil ind pa den gnskede station ved hjeelp af en af de
tidligere beskrevne metoder.

3. Tryk og hold pa den gnskede forhandsindstillingsknap
indtil forhandsindstillingsnummeret vises pa displayet,
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for eksempel “P2 Saved”. Stationen gemmes derefter
pa den valgte forhandsindstillingsknap.

Gentag denne procedure for de resterende
forhandsindstillinger.

Stationer, der er gemt som forhandsindstillinger, kan
overskrives vha. de procedurer, som er beskrevet
ovenfor.

Genkald stationer fra
forhandsindstillingerne (DAB og FM)

1.
2,

3.

Tryk pa taend/sluk-knappen for at teende for radioen.
Tryk pa knappen til valg af band for at veelge det
gnskede frekvensband.

Tryk midlertidigt pa den gnskede
forhandsindstillingsknap.
Forhandsindstillingsnummeret og stationsfrekvensen
vises i displayet.

Sprogindstillinger (kun til radighed i
DMR110)

Der er otte sprogindstillinger til radighed i radioen:
Engelsk, tysk, italiensk, fransk, hollandsk, dansk, norsk og

polsk.

1. Tryk pa avanceret indstilling-knap.

2. Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil
“Language” vises i displayet. Tryk pa lydstyrke-/
kanalsggnings-/valgknappen for at komme ind i
indstillingen.

3. Drej pa lydstyrke-/kanalsegnings-/valgknappen for at
veelge det @nskede sprog. Tryk pa lydstyrke-/
kanalsggnings-/valgknappen for at bekraefte
indstillingen.

Lysstyrkekontrol

Baggrundsbelysningen i displayet kan justeres.

1.
2,

Tryk pa avanceret indstilling-knap.

Drej pa lydstyrke-/kanalsegnings-/valgknappen indtil
“Backlight” vises i displayet. Tryk pa lydstyrke-/
kanals@gnings-/valgknappen for at komme ind i
indstillingen.

Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen for at
aktivere eller deaktivere
baggrundsbelysningsfunktionen, og tryk derefter pa
lydstyrke-/kanalsegnings-/valgknappen for at
bekreefte i indstillingen.

Nulstilling af system

Hvis din radio ikke fungerer ordentligt, eller der er cifre pa
displayet, som mangler eller er ukomplette, skal du udfgre
den fglgende procedure.

1.
2,
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Tryk pa avanceret indstilling-knap.

Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil
“Factory Reset” vises i displayet. Tryk pa lydstyrke-/
kanalsggnings-/valgknappen for at komme ind i
indstillingen.

Drej pa lydstyrke-/kanalsegnings-/valgknappen for at
veelge “Yes”. Tryk pa lydstyrke-/kanalsggnings-/
valgknappen for at bekraefte indstillingen, hvorefter
der udfgres en komplet nulstilling.

Softwareversion

1.
2,

Tryk pa avanceret indstilling-knap.

Drej pa lydstyrke-/kanalsggnings-/valgknappen indtil
“SW Version” vises i displayet. Tryk pa lydstyrke-/
kanalsegnings-/valgknappen for at fa vist den
softwareversion, som er installeret i radioen.

Mikro-USB-port til softwareopgradering
Der er muligvis softwareopdateringer til radighed for din
radio i fremtiden.

Efterhanden som der bliver softwareopdateringer til
radighed, kan du finde software og information, om
hvordan du opdaterer radioen, pa Makitas webside.

Sadan afspilles andre lydkilder

/\ FORSIGTIG:
Tag apparatets stik ud af forbindelse, for der tilsluttes
andre lydkilder.

Der er 2 AUX IN-stik. AUX IN 1 er placeret pa
frontpanelet, og AUX IN 2 er placeret i batterirummet.
Tilslut en stereo- eller monokilde (dvs. iPod, MP3 eller
CD-afspiller) til enten AUX IN 1 eller AUX IN 2 ved
hjeelp af et lydkabel.

Tryk pa og slip knappen til valg af band flere gange
indtil der vises “AU1” eller “AU2”, hvorefter
AUX-funktionen er aktiveret.

VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

SPECIFIKATIONER

Stremkrav

Vekselstremsadapter
Batteri

Frekvensdaekning

DAB/DAB+ Kanalblok
Kompatibel standard

DC 12 V 1A, centerben positivt
Klyngebatteri: 7,2V - 10,8 V
skydebatteri: 10,8 V - 18 V

FM 87,50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -

239,200 MHz

DAB (Band Ill) 5A-13F

DAB (DMR109)

DAB/DAB+ (DMR110)

Kredslgbsfunktion

Hgijttaler
Udgangseffekt

Indgangsterminal
Antennesystem

Mal (L x B x H) i mm
Veegt

3 tommer 8 ohm

72V:05W X2

10,8 V:1,2 W X 2

14,4V: 22 W X2
18V:3,5WX2

3,5 mm dia. (AUX IN1/AUX IN2)
DAB/FM: blgd bgjet
stavantenne

280 x 163 x 302

4,0 kg (uden batteri)



EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)

ZYMBOAA

Ta TapakdTw TTapoudidlouv Ta gUuBoAa TTou
XPnolgoTroloUvTal yia To TTPoidv. BeBaiwoeite 611
KOTAVOEITE TN gnUagia Toug TTpIV aTTd Tn XPAoN.

@ .................... AlaBaoTe 1O £yXEIPidIO OONYIWV.
E ................... Mévo yia Tig xwpeg Tng EE
ASyw TnG TTapoUCiag Twv
ETTIKIVOUVWY CUCTOTIKWY PEPWYV OTOV
— €£€0TTANIGHO, 0 ATTOBANTOG NAEKTPIKOC
MR Kal NAEKTPOVIKOG EEOTTAIOHOG, Ol

OUOCOWPEUTEG KAl OI UTTATaPiES
UTTOPEi va €XOUV apvnTIKA £TTIdpacn
aTo TePIBAAAOV Kal TNV avOpwITivh
uyeia.

Mnv aTTOpPITITETE TIG NAEKTPIKES KAl
NAEKTPOVIKEG CUCKEUEG i} HTTOTAPIEG
Hadi pe Ta oIKIaKG atroppipparal
ZUpgwva pe TV Eupwtraikr) Odnyia
yia Tov atroBANTO NAEKTPIKO Kal
NAEKTPOVIKO £EOTTAICUO KOl YIO TOUG
OUCCWPEUTEG KAl UTTATAPIEG KAl TOUG
aTT6BANTOUG CUCCWPEUTEG Kal
JTTaTapiEg, KABWG Kal TNV
TIPOCAPUOYHA TOUG OTNV €OVIKN
vopoBeaia, o amoBANTOG NAEKTPIKOG
€€OTTAIONAG, O1 UTTaTaPIES KAl Ol
OUOOWPEUTEG Ba TTPETTEN VOl
amoBnkevovTal EXWPIOTA Kal va
TapadidovTal o€ EEXwPIoTO onueio
OUANOYAG yia dnuoTika atréRAnTa, To
OTT0i0 AEITOUPYEI CUPPWVA PE TOUG
KAVOVIOPOUG yia TNV TTpOoTasia Tou
mepIBaAovToG.

AuTd utrodeikvueTal atré To oUpBoAo
TOU dlaypapPEVOU TPOXOPOPOU KASoU
TTOU BPioKETOI AVAPTNPEVO ETTAVW
aToV €COTTAIOHO.

ZHMANTIKEZ OAHIIEZ AZ®OAAEIAZ

A MPOEIAOMOIHZH:

‘OT1av XpNOIYOTIOIEITE NAEKTPIKG EPYAAEiQ, TTPETTEI TTAVTOTE

va aKoAoUBEiTE OAEG TIG BATIKEG TTPOPUAGEEIS ao@aAeiag,

YIO VO PEIWOETE TOV KivOUVO TTUpKayIdg, NAeKTpoTTANgiag f

ATOMIKOU TPOUUATIOUOU, TrEPIAAUBAVOUEVWY QUTWY TTOU

TTEPIYPAPOVTAI OTN CGUVEXEIQ:

1. AloBA&oTE TTPOOEKTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO OONYIWV KAl

TO EYXEIPIBIO OBNYIWV TOU QPOPTIOTH TIPIV OTTO TN

xenon.

KaBapioTte yévo pe oteyvo mavi.

Mnv eyKaTaoTACETE KOVTA O€ TTINYEG BEPUOTNTAG OTTWG

KahopIpép, avoiypata ekpong Beppol aépa, COUTTEG

BGAAEG GUOKEUEG (GUUTTEPIAQUBAVOUEVWV EVIOXUTWV)

TToU Trapdyouv BepudTnTa.

4. XpnoiyoTroleite pévo e¢apTApaTa/agecgoudp Tou
KaBopidovTal aTrd Tov KATOOKEUAOTH.

@ N

5. AmoouvdéeTe Tn oUOKeEUN Katd Tn SIdpKeIa KaTalyidwy
JE KEPaUVOUG 1) 6Tav deV TTPOKEITAI VA TN
XPNOIPOTIOINCETE yia PEYAAO XPOVIKO dIGoTnua.

6. 'Eva padido@wvo TTou AEITOUPYET HE EVOWHATWHEVEG
UTTATOPIEG 1 PE EEXWPIOTH KAOETA UTTATOPIAG, TTPETTEI
Va ETTAVOQOPTICETAI HOVO HE TOV KABOoPIoPEVO
QOPTIOTA yia TNV pTaTapia. ‘Evag @opTioTAG TTou gival
KaTAAANAOG yia €va TUTTO PTTaTapiag YTTopei va
TIPOKAAETEI TOV KivOUVO TTUPKAYIGG £AV
Xpnoipotroindei o€ éva GAAo TUTTO PTTaTAPIOG.

7. Otav 10 PadIOPWVO AEITOUPYE PE UTTOTAPIESG
XPNOIPOTIOINOTE HOVO TIG EIOIKA KABOPITPEVEG KATETEG
uTTOTAPIWY. H Xprion oTTolovORTTOTE AAAWY PTTATAPIWY
JTTOpE VO dnNUIOUPYACTEI TOV KivOUVO TTUPKAYIGG.

8. Orav n kaoéTa pTratapiog Sev xpnolUoTToIEiTal,
QUAGETE TN PakpIG atrd GAAa HETOAAIKG QVTIKEINEVA,
OTTWG OUVOETAPEG, VouiopaTa, KAEISIE, Kap@id, Bideg i
AAAa pIKPA PETAAAIKG QVTIKEIPEVA, TA OTTOIO UTTOPOUV
va dnuioupyrnoouv oUvdean amo Tov éva TTOAo aToV
GAANo. To BPOaXUKUKAWHO TWV OKPODEKTWV TNG
JTTaTapiag YTropei va TTPokaAéoel eykaduaTa
TTUpKayId.

9. ATTOQEUYETE TNV ETTAPK) TOU CWHATOG PE YEIWPEVEG
ETMQAVEIEG, OTTWG CWANVEG, KAAOPIPEP, POUPVOUG Kal
uyeia. Yapxel augnuévog kivduvog yia TTpokAnon
nAekTpOTTANEiag €Gv TO CWHA 0OG Eival YEIWPEVO.

10. Ze akpaieg OUVONKEG PTTOPEI va TTETaXTEI £§Ww TO UYPO
NG MTTaTaPIag, ammro@UYETE TNV £TTAPR padi Tou. Eav
oupBei Tuxaia eTTa@n, EETTAUVETE PE vepd. Av To uypd
£€pBel o€ £TTAQA e Ta PATIa, ETITTAEOV {NTAOTE IOTPIKNA
BonBeia. To uypd TToU eKTOEEUETAI ATTG TNV UTTATAPIO
JTTOpPEi va TTpOoKaAéoEl EpEBIOUS 1) eykaduaTa.

11. To BUopa TPOPOAOZIAL XpnOIPOTIOIEITAl WG
OUOKEUN OTTo0UVOEDNG KAl TIPETTEI vVa BPIOKETAI
TIVTOTE O€ ETOINOTNTA AEITOUPYIaG.

OYAASTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ

ZHMANTIKEZ OAHIIEZ AZOAAEIAZ

A THN MIMATAPIA

1. Mpiv XpNOIPOTIOINCETE TNV KAGETA PTTATAPIAG,
SIoBdaTe OAEG TIG 0dNYieg Kal TIG EVOEIGEIG TTPOPUAAENS
aTo (1) QopTIoTA PTTaTapiag, (2) otnv ytrarapia kai (3)
OTO TTPOIGV OTO OTTOI0 XPNOIUOTIOIEITAI N UTTATAPIA.

2. Mnv atmroouvopuOAOYROETE TNV KATETA PTTATAPIOG.

3. Av 0 Xpévog AeiToupyiag TngG pTTaTapiag eivai
uTTEPBOAIKG OUVTOHOG, DIOKOWTE APECWGS TN
AeiToupyia. Av CUVEXIOETE, UTTOPET va TTENBEI O
Kivduvog utrepBéppavang, TBAVWY EYKAUPATWY Kal
akopn €kpngng.

4. Av ptrel oTa HATIO 00G NAEKTPOAUTNG, EETTAUVETE UE
KaBapd vepd kal avagnTAoTe auéowg IaTpIKr BorBeia.
Mmopei va xdoete TNV 6pach oag.

5. Mn BPOaXUKUKAWVETE TNV KOOETA UTTOTAPIAG:

(1) Mnv ayyileTe TOUG AKPODEKTEG PE AYWYIMO UAIKO.

(2) Mnv atroBnKeVETE TNV KACETA PTTATAPIOG OE
doxeio ue GAA HETAAAIKG QVTIKEIMEVA, OTTWG
KOPPI4, vouiopaTa, KTA.

(3) Mnv ekBETeTE TNV KOOETA PTTATApPIAG O€E VEPS Ny
Bpoxn. Av BpaxUKukAwBEi n ytratapia, YTropei
va TTPoKANBEi EYGAn por) NAEKTPIKOU peUPATOG,
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10.

1

ry

uTTEPBEPavON, TOavA eykauuaTta Kal akéun Kai

KaTdppeuon.
Av BpaxUKUKAWBOEI n ptratapia, uTropei va TpokAnOei
HEYAAN por NAEKTPIKOU pelpaTog, utrepBépuavon,
mBOavda eykaupaTta Kal akOun Kal KaTappeuan.
Mnv atroBnkeUeTe TO EPYAAEiO KOl TNV KOOETA
utratapiag o€ pépn 61Tou n Bepuokpaagia PTTopei va
@T1a0¢l ) va gemepdoel Toug 50°C (122°F).
Mnv OTTOTEQPWVETE TNV KAGETA UTTATAPIAG OKOMN KI AV
TTapouciddel coapr nuId 1 gival evieAwg @Bappévn.
H kaoéTta pmratapiag YTTopEi va ekpayei otn Qwrid.
Na TTpooéxeTe va Un oag TTECEI N UTTaTApia Kal va yn
OUYKPOUOTEI JE KATTOIO QVTIKEIUEVO.
Mn XPNOIPOTIOIEITE YIa PTTATAPIQ TTOU £XEI UTTOOTEI
BAGBN.
Ol TrepIeXOUEVEG PTTATAPIEG 16VTWYV AIBioU, UTTOKEIVTQI
OTIG ATTAITAOEIG TNG VOUO0BETiag Tepi ETMIKIVOUVWY
EUTTOPEUPATWV. [Ma TIG EUTTOPIKEG HETOPOPEG, TT.X. ATTO
TPITOUG, METAPOPIKEG ETAIPIEG, Ba TIPETTEI VA TNPOUVTaI
ol €1I0IKEG ATTAITAOEIG YIA TN CUCKEUATia Kal TRV
€TMOAPAVON.
ATraiTeital n SIaBoUAEUON PE €vav EUTTEIPOYVWHOV
yia €TTIKIVOUVA UAIKG yIa TNV TTPOETOINATIO TOU
atrooTeAAGPEVOU UAIKoU. MapakaAeioBe emtiong va
TNPNOETE TOUG EVOEXOMEVWG TTIO AETTTOUEPEIG EBVIKOUG
Kavoviguoug.
KaAUyTe pe Tavia r) GAAO KGAUPMA TIG OVOIKTEG ETTOPEG
KOl CUGKEUAOTE TN PTTATAPIO KATA TETOIOV TPATIO WOTE
VO PNV PTTOPEi Va PETOKIVNOE péoa oTn ouokeuaaia.

. AkoAouBnOTE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG OXETIKA PE

TNV améppIYn TNG HTTaTapiag.

®YAASTE AYTEZ TIZ OAHrIEZ.

A MPOZOXH: XpnoipotoIfoTe u6vo auBevTIKEG
ymatapieg Tng Makita. H xprion pn auBevTikwy pTratapiwv
NG Makita i TTaTOPIWYV TTOU £XOUV TPOTTOTTOINBEI, UTTOPET
va odnynael oTnNV €KPNEN TwV PTTATAPIWVY TTPOKAAWVTAG
TIUPKAYIEG, wHaTIKR BAARN Kail {nuId. Oa aKupwaoel
€Tmiong TNV €yyunon tTng Makita yia 1o epyaAegio kai Tov
@opTIoTA TNG Makita.

TupBouAég yia Tn SiaTApNON TG HEYIOTNG
di1dpkelag (wAG TG UTTaTapiag

1.

60

Na @opTieTe TNV KACETA PTTATAPIAG TIPIV ATTOPOPTICTE
EVTEAWG.

MavToTe va SIOKOTITETE TN AEITOUPYia TOU EpyaAEiou Kal
va QOPTICETE TNV KACGETA UTTATOPiag OTav TTapaTneEital
MEIWPEVN I0XUG TOU EPYOAEiou.

Moté pnv emavagopTifeTe pia TTARPWGS POPTIOUEVN
KOoETa pTraTapiog.

AV UTTEPQOPTICETE TNV PTTATOPIO, PEIWVETAI N WPEAIUN
didpkela {wng TnG.

PopTioTe TNV KAOETA pTTATAPIOG OF

Bepuokpaacia dwuartiou oToug 10°C - 40°C (50°F -
104°F). Av n kao€ta ymatapiag eival Beppn, agroTe
TNV va YuxBei TIpIv TN QOPTIOETE.

DopTioTE TNV KAOETA PTTATAPIAG EGV DEV TIPOKEITAI VO
TNV XPNOIMOTIOIACETE yIa HEYAAN XPOVIKA TTEPi0dO
(TTePIOTOTEPOUG ATTO £€1 UAVEG).

EMNE=HMHZH THZ FrENIKHZ OWHZ

(

©CRXNOO AN~

Eik. 1-12)

KoupTri Tpo@odoaiag

KoupTri ptréavrag

KoupTri mponypévwy pubuicewv

KoupTri TTAnpogopiwv

KoupTri rpogmmAoynig

Koupti autéuarou ouvtovigpou

KoupTri évtaang/eAéyxou GuvToviouoU/ETTIAOYAG
Ymodoxn elc6dou DC

AUXIN 1

. 086vn LCD

. MaAakn Auyiopévn pdpdog kepaiag

. XepoUAi

. KéAuppa BAkng ptratapiag (TTou KAAUTITEI TNV KACETA

yTraTapiag)

. Hyeio

. AogdAeia Brikng pTratapiog

. TeppaTikd e106d0u (AUX IN 2)

. OUpa piIkpo-USB yia avafdaduion Aoyiouikou
. OnKng pTaTapiog

. Kokkivn évdeign

. KoupTri

. Kaoéra pmatapiog

. EvOeIKTIKEG Auyvieg

. KouprTri eAéyyou

XAPAKTHPIZTIKA

FM/DAB (DMR109)

FM/DAB 1} DAB+ (DMR110)

MeydAn 086vn LCD pe gwTiopd
Xeipokivnta/MpoetmiAoyr| /ZuvToviopudg aapwong
[MePIOTPOPIKOG CUVTOVIOUOG Kal EAEYXOG £viaong
5 mrpoeTiAeyuévol oTabuoi yia KaBe pTravta
OUpa pikpo-USB yia avaBdaduion AoyiopikoUu
2TEPEOPWVIKG NxEia yia TTAoUaIa aTTddoon fYou
E&aipeTika omiBapn oxediaon

AdiGBpoxo wg IP64

Tpogodorteital kal atréd kagéta pratapiag Makita kai
aTTO TTOPEXOPEVO PETOOXNMATIOTA PEUPATOG



XPONOZ AEITOYPTIAZ

O1 TTopaKATW TTVOKEG EPPAVICOUV TO XPOVO AEITOUPYIaG PE Hit TTARPWG QOPTICUEVN UTTOTOPIA.

[y — Taon kaoéTtag pTratapiog STV £8050 Nygiou
pﬁg'rqpiqng 2 108V 10,8V - 144V 18V =50 mW + 50 mW
72V ’ 12 Vpey. ’ Movéda: Qpa (Katéd mpootyyion)
1,0 Ah BL7010 4,5 wpeg
BL1013 5.5 Gpec
1,3 Ah BL1415 5,0 wpeg
BL1815 6,0 Wpeg
BLO715 6.5 tpec
BL1015/ i
1,5 Ah BL1016 8,0 tpeg
BL1415N 7,0 wpeg
BL1815N 7,5 wpeg
BL1020B/ BL1820 .
2,0 Ah BL1021B BL1820B 10 wpeg
BL1430 .
BL1430B 11 wpeg
S0 BL1830
BL1830B 14 Gpeg
BL1040B/ BL1840 20 Woe
4,0 Ah BL1041B BL1840B peg
BL1440 18 wpeg
BL1450 22 Wpeg
5.0Ahn BL1850 .
BL18508 25 wpeg
BL1460B 24 (peg
6,0 Ah :
BL1860B 31 wpeg

[1: ZuoToixia ymratapiag  [__]: Zupduevn KAoETa pTTaTtapio

* O xpovog Aeiroupyiag Bacicetal otn Asiroupyia o€ DAB / DAB + pe pia pévo @opTion.

* O xpovog Aeitoupyiag ptropei va diagépel avahoya pe Tov TUTTO TNG PTTATAPIAG, TNV KATAGTAON GOPTIONG, Kal TNV
KatdoTtaon xpAong.

* Ta va BydAete TNV KOOETa PTTOTAPIAG, CUPETE TNV ATIO
TOMOOETHZH T0 padI6PwWVO 0AICOaiVOVTAG TO KOUNTTi OTO PTTPOCTIVO

UEPOG TNG KATETAG 1 TTECOVTAG T KOUPTTIA KAl OTIG duo

TomoBéTnoN N A@aipECN TNG CUPOUEVNG TIAEUPEC TNG KATETAC.
kooétag ptrartapiog (Eik. 4 - 6) ETravagépete TRV ao@daAeia Tng OAKNG Twv PTIATapIwV
A NPOZOXH: oTNV apxIKA TG Béon.

H peiwpévn 10x06, n ahhoiwon kai évag “TpaulioTég xog”

MavToTE VO aTTEVEPYOTTOIEITE TO PAdIGPWVO TIPIV aTTd TNV . . ’ . . B
eival ol evOeigeIg 6T N pTTatapia XpelddeTal avTikatdaTaaon.

aQaipeon TNG KACETAG PUTTATAPIAG.

+ Ta va ToTToBETATETE TNV KAGETA PTTATApIAG, Inueiwon:
€UBUYPONMIOTE TN YAWTTIOQ TNG KACETAG PTTATAPIOG HE H kaoéta pmratapiag dev PTTopEi va QopTIoTEl HETW TOU
TNV €YKOTIA) GTO TTEPIBANMA KAl oUPTE TN OTN B€0N TNG. TIAPEXOMEVOU PETAOXNUATIOTH peluaTog AC.
MavToTe Va TNV TOTTOBETEITE £WG TO TEPUA WG OTOU
ao@ahilel oTn BEoN TNG KAl AKOUOTET £vag aTTAOS NXOG TomoBéTnoN N a@aipeon TNG KAOETAG
“KAIK”. 1 1
* Av ptropeite va deiTe TNV KOKKIVN £vOEIEN OTNV TTAVW guagToixiag ptraraplag (EIK' 7 kai 8)
TTAEUPA TOU KOUWTTIOU, N pTTaTapia dev eival TTARpwG A NMPOZOXH:
aoc@aAliopévn. ToTroBeTAOTE TNV TTARPWG £WG OTOU Va MavToTE VO aTrEVEPYOTTOIEITE TO PAdIGPWVO TIPIV aTTé TNV
un @aivetal n KOKKIVN £VOEIGN. Z€ avTiBeTn TTEPITITWON, a@aipeon TNG KAOETAG PUTTATAPIOG.
uTTopei va éael Katd AdBog atrd 10 padidpwvo Kal va » o va €I0AYETE TNV KOOETA PTTOTAPIAG, EUBUYPAUMIoTE
TpaupaTtioel E06G f KATTOIOV TTAPEUPICKOUEVO. N YAWTTI®A TNG KACETOG YTTATAPIAG ME TNV EYKOTIN GTO
* Na pn xpnoigotolgite dUvapn dTav TOTTOBETEITE TNV TepiBAnua kal oAioBroTe TN 0TN B€0N TNG.

KaoéTa ptratapiag. Av n kaoéta dev oMioBaivel pe
€UKOAIQ, Oev TNV £XETE €10AyAYEl CWOTA.
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» Ta va a@aipéoeTe TNV KAOETA PTTatapiag, BydaATe Tnv
uTrartapia £Ew atrd To TEPUATIKS TTATWVTAG TAUTOXPOVA
TO KOUMTTIA OTO TTAGI TNG KAOETAG.

EmravagépeTe TNV ao@AAEIa TNG BAKNG TWV PTTATAPIWV

oTnV apxIkn TnNG Béan.

H peiwpévn 10x06, n aAoiwaon kai évag “TpauAioTég Xog”

eivai o1 evdeigelg 6T n pTratapia xpeIGdeTal avTikaTdaTaon.

Inueiwon:
H kaoéta pmratapiog dev PTTOPET va QoPTIOTE HEGW TOU
TIAPEXOMEVOU PUETAOXNUATIOTH pedpaTtog AC.

‘Evdeign evamropévouoag XwpenTiKOTNTOG
NG pmrarapiag (Eik. 9)

Movo yia Tig Kao€Teg ptratapia pe “B” o1o T€Aog Tou
apiBuou povTtélou.

MaTAOTE TO KOUTTI EAEYXOU OTNV KACETA PUTTATAPIOG YIa val
EMPAVIOTEN N UTTOAEITTOPEVN XWPNTIKOTNTA TNG PTTATAPIAG.
O1 evOeIKTIKEG AuXVieG Ba avayouy yia JEPIKE
OeUTEPOAETTTA.

EvdeikTiKéG AuxVieg

i [ |

Avappéveg | ZBnoTég | AvaBooBrivouv

75% éwg 100%

100

50% £wg 75%

] gl

25% £wg 50%

0% €wg 25%

B0

ool rrarapia.
I I I:l |:| H pmarapia
t uTTOpPEi VO
SuoAeITOUpYEi.

nn
Inueiwon:

* Avdaloya pe TIG GUVOAKEG Xpriong Kai Tn Beppokpaaia
TEPIBAAAOVTOG, N évOeIEn PTTOPEl Va dlagépel EAAPPWG
atd TNV TTPAYUATIKA XWweNTIKOTATA.

Eykatdotaon Tng paAaknig Auyiopévng
papdou kepaiag (Eik. 10 & 11)

EykartaotrioTe Tn yaAakr Auyiopévn paBdo kepaiag 6Trwg
@aiveTal oTNV €IKOVA.

Inueiwon:

YTmapyel éva KoUuTTwua oTn BAKN TNG pTTaTapiog
oXeOINOPEVO YIa TNV ATTOBAKEUON TNG aQAIPOUUEVNG
KePAiag.

Xprion Tou TTAPEXOMEVOU HETACXNMATIOTN
peuparog AC (Eik. 12)

AQaIpECTE TO TIPOCTATEUTIKO ATTO KAOUTOOUK Kal
TOTTOBETAOTE TO BUCHA TOU PHETATKNUATIOTH) OTNV UTTOdOXN
DC oTnv pmrpoaTivr) TTAeupd Tou padioPuwvou. ZUvOEDTE
TOV YETAOXNMATIOTH O€ pia TUTTIKN TTpida. K&Be popd TTou
0 UETAOXNMATIOTAG XPNOIPOTIOIEITAI, N KACETA UTTATAPIAG
amoouvdéetal autéuata. O petaoxnuatiotig AC Ba

62

TIPETTEl VO ATTOOUVIEDET aTTO TNV KUpIa TTaPOXK, OTaV dev
XPNOoIPoTIOoIETal.

AEITOYPIIA

H ouokeun autn gival epodlaouévn pe Tpeig peBOdoug
OUVTOVIOUOU- ZUVTOVIOPOG JE OAPWON, XEIPOKIVNTOG
OUVTOVIOUOG Kal AVAKTNGN TTPOETTIAEYMEVNG UVAMNG.

H am)\oyn €vog oTabuou — DAB
MaTroTe TO KOUWTT TPOPOBOTIAg YIa va
EVEPYOTTOINOETE TO PASIOPWVO COG.

2. EmA£ETe Tn Acitoupyia DAB TTATWVTOG TO KOUMTT
uTTavTag.

3. TMartAoTe TO KOUUTTI TTPONYHEVWY PUBUITEWY Kal
TIEPIOTPEWTE TO KOUUTTT évTaong/eAéyxou ouvTovigpou/
€TMAOYNAG £€wg 6Tou N “AioTa oTaBPWY” va
avapoaoBrivel aTnv 08évn. MarAaTe To KOUPTTi évraong/
€AEyxOU OUVTOVIGUOU/ETTIAOYNG VIO va PETAREITE OTN
NioTa Twv oTABUWV.

4. TMepioTpEWTE TO KOUNTTI £vTaong/eAéyxou auvToviouou/
€TMAOYNAG YIa va PETAKIVNOEiTE péoa aTn AioTa Twv
S106£01uwV oTaBPWY. MaTAOTE TO KOUWTTI yIa va
€TMAECETE TO OTABUO.

5. PuBuioTe TNV €mBUUNTA £vIOOn TIEPIOTPEPOVTAG TO
KOUMTTI évTaong/eA€yxou ouvTovioUoU/ETTIAOYAG.

Asitoupyieg rpofoAng — DAB
To padIdQwvo aag €xEl YO OEIPG aTTo £TMIAOYEG EVDEIENG
NG Acitoupyiag DAB:
MaTACTE TO KOUMTT TTANPOPOPIWY YIa VO JETABEITE OTIG
OIGPOPEG ETTINOYEG TTOU EPPAVICOVTAI OTA TTOPAKATW
ypaupara (a. éwg g.).
a. Ovoua otaBuou Acixvel To dvopa Tou oTabuol
TTOU OKOUTE.
b. TUmog mpoypdupatog Acixvel Tov TUTTO TOU OTABPOU
TTou akouTe. MN.x. Mo,
KAaoikd, Eidnoeig, K.ATT.
Agixvel To 6voua Tou
TroAuTTAEEIKOU DAB GTO OTTOI0
QAVAKEI 0 TPEXWYV OTABPOG.
Acgiyvel TNV TPEXOUCO WPA KAl
nuepounvia.
e. ZuxvoTtnTa Kal KavaAl  Agixvel Tn ouxvoTnTa Kol Tov
apiBuod kavaAiol yia Tov
TPEXOVTQ GUVTOVIOPEVO
oTaBué DAB.
f.  PuBuog umit/TuTmog fxou
Agixvel TO puBuS PTTIT TOU
wn@iakoU AXOU Kal Tov TUTTO
fXOU YIa TOoV TpEXovVTa
ouvToviopévo otabué DAB.
Agixvel Tnv 10K0 OAPATOG YIa
TOV TPEXOVTA CUVTOVIOUEVO
oTabué DAB.

c. MoAutrAegikd dvoua

d. Qpa & nuepopnvia

g. loxug onuarog

Avelpeon véwv oTtabuwv — DAB

ATI6 KaIpd O€ KaIpO, UTTOpoUV va KaTaoTolv diabéaiyol
véol padlopwvikoi aTaBpoi DAB. 'H utropei va Tnv éxeTe
METAKIVNOE OE DIAPOPETIKO PEPOG TNG XWPAG. ZE AUTA TNV
TIEPITITWAON MTTOPE] VO XPEIOOTEN VA EVEPYOTTOINTETE TO
PadIGPWVO VIO VO EKTEAETETE OAPWAON VEWY OTABUWV.



Mo va emTPEYETE TO PAdIOPWVO YIa VO BPEI TOUG
d100¢01poug 0TaBUOUG, GUVICTATAI VA TTPAYUOTOTTOINCETE
Hia TTARPN 0GPWaon Tou GUVOAOU TWV GUXVOTATWY TNG
pméavrag I DAB.

1. TMaTAOTE TO KOUPTTi TOU AUTOUATOU GUVTOVIGHOU.

2. To padidpwvo aag Ba ekTEAETE! pia TTARPN odpwaon
Twv ouyvoTiTwyv DAB. KaBwg BpiokovTal véol
oTaBUOI, 0 HETPNTAG OTABUWY GTNV apICTEPT TTAEUPA
NG 086vNng Ba augavel kal oTaBuoi Ba TTpooTiBevTal
oTn AioTa.

XeipokivnTtog cuvToviopuog — DAB

O X€IpOKiVNTOG OUVTOVIOUOG OAG ETTITPETTEI VO OUVTOVIOETE

TO PadIOPWVO GOG OE IO OUYKEKPIPEVN ouxvoTnTa DAB

otn pmavra lll. AutA n Aeimoupyia pTropei tmiong va

Xpnoipotroindei yia va BonBrnael oTnv e0pean TNG CWOTAG

B¢0ng TNG Kepaiag ) Tou PadIoPWVOU WAOTE VO

BeATioToTTOINBEI N ARWN YIa éva CUYKEKPIUEVO KAVAAI 1

ouxvotnTa.

1. MatAoTe TO KOUWTTi TTPONYUEVWY PUBNICEWY Kal
TIEPIOTPEWTE TO KOUMTTT EvTaong/eAéyxou auvToviguou/
€TMAOYAG £WG OTOU VA EPPAVIOTEI aTNV 086vn 0
“XelpokivnTog ouvTovIoHOG”. MaTAOTE TO KOUUTTH
£vraong/eAéyxou ouvToVIGUOU/ETTIAOYAG Yia va
UETOREiTE OTN AEITOUPYIO XEIPOKIVNTOU GUVTOVIGHOU.

2. MepioTpEWTE TO KOUNTTT évTaonG/eAéyxou ouvToviopoU/
€TMAOYAG yia va eTTAEEETE TO emMBUPNTS KavdaAl DAB.
MatAoTe To KoupTTi évTaong/eAéyxou ouvToviopou/
€TMAOYAG YIa va PETABEITE OTN AeIToupyia XEIpokivnTou
guvTovIouOoU.

PUOuion ogipdg otabuwyv — DAB

To padidpwvo aag diabétel 3 pubpioelg oeIpdg OTABUWY

aTo TIg oTToieg PTTOpPEiTE va eTTIAEGETE. O pubpioelg oelpdg

OTOBPWY gival aApapIBUNTIKOG, GUYKPATNHA Kal £YKUPOG

oTaduadG.

1. MaTtAoTE TO KOUUTTI TTPONYUEVWY PUBUICEWY.

2. TMepioTpéWTe TO KOUNTTI £vTaong/eAéyxou auvToviopou/
€TTIAOYAG PEXPI VO EYPAVIOTEI aTNV 086VN TO “ZeIpd
oTaBUWY”, OTN CUVEXEIQ TTIATACTE TO KOUUTTI évTaong/
€AEyXOU OUVTOVIOUOU/ETTIAOYAG VIO VO EICAYETE TN
puUBuION.

3. TepioTpEWTE TO KOUPTT EVTaONG/EAEYXOU GUVTOVIGHOU/
€TTIAOYAG YIO VO ETTIAEGETE TIG TTAPAKATW PUBUICEIG KAl
TIATAOTE TO KOUTTI yia va eTTIRERAIOOETE TN pUBUION.

AA@apiBunTiké  Tagivopei TNV AioTa Twv GTABUWY
aAeapnTikd-apiBunTikd 0..9 A...Z

2uykpoTNUa Opyavwvel Tn AioTa Twv OTABUWY KOTA
TroAUTTAEGIKO DAB

‘Eykupo Acixvel pévo Toug oTaBuoug yia Toug

oTToioug UTTopEi va Bpebei onua

‘EAgyxog Sduvapikou eupoug (DRC) — DAB
To xapakTnpiaTiké DCR ptropei va Kavel EUKOAGTEPO TO
AKOUTHa TWV AXWV XOUNAAG éviaang étav To padidewvo
xpnoipotroigital o BopuBwdeg TTePIBAAAOV, PEIVOVTAG
T0 duvapIké £UPOg Tou NXNTIKOU oripaTog. YTrdpxouv Tpia
€TTITTEdA CUTTIEONG:

DRC 0 Aev gepapudleTal cupTTiEon.
DRC 1/2 E@apudletal evdidueon oupTrieon.
DRC 1 E@apudletal péyiotn oupTiean.

1. TartAoTe TO KOUPTTi TPOPODOTIaG yia va
EVEPYOTTOINTETE TO PAdIGPWVO OAG.

2. MaTAOTE TO KOUPTTi PTTAVTAG YIa va ETTIAEEETE TNV
€mBupunTr ptravra DAB.

3. TMatAoTE TO KOUUTTI TTPONYHEVWY PUBUITEWY Kal
TIEPIOTPEWTE TO KOUPTTI EVTAONG/EAEYXOU GUVTOVIGHOU/
€TMAOYNAG £€wWG OTOU Va EPPavIaTEi TNV 086vn N “TiunA
DRC”. MatAaTe To KOUpTTi éviaong/eAéyxou
OUVTOVIOPOU/ETTIAOYAG YIa va €I0GYETE TN pUBuIoN. H
086vn Ba epgavioel Tnv Tpéxouca TiuA DRC.

4. TepioTpéWTe TO KOUNTTI £vTaong/eAéyxou auvToviopou/
€TMAOYNAG Yia va €TTIAEEETE TNV €TIBUPNTH PUBUION
DAB.

5. TMartAoTe To KOUPTTi évTaoNnG/eAéyXou ouvTOVIGHOU/
€TTIAOYAG YIO VO EI0GYETE TN pUBUION.

Zupwcn ZuvToviouog — FM
. MartoTe To KoupTr TPOPOdOTiag Tou PAdIOPWVOU Yia
VO EVEPYOTTOIROETE TO PASIOPWVO.

2. EmA&gTe TNV €MOUPNTH YTTAVTO CUXVOTATWY
TIOTWVTAG TO KOUMTTI UTTAvVTaG. BeBaiwBeite 611 n
paAakr Auyiopévn paRdog kepaiag Exel TOTTOBETNOET
o€ koA Béan yia Tnv kaAuTePn Ayn FM.
MpooTradnoTe va AeIToupyeite To padIdQWVOo PaKpId
atré 088vn uTToAOYIOTHA Kal atrd AAAEG GUOKEUEG TTOU
UTTOPOUV Va TTPOKAAETOUV TTOPEUBOAR OTO
padidpwvo.

3. TatAoTE TO KOUUTTI QUTOPATOU CUVTOVIOUOU Kal TO
padidpwvo Ba TTpayHaToTToINCEl avadnTnon Kal Ba
oTayatioel autdpaTta 6Tav EVTOTTIoE! £va padIoPWVIKO
oT1aBud. To padidpwvo Ba ouveyioel va avalntd Tov
€mmopevo d1aBéaipo oTabud ekTdG GV O XEIPIOTAG
TIATACEI TO KOUUTTI QUTOPATOU OUVTOVIOUOU yia va
oTapaTAoEl TN 0apwan.

4. TMepioTpéWTe TO KOUWTTI £vTaong/eAéyxou guvToviopou/
€TTIAOYAG YIO VO ATTOKTACETE TV €MOUPNTH éviaon
Axou. H 086vn LCD Ba epgavioel Tig aAAayég aTnv
£€VTOON TOU XOU.

Inueiwon:

Ma va XxpnoIPOTIOINCETE TO KOUNTTI €vTaong/eAéyxou
OUVTOVIOPOU/ETTIAOYAG YIa va BPEiTe TOV ETTIBUPNTO
oTaBuod oag, MECTE KAl KPATAOTE TIATNHEVO TO KOUMTTH
£vraong/eAéyxou ouVTOVIOHOU/ETTIAOYAG YIa Va
ueTaBeiTe TN PUBUION AgIToupyiag eEAEyxou
GuVTOVIOUOU.

5. Ta va atrevepyoTToINOETE TO PAdIOPWVO, TTATACTE TO
KOUWTTi TpO®0d0aTiag.

Zwvn odpwong FM

‘Orav xpnoipotroigital Tn Asiroupyia FM, 10 padidpwvé
0ag YTTOPEl Vo pUBUICTET yIo OAPWaN EITE TWV TOTTIKWV
OTABUWY E€iTE yIa TN 0APWON OAWY TWV CTABUWY
OUPTTEPIAGUBAVOUEVWYV TWV HAKPIVWV PASIOPWVIKWV
OTABUWV.

XeipokivnTtn odpwon — FM

1. MatAoTe TO KOUTTi TPOPODOTIag TOU PadIOPWVOU YIa
VO EVEPYOTTOINTETE TO PABIOPWVO.

2. TMaTAOTE TO KOUPTTT PTTAVTOG Yia va ETTIAEEETE TNV
€MOUPNTA PTTAVTA CUXVOTATWV.
PuBuioTe TNV Kepaia, OTTWG TTEPIYPAPETAI TTAPATIAVW.
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3. H mrepioTpo@r Tou koupTTioU éviaang/eAéyxou
oguvToviopoUu/eTmIAoyrg Ba aAAGdel T ouXVOTNTA PE TNV
TTaPaKATW TPOcaAUEnan:

FM: 50 r} 100 kHz

Inueiwon:

Ma va XpnoIYOTIOINCOETE TO KOUUTTI EVTOONG/EAEYXOU
ouvTOVIOPOU/ETTIAOYAG YIa va BPEiTe Tov EMBUPNTO
oT1aBud oag, TECTE KAl KPATAOTE TTATNUEVO TO KOUPTT
€vtaang/eAéyxou ouvTovIoUOU/ETTIAOYAG YIa va
ueTaBeite aTn PUBUION AgiIToupyiag eEAEyxou
guvToviopoU.

4. YuvexioTe va TTEPICTPEPETE TO KOUUTTI £vTAaNG/EAEyxOU
OUVTOVIOPOU/ETTIAOYAG PEXPI VA EUPAVIOTEI OTNV
084vn n amaitodyevn guxvoeTnTa.

5. MepioTpéwTe TO KOUPTTI évTaong/eAéyxou ouvtoviopou/
€TMAOYAG YIa VO ATTOKTACETE TNV €MOUUNTA £viaon
fXOU.

6. Ta va aTrevePyoTTOINOETE TO PAdIOPWVO, TTATACTE TO
KOUWTTi TpO®0d0aTiag.

A&iToupyieg evdeifewv — FM

Padiogwvo oag éxel pia agipd amrod mMAOYEG EVOEIGNG yia
TN Aeitoupyia padiopwvou FM:

MatAoTE ETTAVEIANUUEVO TO KOUMTTI TTANPOQOPIWY VIO
peTaBaon oTig dIAPopPEG ETTIAOYEG.

a. Z1abuog mpoypdupatog Epgavigel To dvoua Tou
oTabuou TTou akouyeTal.
Epegavidel pivupa kelpévou,
OTTWG vEa OTOIXEIO KATT.
Epegavigel To €idog Tou
oTabuou Trou akouyeTal,
61mTwg lMotr, KAaoikég,
Eidfoeig, k.a.

Acgiyvel TNV TpExouca wpa
KQI NuEPoUnvia.

Agiyvel Tn guxvoTnTa TOU
onuatog FM.

b. Padlogpwvikd Keipevo

c. TUTTog TrpoypaupaToOg

d. Qpa & nuepounvia

e. uxvétnta

Atrofnkeuon oTabpwyv o€

mwpokabopiopéveg pvipeg (DAB kai FM)

YTdpxouv 5 TTpoeTIAEYUEVEG PVAHEG VIO KEBE pTTdvTa

KUPATOG.

MaTAOTE TO KOUWTTi TPOPODOTIaG TOU PAdSIOPWVOU YIa
Va EVEPYOTTOINTETE TO PadIOPWVO.

2. XUVTOVIOTEITE YE TOV ETTIBUPNTO OTABUO
XPNOIMOTTOIWVTAG Hia HEBODO aTTd AUTEG TTOU
ava@éPOBNKav TTPONYOUNEVWG.

3. MatAoTe Kl KPATAOTE TTATNPEVO TO ETIOUPNTSO KOUUTTI
TIPOETTIAOYAG MEXP! VO EYPAVITTEI O apIBUOG
TIPOETTIAOYAG OTNV 086vn, yia TTapadeiyua,

“P2 AmroBnkeupévo”. O oTaBuog oTn oUVEXEID
aTToBNnKeUETAl OTO ETTIAEYUEVO KOUUTTI TTPOETTIAOYNAG.

4. EmavaAdBete autr Tn diadikaacia yia Tig
EVATTOMEVOUTEG TTPOETTIAOYEG.

5. O1 amoBnkeupévol oTaBuoi OTIG TTPOETTIAEYUEVES
MVAMEG UTTOPOUV Va avTIKATAoTaBoUV aKoAOUBWVTOG
TIG TTOPATTAVW SI0dIKATIES.

AvdAkTnon oTabpwv amo Tig

mwpokabopiopéveg pviipeg (DAB kai FM)

1. TlaTtAoTe TO KOUWTTi TPOPODOTIaG TOU PABIOPWVOU VIO
Va EVEPYOTTOINTETE TO PAdIGPWVO.
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2. TMaTAOTE TO KOUPTTi PTTAVTAG YIa va ETTIAEEETE TNV
€MOUPNTH PTTAVTA CUXVOTATWV.

3. TMiéoTe 1O EMOBUPNTS KOUPTTI TTPOETTIAOYAG OTIYMIAaL.
MatAoTe Tov apiBud TTPOETTIAOYAG KaI N uXVATNTA TOU
oT1aBuol Ba eypavioTei oTnVv £vOeIgn.

EmiAoyég yAwooag (diaBéoipeg pévo oTo
DMR110)

YTmapyouv d10B£01ueEG OKTW ETTIAOYEG YAWOOOAG GTO
padidewvo: AyyAikd, Mepuavikd, ITalikd, FTaAAKd,
OMavdikd, Aavikd, NopBnyikd kai MoAwvikd.

1. TaTAOTE TO KOUWTTI TTPONYUEVWY PUBUICEWY.

2. NMepioTpéWTe TO KOUWTTI £vTaong/eAéyxou guvToviopou/
EMAOYAG PEXPI VA EPPAVIOTET GTNV 086vn TO
“FAwooa”. MatAoTE To KOUPTT évTaong/eAéyxou
OUVTOVIOPOU/ETTIAOYAG YIa va €1I0AYETE T pUBUION.

3. TMepioTpéyTe TO KOUPTTI éviaong/eAéyxou ouvtoviopou/
€TTIAOYAG YIO VO ETTIAEEETE TNV £MIBUPNTA YAWCOQ.
MatAoTe To koupTr éviacng/eAéyxou ouvToviopou/
€TTIAOYAG YIO va €MIRERAIWOETE TN PUBUIOT OOG.

‘EAeyX0G QwTEIVOTNTAG

O o1igB10g wTIONEG TNG 006VNG PTTOPET va PUBUIOTEI.

1. MaTtAoTE TO KOUUTTI TTPONYUEVWY PUBUICEWY.

2. TMepioTpéWTe TO KOUNTTI £vTaong/eAéyxou guvToviopou/
€TTIAOYAG PEXPI VO EYPAVIOTE OTNV 086VN TO
“OmioBiog ewTIopdg”. MaTAoTe To KoupTri évraong/
€AEyXOU OUVTOVIGUOU/ETTIAOYAG VIO VA EICAYETE TN
puUBuION.

3. TepioTPEWTE TO KOUPTTT EVvTaONG/EAEyXOU GUVTOVIGUOU/
€TTIAOYAG YIO VO ETTIAEGETE TNV EvepyoTToinon 1 TNV
aTrevePyoTToinan TnG Acitoupyiag Tou oTrigBiou
QWTIOPOU, OTN CUVEXEIQ TTATACTE TO KOUNTT évTtaong/
eAEyxou OUVTOVIOPOU/ETTIAOYAG VIO VO ETTIRERAIWTETE
™ pUBuION.

Etravagopd ouoTAMATOG

Av 10 padidpwvo oag dev AeIToupyEi CWOTA 1) av dev

epgavidovtal kamoia wneia atnv €vOeIgn 1 eugavifovTal

ateAwg, eKTEAEDTE TNV TTapakdTw diadikaaoia.

1. TlaTtAOTE TO KOUTTI TTPONYHEVWY PUBUICEWY.

2. MepioTpéWTe TO KOUWTTI £vTaong/eAéyxou guvToviopou/
€TTIAOYAG PEXPI VO EYPAVIOTEI aTNV 086VN TO
“EpyoaoTaciakn emavagopd”. MatioTe To KOUpTTi
£vraong/eAéyxou ouvTovIoHOU/ETTIAOYAG YIa Va
€I0GYETE TN pUBUION.

3. MepioTpéWTe TO KOUPTTI évTaong/eAéyxou ouvToviaguou/
€MAOYAG yia va eIAEEeTE TO “Nai”. TaTAOTE TO KOUMTT
€vTaang/eAéyxou ouvTovIoUOU/ETTIAOYAG Yia va
€MBERBAIWOETE TN PUBUION KOl B0 EKTEAETTET pIa TTAR PN
€Tavapopd.

‘Exdoon AoyioHikoU

1. TaTtAOTE TO KOUUTTI TTPONYUEVWY PUBUICEWY.

2. MepioTPEWTE TO KOUUTTT évTaONG/EAEYXOU CUVTOVIGHOU/
€TTIAOYAG PEXPI VO EYPaVIOTE aTnV 086vn To “EKdoon
AoyiopikoU”. TaTtAoTE TO KOUTTI évTaong/eAEyxou
OUVTOVIOPOU/eTTIAOYAG Yia va Oeite TNV €kdoon
AoylopikoU TTou gival eyKataaTnuévn oTo padidpwvo.



Oupa pikpo-USB yia avaBdaduion
Aoyiopikou

MeAAOVTIKEG EVNUEPWOEIG AOYIOUIKOU Yia TO padidpwvo
oag PTTopEi va gival SI00£0IEG.

>1nv 1otoo€Aida Makita ptropoUv va Bpebouv ol
OI0BETIPEG EVNUEPWOEIG AOYITHIKOU Kal Of TTANPOPOpiEg
yia To TTwg Ba yivel N evnuépwaon Tou padliopwvou Gag.

Mwg va maigere AAAa nXNTIKG

/\ NPOZOXH:

ATTOOUVOEDTE TN GUCKEUN TTPIV OUVOETETE AAA NXNTIKA.

* Ymapyouv 2 uttodoxég AUX IN. To AUX IN 1 Bpioketal
otnv Mpéoown kai To AUX IN 2 BpiokeTal oTn BrKkn Tng
JTTaropiag.

*  ZUVOEOTE IO TTNYH OTEPEOPWVIKI I HOVOPWVIKN (TT.X.
iPod, MP3 ) CD player) eite oto AUX IN 1 gite 1O
AUX IN 2 pe kaAwdIo Axou.

*  EmavelAnpuéva TTatioTe Kal a@roTe TO KOUPTTT ITTAVTaAG
uéxpl va epgaviatei n évdeign “AU1” | “AU2”, 16TE gival
evepyotroinuévn n Asiroupyia AUX.

2YNTHPHzH

/\ NPOXOXH:

* Mnv xpnoiyotroinoete Bevdivn, Bev{oAn, SIGAUTIKO,
aAkodAn i kT Tapduolo. MTropei va TTpokAnBei
ATTOXPWHATIONAG, TTAPAPOPPWON 1) PWYHEG.

MPOAIAIrPA®EZ

ATraiThoeig Tpo@odoaoiag
MetaoxnuaTioTAg peuparog AC
DC 12 V 1A, B€TIkOG TTOAOG N
KEVTPIKA akida
MmaTapia ZuoTolxia pTraTapiag:
7,2V-108V
Zupdpevn Kao£Ta PTTaTapiog:
10,8V -18V
uxvotntag kaAuyng  FM 87,50 éwg 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz
DAB/DAB+ MTTAok KavaAiou
DAB (Mmavta Ill) 5A-13F
ZuppaTtd TPOTUTIO DAB (BMR109)
DAB, DAB+ (BMR110)

XopOKTNPIOTIKO KUKAWHATOG

Meydowvo 3 vtowv 8 ohm
loxug €§6dou 72V:05W X2
10,8 V:1,2W X 2
14,4V:22W X 2
18V:3,5WX2
TeppaTikd £1l06d0u Alapy. 3,5 mm (AUX IN1/AUX IN2)
Z00oTnua Kepaiag DAB/FM: MaAakr Auyiopévn

paBdog Kepaiag
Alaotaoeig (M x M x Y) oe mm

280 x 163 x 302
Bdpog 4,0 kg (xwpig ptrarapia)



POLSKI (Oryginalna instrukcja)

SYMBOLE

Ponizej przedstawiono symbole stosowane w przypadku
omawianego urzadzenia. Przed rozpoczegciem jego
uzytkowania nalezy upewnic sig, ze sg one zrozumiate.

@ .................... Przeczyta¢ instrukcje obstugi.
................... Dotyczy tylko panstw UE
Z uwagi na obecno$¢ w sprzecie
niebezpiecznych sktadnikéw, zuzyty
— sprzet elektryczny, elektroniczny,
Ni-MH

Li-ion

akumulatory oraz baterie mogg
powodowac negatywny wplyw na
$rodowisko i zdrowie ludzi.

Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych,
elektronicznych lub akumulatoréw
wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego!

Zgodnie z Europejskg Dyrektywa w
sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz
dotyczgca akumulatoréw i baterii oraz
zuzytych akumulatoréw i baterii, a
takze dostosowaniem ich do prawa
krajowego, zuzyte urzadzenia
elektryczne, elektroniczne, baterie i
akumulatory, nalezy sktadowac
osobno i przekazywa¢ do punktu
selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych, dziatajgcego zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska.

Informuje o tym symbol
przekreslonego kotowego kontenera
na odpady umieszczony na sprzecie.

WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

/\ OSTRZEZENIE:

Uzywajac elektronarzedzi, nalezy zawsze przestrzega¢
podstawowych $rodkéw ostroznosci dotyczacych
bezpieczenstwa w celu zmniejszenia ryzyka wystgpienia
pozaru, porazenia pradem oraz obrazen ciata, wigczajgc
ponizsze:

1.

w N
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Przed korzystaniem z urzadzenia nalezy doktadnie
zapoznac sie z niniejszg instrukcjag obstugi oraz
instrukcjg obstugi tadowarki.

Czysci¢ wytacznie suchg szmatka.

Nie montowa¢ przy jakimkolwiek zrddle ciepta, takim
jak grzejniki, kratki wylotowe cieptego powietrza, piece
lub inne urzadzenia (réwniez wzmacniacze)
wytwarzajgce ciepto.

Stosowaé wytacznie przyrzady/akcesoria zalecane
przez producenta.

Wylgczy¢ niniejsze urzadzenie podczas burzy oraz w
przypadku nieuzywania przez dtuzszy czas.
Akumulatorowy odbiornik radiowy z akumulatorem
wbudowanym lub oddzielnym musi by¢ fadowany
wytgcznie za pomocg okreslonej tadowarki do

akumulatora. tadowarka przeznaczona do jednego
typu akumulatora moze stwarza¢ zagrozenie
wystgpienia pozaru w przypadku stosowania jej do
tadowania innego akumulatora.

Do zasilania akumulatorowego odbiornika radiowego
nalezy uzywac tylko przeznaczonych do niego
akumulatoréw. Uzywanie innych akumulatoréw moze
stwarza¢ ryzyko wystgpienia pozaru.

Gdy akumulator nie jest uzywany, nalezy
zabezpieczy¢ go przed kontaktem z innymi
metalowymi przedmiotami, takimi jak spinacze,
monety, klucze, gwozdzie, wkrety bagdz inne mate
przedmioty metalowe, ktére mogg powodowaé
zwarcie stykow akumulatora. Zwarcie stykéw
akumulatora grozi pojawieniem sig iskier,
poparzeniami lub pozarem.

Nalezy unika¢ kontaktu ciata z przedmiotami
uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki czy
lodéwki. Gdy ciato czlowieka jest uziemione, wzrasta
ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

10. W razie niewtasciwych warunkéw uzytkowania moze

dojs¢ do wycieku elektrolitu z akumulatora. Unika¢
kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu nalezy
przemy¢ skazong skére woda. W przypadku kontaktu
elektrolitu z oczami nalezy dodatkowo zasiegngé
porady lekarza. Plyn z akumulatora moze powodowaé
podraznienia lub poparzenia.

11. Wiyczka ZASILANIA GLOWNEGO petni funkcje

urzadzenia odigczajacego, w zwigzku z powyzszym
nalezy zapewni¢ do niej tatwy dostep.

ZACHOWAG NINIEJSZA
INSTRUKCJE

WAZNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

DOTYCZACE AKUMULATORA

Przed uzyciem akumulatora nalezy zapoznac sie ze
wszystkimi zaleceniami i znakami ostrzegawczymi na
(1) tadowarce do akumulatora, (2) akumulatorze i (3)
produkcie, w ktérym bedzie uzywany akumulator.

Nie demontowa¢ akumulatora.

Jesli czas pracy ulegt znacznemu skréceniu, nalezy
natychmiast przerwaé prace. Moze bowiem dojs¢ do
przegrzania, wystgpienia ewentualnych poparzen, a
nawet eksplozji.

. W przypadku dostania si¢ elektrolitu do oczu nalezy je

przemy¢ woda i niezwtocznie zasiegnaé porady

lekarza. Przedostanie sig elektrolitu do oczu moze

spowodowac utrate wzroku.

Nie zwiera¢ stykéw akumulatora:

(1) Nie dotykac¢ stykéw przedmiotami
przewodzacymi prad.

(2) Nie przechowywa¢ akumulatora w pojemniku z
innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak
gwozdzie, monety itp.

(3) Akumulator nalezy chroni¢ przed wodg lub
deszczem. Zwarcie powoduje przeptyw pradu
elektrycznego o duzym natezeniu i przegrzanie
akumulatora, co w konsekwencji moze grozi¢
poparzeniami, a nawet uszkodzeniem produktu.



1.

Zwarcie powoduje przeptyw pradu elektrycznego o
duzym natezeniu i przegrzanie akumulatora, co w
konsekwencji moze grozi¢ poparzeniami, a nawet
uszkodzeniem produktu.

Nie przechowywac¢ urzadzenia ani akumulatora w
miejscach, w ktérych temperatura osigga lub
przekracza 50°C.

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do ognia, nawet tych
powaznie uszkodzonych lub catkowicie zuzytych.
Akumulator wrzucony do ognia moze eksplodowac.
Akumulator nalezy chroni¢ przed upadkiem i
uderzeniami.

Nie uzywac uszkodzonych akumulatoréw.

. Dotgczone do opakowania akumulatory litowo-jonowe

podlegaja wymaganiom ustawy o przewozie towaréw
niebezpiecznych. W przypadku transportu
towarowego, np. przez strone trzecia, firmy
spedycyjne, nalezy przestrzega¢ specjalnych
wymagan dotyczacych pakowania i etykietowania.
W celu przygotowania towaru do wysyiki nalezy
skonsultowac sie ze specjalista ds. materiatow
niebezpiecznych. Nalezy réwniez przestrzegac
prawdopodobnie bardziej szczegdtowych przepiséw
krajowych.

Zaklei¢ tasma lub zabezpieczy¢ otwarte styki, a
nastepnie zapakowa¢ akumulator w sposob
uniemozliwiajgcy jego ruch w opakowaniu.
Postepowac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi
dotyczacymi utylizacji akumulatora.

ZACHOWAC NINIEJSZA
INSTRUKCJE OBSLUGI.

A UWAGA: Nalezy stosowaé wytgcznie oryginalne
akumulatory firmy Makita. Stosowanie nieoryginalnych
akumulatoréw innych niz firmy Makita lub akumulatoréw,
ktére zostaty zmodyfikowane, moze przyczyni¢ sie do
wybuchu akumulatora, powodujgc pozar, obrazenia ciata i
uszkodzenia. Spowoduje to réwniez uniewaznienie
gwarancji Makita na urzgdzenie i tadowarke Makita.

Wskazoéwki dotyczace zachowania
maksymalnej zywotnosci akumulatora

1.

1.
2.
3.

Akumulator nalezy natadowa¢ zanim ulegnie
catkowitemu roztadowaniu.

W przypadku stwierdzenia spadku mocy urzgdzenia
nalezy przerwac prace i natadowaé¢ akumulator.
Nigdy nie tadowac¢ w petni natadowanego
akumulatora.

Zbyt dtugie tadowanie skraca zywotno$¢ akumulatora.
Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze
pokojowej w zakresie od 10°C do 40°C. Przed
natadowaniem akumulatora nalezy odczeka¢, az
ostygnie.

Jezeli planowany okres wytaczenia z eksploatacii jest
diuzszy (przekracza sze$¢ miesigcy), akumulator
nalezy natadowac.

OBJASNIENIA DO WIDOKU
OGOLNEGO (Rys. 1 - 12)

Przycisk Power (zasilanie)
Przycisk Band (pasmo czegstotliwosci)
Przycisk Advanced (ustawienie zaawansowane)

Przycisk Info

Przycisk Preset (przycisk programowalny)
Przycisk Auto tune (strojenie automatyczne)
Pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru
Gniazdo wejécia pradu statego

Wejscie AUX 1

Wyswietlacz LCD

. Gietka antena

Uchwyt

Ostona przedziatu na akumulatory (zabezpieczajaca
akumulator)

Gtosnik

Pokrywa przedziatu na akumulatory
Gniazdo wejscia (wejscie AUX 2)

Port micro USB umozliwiajgcy aktualizacje
oprogramowania

Przedziat na akumulatory

Czerwony wskaznik

. Przycisk

. Akumulator

. Kontrolki

. Przycisk Check (sprawdz)

FUNKCJE

FM/DAB (DMR109)

FM/DAB lub DAB+ (DMR110)

Duzy wyswietlacz LCD z funkcjg pod$wietlenia
Strojenie reczne / przywotywanie za pomocag
przyciskéw programowalnych / strojenie automatyczne
Pokretto strojenia/gtosnosci

5 programowalnych przyciskéw do ustawiania stacji
radiowych dla kazdego pasma czestotliwosci

Port micro USB umozliwiajgcy aktualizacje
oprogramowania

Glosnik stereo zapewniajacy czyste brzmienie

Ultra trwata obudowa

Wodoodpornos$¢ spetniajgca wymogi stopnia ochrony
P64

QOdbiornik radiowy zasilany zaréwno przez akumulator
Makita, jak i przez dostarczony zasilacz
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CZAS PRACY

Ponizsze tabele przedstawiajg czasy pracy przy maksymalnym natadowaniu akumulatora.

Poziom Napigcie akumulatora Na wyjéciu gtosnika
natadowania 10,8V - =50 mW £50 mW
akumulatora 72V 10,8V maks. 12V 14,4V 18V Jednostka: Godz. (warto$¢ przyblizona)

1,0 Ah BL7010 4,5 godz.

BL1013 5,5 godz.

1,3 Ah BL1415 5,0 godz.

BL1815 6,0 godz.
BLO715 6,5 godz.
BL1015/
15 A BL1016 8,0 godz.
BL1415N 7,0 godz.
BL1815N 7,5 godz.
BL1020B/ BL1820
20An BL1021B BL1820B 10 godz.
BL1430
BL1430B 11 godz.
30An BL1830
BL1830B 14 godz.
BL1040B/ BL1840 20 godz
4,0 Ah BL1041B BL1840B godz.
BL1440 18 godz.
BL1450 22 godz.
5,0 Ah BL1850
BL1850B 25 godz.
BL1460B 24 godz.
6,0 Ah
BL1860B 31 godz.

[1: Zespdt akumulatoréw  [__]: Akumulator wsuwany

* Czas pracy zostat podany w oparciu o prace w zakresie DAB/DAB+ na jednym natadowaniu.
* Czas pracy moze roznic¢ sie w zaleznosci od typu akumulatora, stanu natadowania i warunkéw uzytkowania.

MONTAZ

Montaz lub demontaz akumulatora
wsuwanego (Rys. 4 - 6)

/\ UWAGA:
Przed demontazem akumulatora nalezy zawsze wytaczyé

od
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biornik radiowy.

Aby zamontowa¢ akumulator, nalezy wyréwnac wystep
na akumulatorze z rowkiem w obudowie i wsung¢ go
na swoje miejsce. Akumulator nalezy zawsze wsungé
do oporu, do momentu jego zablokowania na miejscu,
co jest sygnalizowane delikatnym kliknigciem.

Jesli czerwony wskaznik w gérnej czesci przycisku jest
nadal widoczny, oznacza to, ze nie zostat on catkowicie
zablokowany. Nalezy go zamontowac¢ catkowicie, tak
aby czerwony wskaznik nie byt widoczny. W
przeciwnym razie akumulator moze przypadkowo
wysung¢ sie z odbiornika radiowego, ranigc operatora
lub osoby postronne.

Przy montazu akumulatora nie wolno uzywac sity. Jesli
nie mozna go swobodnie wsung¢, prawdopodobnie
zostat on nieprawidtowo wiozony.

* Aby wyja¢ akumulator, nalezy przesung¢ przycisk
znajdujgcy sie w przedniej jego czesci i wysunaé
akumulator z odbiornika radiowego lub nacisnaé
jednoczesnie przyciski znajdujace sig po obu jego
bokach.

Ponownie zamocowac¢ pokrywe przedziatu na

akumulatory w odpowiednim potozeniu.

Pojawienie sie spadku mocy, znieksztatcen i zaktdcen

oznacza konieczno$¢ wymiany akumulatora.

Uwaga:
Akumulator nie moze by¢ tadowany za pomoca
dostarczonego zasilacza pradu zmiennego.

Montaz lub demontaz zespotu
akumulatoréw (Rys. 7 i 8)

/\ UWAGA:

Przed demontazem akumulatora nalezy zawsze wytgczyé

odbiornik radiowy.

* Aby wiozy¢ akumulator, wystarczy wyréwnac wystep
na akumulatorze ze szczeling w obudowie i wsung¢ go
na miejsce.




* Aby zdemontowa¢ akumulator, nalezy wysung¢ go,
naciskajac przyciski znajdujgce sie z bokéw
akumulatora.

Ponownie zamocowac¢ pokrywe przedziatu na

akumulatory w odpowiednim potozeniu.

Pojawienie si¢ spadku mocy, znieksztatcen i zaktécen

oznacza konieczno$¢é wymiany akumulatora.

Uwaga:
Akumulator nie moze by¢ tadowany za pomoca
dostarczonego zasilacza prgdu zmiennego.

Wskazywanie stanu natadowania

akumulatora (Rys. 9)

Dotyczy wytgcznie akumulatoréw z symbolem ,B” na
koncu numeru modelu

Nacisng¢ przycisk Check (sprawdz) na akumulatorze w
celu wskazania poziomu natadowania akumulatora.
Kontrolki zaswieca sie na kilka sekund.

Kontrolki

I |:| !‘ nalzzzi;’/:nia

Swieci sie | Nie $wieci sie | Pulsuje

75% do 100%

50% do 75%

i

25% do 50%

I

0% do 25%

000

akumulatora.

A Akumulator
I I I:l |:| Mogta wystapi¢
T usterka

_U/nn

« Zaleznie od warunkéw uzytkowania i temperatury

otoczenia, wskazywany poziom moze nieznacznie sig

rézni¢ od rzeczywistego poziomu natadowania
akumulatora.

Montaz gietkiej anteny (Rys. 10 i 11)
Zamontowac gietkg anteng zgodnie z rysunkiem.
Uwaga:

W przedziale na akumulatory znajduje sie miejsce
przeznaczone na przechowywanie zdemontowanej
anteny.

Korzystanie z dostarczonego zasilacza
pradu zmiennego (Rys. 12)

Zdjg¢ gumowe zabezpieczenie, a nastepnie wsung¢

wtyczke zasilacza do wejscia pragdu statego, znajdujgcego
sie z przodu odbiornika radiowego. Podtgczy¢ zasilacz do

standardowego gniazdka elektrycznego. W przypadku
kazdorazowego uzycia zasilacza, akumulator jest
automatycznie odigczany. Zasilacz pradu zmiennego
powinien by¢ odfgczony od zasilania, jezeli nie jest
uzywany.

OBSLUGA

Odbiornik radiowy posiada trzy metody strojenia —
strojenie automatyczne, strojenie reczne, przywotywanie
za pomocg przyciskéw programowalnych z pamigcia.

Wybieranie stacji — DAB

1.

2.

3.

Wigczy¢ odbiornik radiowy, naciskajac przycisk Power
(zasilanie).

Wybraé tryb DAB poprzez nacis$niecie przycisku Band
(pasmo czestotliwosci).

Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane) i obraca¢ pokrettem gtosnosci/
strojenia/wyboru do momentu wyswietlenia na ekranie
migajacej opc;ji ,Station List” (lista stacji). Nacisngé
pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia listy stacji.

Obroci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
przewiniecia listy dostepnych stacji. Nacisng¢ pokretto
w celu wybrania stacji.

Ustawi¢ wymagany poziom gto$nosci poprzez
obrécenie pokretta glosnosci/strojenia/wyboru.

Tryby wyswietlania - DAB

Niniejszy odbiornik radiowy posiada kilka opcji
wyswietlania dla trybu DAB:

Nacisng¢ przycisk Info, aby przewingé dostepne opcje
wys$wietlane wg nastepujacych liter (od a do g).

a.

Station name (nazwa stacji)

Wskazuje nazwe aktualnie stuchane;j
stacji.

Program type (typ programu)

Wskazuje typ aktualnie stuchanej
stacji. Np. Pop, Classics, News itp.

Multiplex name (nazwa multipleksu)

Wskazuje nazwe multipleksu DAB,
do ktérego nalezy obecnie stuchana
stacja.

Time & date (data i godzina)

Wskazuje biezacg date i godzine.

Frequency and channel (czestotliwo$¢ i kanat)
Wskazuje czestotliwos¢ oraz numer
kanatu obecnie stuchanej stacji
nadawanej w systemie DAB.

Bit rate/Audio type (predkos$¢ transmisji bitow/typ audio)
Wskazuje cyfrowa predkos$c
transmisji bitow oraz typ audio
obecnie stuchanej stacji nadawanej w
systemie DAB.

Signal strength (sita sygnatu)

Wskazuje site sygnatu obecnie
stuchanej stacji nadawanej w
systemie DAB.

Wyszukiwanie nowych stacji — DAB

Od czasu do czasu moga pojawia¢ sie nowe stacje
radiowe nadawane w systemie DAB. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ zmiany miejsca pobytu w innej czesci kraju. W
takich przypadkach moze zaistnie¢ konieczno$é
ponownego wigczenia strojenia odbiornika radiowego w
celu wyszukania nowych stacji.
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W celu umozliwienia wyszukania dostgpnych stacji zaleca
sie przeprowadzenie petnego strojenia pasma llI
czestotliwosci DAB.

1. Nacisng¢ przycisk Auto tune (strojenie automatyczne).

2. Odbiornik radiowy przeprowadzi petne strojenie
czestotliwosci DAB. Po wyszukaniu nowych stacji
wskazanie licznika stacji znajdujacego sige po lewej
stronie wyswietlacza wzro$nie, a stacje zostang
dodane do listy.

Strojenie reczne — DAB

Strojenie reczne umozliwia przeprowadzenie strojenia

odbiornika radiowego w zakresie okreslonej

czestotliwosci w pasmie Ill. Funkcje t¢ mozna réwniez
stosowac w celu lepszego ustawienia anteny lub
odbiornika radiowego, tak aby zoptymalizowaé¢ odbior
danego kanatu lub czestotliwosci.

1. Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane) i obraca¢ pokrettem gtosnosci/
strojenia/wyboru do momentu wyswietlenia na ekranie
opcji ,Manual Tune” (strojenie reczne). Nacisngé
pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia trybu strojenia recznego.

2. Obrdci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
wybrania wymaganego kanatu DAB. Nacisng¢
pokretto glosnosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia wybranej czgstotliwosci.

Ustawienie kolejnosci stacji — DAB
Niniejszy odbiornik radiowy posiada 3 rodzaje ustawien
kolejnosci stacji do wyboru. Dostepne ustawienia
kolejnosci staciji to: kolejnos¢ alfanumeryczna, grupowa
oraz wg dostepnosci.

1. Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane).

2. Obraca¢ pokrettem gto$nosci/strojenia/wyboru do
momentu pojawienia sie¢ na wyswietlaczu opcji
,Station order” (kolejno$¢ stacji), a nastgpnie nacisngc¢
pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia ustawienia.

3. Obroci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
wybrania nastepujgcych opcji, a nastepnie nacisng¢
pokretto, aby potwierdzi¢ ustawienie.

Alphanumeric (kolejno$¢ alfanumeryczna)

Sortuje liste stacji alfanumerycznie
0..9A.Z

Ensemble (grupowa) Organizuije liste stacji wg

miltipleksu DAB

Wskazuje te stacje, ktérych sygnat

mozna wyszukac

Valid (dostepno$c)

Kontrola dynamiki sygnatu (DRC) — DAB
Funkcja DRC umozliwia dopasowanie cichych dzwigkéw
w celu ich lepszej styszalnosci w przypadku stuchania
odbiornika radiowego w $rodowisku o duzym natezeniu
hatasu poprzez zredukowanie zakresu dynamicznego
sygnatu audio. Istniejg trzy poziomy kompresji zakresu
dynamicznego:

DRC 0 Brak kompresji zakresu dynamicznego.

DRC 1/2 Srednia kompresja zakresu
dynamicznego.

DRC 1 Maksymalna kompresja zakresu

dynamicznego.
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1. Wigczy¢ odbiornik radiowy, naciskajgc przycisk Power
(zasilanie).

2. Wybra¢ pasmo DAB poprzez nacis$nigcie przycisku
Band (pasmo czestotliwosci).

3. Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane) i obraca¢ pokrettem gtosnosci/
strojenia/wyboru do momentu wyswietlenia na ekranie
opcji ,DRC Value” (warto$¢ DRC). Nastepnie nacisngé
pokretto gto$nosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia ustawienia. Na wys$wietlaczu pojawi sig
aktualna warto$¢ DRC.

4. Obréci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
wybrania wymaganego ustawienia DRC.

5. Nacisnag¢ pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia ustawienia.

Strojenie automatyczne — FM

1. Wiagczy¢ odbiornik radiowy, naciskajgc przycisk Power
(zasilanie).

2. Wybraé wymagane pasmo czestotliwosci poprzez
nacisnigcie przycisku Band (pasmo czegstotliwosci).
Upewnic¢ sie, ze migkka, gietka antena zostata
prawidtowo ustawiona w celu uzyskania najlepszego
sygnatu pasma czestotliwosci FM. Unika¢ ustawienia
odbiornika radiowego w poblizu ekranu komputera lub
innego sprzetu, moggcego przyczynic sie do
zaktécenia pracy odbiornika radiowego.

3. Nacisna¢ przycisk Auto tune (strojenie automatyczne).
Odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie stacji, a
po jej znalezieniu automatycznie zatrzyma strojenie.
Odbiornik radiowy ponownie rozpocznie
wyszukiwanie nastepnej dostepnej stacji dopoki
uzytkownik nie naci$nie przycisku Auto tune (strojenie
automatyczne) w celu zatrzymania strojenia.

4. Obréci¢ pokrettem gto$nosci/strojenia/wyboru w celu
ustawienia wymaganego poziomu gto$nosci. Na
wyswietlaczu LCD zostanie wy$wietlona zmiana
poziomu gto$nosci.

Uwaga:

W celu wyszukania wymaganej stacji za pomocg
pokretta glosnosci/strojenia/wyboru nalezy nacisng¢ i
przytrzymac pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru, aby
wigczyé tryb strojenia.

5. Aby wytaczy¢ odbiornik radiowy, nalezy nacisng¢
przycisk Power (zasilanie).

Strojenie FM

W przypadku korzystania z trybu FM, niniejszy odbiornik
radiowy mozna ustawi¢ na strojenie stacji lokalnych lub
strojenie wszystkich stacji, wlaczajgc odlegte stacje
radiowe.

Strojenie reczne — FM

1. Wiagczy¢ odbiornik radiowy, naciskajac przycisk Power
(zasilanie).

2. Nacisna¢ przycisk Band (pasmo czestotliwosci) w celu
wybrania wymaganego pasma czestotliwosci.
Ustawi¢ antene zgodnie z powyzszym opisem.

3. Obracanie pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru
powoduje przyrost czestotliwosci o:

FM: 50 lub 100 kHz

Uwaga:

W celu wyszukania wymaganej stacji za pomocg
pokretta glosnosci/strojenia/wyboru nalezy nacisng¢ i



przytrzymac¢ pokretto gtosnosci/strojenia/wyboru, aby
wigczyé tryb strojenia.

4. Obracac¢ pokrettem gto$nosci/strojenia/wyboru do
momentu ustawienia wymaganej czestotliwosci
wskazanej na wyswietlaczu.

5. Obroci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
ustawienia wymaganego poziomu gtosnosci.

6. Aby wytgczy¢ odbiornik radiowy, nalezy nacisng¢
przycisk Power (zasilanie).

Tryby wyswietlania — FM

Niniejszy odbiornik radiowy posiada kilka opcji

wyswietlania dla trybu FM:

Naciskanie kilkukrotne przycisku Info powoduje

przewijanie réznych opcji.

a. Program station (stacja programu)
Wskazuje nazwe aktualnie
stuchanej stacji.

b. Radio text (komunikaty radiowe)
Wskazuje komunikaty tekstowe
odbiornika radiowego, np. nowe
pozycje itp.

c. Program type (rodzaj programu)
Wyswietla rodzaj aktualnie
stuchanej stacji, np. Pop,
Classic, News itp.

d. Time & date (data i godzina)
Wskazuje biezacg date i
godzine.

e. Frequency (czestotliwosc¢)
Wskazuje czestotliwosé sygnatu
FM.

Programowanie stacji w pamieciach
przyciskow programowalnych (DAB i FM)
Odbiornik radiowy posiada 5 przyciskéw
programowalnych dla kazdego pasma czestotliwosci.

1. Wiaczy¢ odbiornik radiowy, naciskajac przycisk Power
(zasilanie).

2. Ustawi¢ wymagang stacje za pomoca jednej z
wczesniej opisanych metod.

3. Nacisna¢ i przytrzyma¢ wymagany przycisk Preset
(przycisk programowalny) do momentu wyswietlenia
numeru przycisku programowalnego, na przyktad: ,P2
Saved” (P2 zapisany). Stacja zostanie zapisana pod
wybranym przyciskiem Preset (przyciskiem
programowalnym).

4. Powtorzy¢ powyzsza procedure dla pozostatych
przyciskow programowalnych.

5. Stacje zapisane w pamigciach przyciskéw
programowalnych moga by¢ nadpisane zgodnie z
powyzszg procedurg.

Przywolywanie stacji z pamieci

przyciskow programowalnych (DAB i FM)

1. Wiaczy¢ odbiornik radiowy, naciskajac przycisk Power
(zasilanie).

2. Nacisng¢ przycisk Band (pasmo czestotliwosci) w celu
wybrania wymaganego pasma czestotliwosci.

3. Nacisng¢ na chwile wymagany przycisk Preset
(przycisk programowalny). Numer przycisku

programowalnego oraz czegstotliwos¢ stacji radiowej
pojawig sie na wyswietlaczu.

Opcje wersji jezykowej (dostepne

wyltacznie w przypadku DMR110)

W odbiorniku radiowych dostepnych jest osiem opcji

wersji jezykowej: angielska, niemiecka, wioska,

francuska, holenderska, dunska, norweska i polska.

1. Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane).

2. Obracac¢ pokrettem gto$nosci/strojenia/wyboru do
momentu wys$wietlenia opcji ,Language” (jezyk) na
wys$wietlaczu. Nacisnaé¢ pokretto gtosnosci/strojenia/
wyboru w celu potwierdzenia ustawienia.

3. Obroci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
wybrania wymaganego jezyka. Nacisnagé pokretto
gtosnosci/strojenia/wyboru w celu potwierdzenia
ustawienia.

Ustawienie jasnosci

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia podswietlenia

wyswietlacza.

1. Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane).

2. Obracaé pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru do
momentu wyswietlenia opcji ,Backlight”
(podswietlenie) na wyswietlaczu. Nacisng¢ pokretto
gtosnosci/strojenia/wyboru w celu potwierdzenia
ustawienia.

3. Obroci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
wybrania opcji wigczenia lub wytgczenia funkc;ji
pods$wietlenia, a nastepnie nacisng¢ pokretto
gtosnosci/strojenia/wyboru, aby potwierdzi¢
ustawienie.

Resetowanie systemu

W przypadku nieprawidtowego dziatania odbiornika

radiowego lub braku wys$wietlania wszystkich cyfr na

wyswietlaczu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujacg
procedure.

1. Nacisng¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane).

2. Obraca¢ pokrettem gto$nosci/strojenia/wyboru do
momentu wys$wietlenia opciji ,Factory Reset”
(ustawienia fabryczne) na wys$wietlaczu. Nacisngé
pokretto gto$nosci/strojenia/wyboru w celu
potwierdzenia ustawienia.

3. Obroci¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru w celu
wybrania opcji ,Yes” (tak). Nacisng¢ pokretto
gtosnosci/strojenia/wyboru w celu potwierdzenia
ustawienia i catkowitego zresetowania ustawien.

Wersja oprogramowania

1. Nacisna¢ przycisk Advanced (ustawienie
zaawansowane).

2. Obraca¢ pokrettem gtosnosci/strojenia/wyboru do
momentu wys$wietlenia opcji ,SW Version” (wersja
oprogramowania) na wyswietlaczu. Nacisng¢ pokretto
gtosnosci/strojenia/wyboru w celu wyswietlenia wersji
oprogramowania zainstalowanego w odbiorniku
radiowym.
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Port micro USB umozliwiajacy
aktualizacje oprogramowania

W przysztos$¢ istnieje mozliwo$¢ dostepnosci aktualizacji
oprogramowania posiadanego odbiornika radiowego.
Na stronie internetowej firmy Makita udostepniane sg
informacje dotyczace dostepnosci nowych aktualizacji
oprogramowania oraz sposobu ich przeprowadzenia w

odbiorniku radiowym.

Jak odtwarzaé z innych zrédet audio

/\ UWAGA:

Przed podtgczeniem innego zrédta audio urzadzenie

nalezy odigczy¢ od sieci.

* W urzadzeniu znajduja sie 2 gniazda wejscia AUX.
AUX IN 1 znajduje sie na przednim panelu, AUX IN 2 w

przedziale na akumulatory.

» Podtgczy¢ zrodto sygnatu stereo lub mono (np. iPod,
MP3 lub odtwarzacz CD) do wejécia AUX IN 1 lub
AUX IN 2 za pomocg przewodu audio.

» Po kilkakrotnym naci$nigciu i zwolnieniu przycisku
Band (pasmo czestotliwosci) na wyswietlaczu pojawi
sie napis ,AU1” lub ,AU2”", a funkcja AUX zostanie

wigczona.

KONSERWACJA

/\ UWAGA:

* Nie wolno uzywa¢ benzyny, benzenu, rozpuszczalnika,
alkoholu itp. Substancje takie mogg spowodowac¢
odbarwienia, odksztatcenia lub peknigcia.

DANE TECHNICZNE

Dane dotyczace zasilania

Zasilacz pradu zmiennego

Akumulator

Zakres czestotliwosci

DAB/DAB+ Blokada kanatu
Zgodnos¢ ze standardem

Charakterystyka obwodu
Gtosnik
Moc wyjsciowa

Gniazdo wejscia

System antenowy

12V DC, 1 A, srodkowy
wtyk dodatni

Zespot akumulatoréw:
72V-108V
Akumulator wsuwany:
10,8V -18V

FM 87,50-108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz

DAB (pasmo lIl) 5A-13F
DAB (DMR109)
DAB/DAB+ (DMR110)

3 cale 8 omow
72V:05Wx2

10,8 V:1,2 W x 2

14,4 V: 2,2 W x 2
18V:3,5Wx2

Sred. 3,5 mm

(wejscie AUX IN1/
AUX IN2)

DAB/FM: gietka antena

Wymiary (dt. x szer. X wys.) w mm

Masa

280 x 163 x 302
4,0 kg (bez akumulatora)
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