UT309A

Infrarood thermometer -35°C tot 450°C - IP65

Specificaties Bereik
Temperatuurbereik -35°C ~ 450°C
-31°F ~ 842°F

Temperatuur nauwkeurigheid

>0°C: +1.8°C of +1.8%

<0°C: +(1.8°C + 0.1°C/°C)

>32°F: +3.6°F or +1.8%

<32°F: +( +3.6°F + 0.2°F/°F)

Herhaal nauwkeurigheid

+1.0°C of +0.8%

Display resolutie

0.1°C/0.1°F

D:S (optische resolutie)

10:1

Reactie tijd

250ms (95% van de uitlezing)

Emissiviteit

0.95

Aantal lasers

Enkelvoudige laser

Laser type

Type2 (II)

Laser vermogen

<1mw

Laser golflengte

630nm ~ 670nm

Spectrale gevoeligheid

8um ~ 14pum

Functies

°C/ °F selectie

Laser schakelaar

Aantal hold locaties

Data hold

Automatische uitschakeling

Lage batterij spanning indicatie

Lock meting

MAX functie

MIN functie

Verschil functie (difference)

Gemiddelde functie

Hoog temperatuur alarm (rode LED)

Laag temperatuur alarm (blauwe LED)

LCD achtergrondverlichting
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Uitschakel geheugen

<

IP klasse

IP65

Valbestendigheid

3m

Driepoot montage mogelijkheid

Algemene informatie

Voeding 9V batteij (6F22)

LCD formaat 32mm x 29mm

Kleur Rood en grijs

Gewicht circa 292g

Afmetingen 189mm x 118mm x 55mm

Standaard accessoires

batterij, handleiding en garantiekaart

Standard individuele verpakking

Blisterverpakking




